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Aktives System : wenn der Radarreflektor Sea-me ein 
Signal empfängt weitet er es aus und schickt es zurück. Das 
Rücksenden des ausgeweiteten Signals hilft, leichter per Radar 
und von anderen Schiffen im Umkreis gesehen zu werden und 
verhindert so Kolisionen.
• Frequenz Bande X (9.32 - 9.5 GHz).
• Abmessungen der Antenne : 416 mm x Ø 50 mm.
• Gewicht der Antenne (ohne Kabel) : 410 g.
• Abmessungen des Gerätes : 112 x 64 x 33 mm.
• Verbindungskabel 24 m.
• Strom 12 Vcc.
• Verbrauch bei Bereitschaft : 150 mA.
• Verbrauch bei Sendung : 350 mA.

Aktiver Radarreflektor Sea-me

Modell Art. Nr. Abmessungen Gewicht Reflektions-
oberfläche

A - Segelboot
mit einer 

Kehle für die  
Anbringung an 

der Want

Länge 58 cm
Ø 5 cm 250 g 2 m2

Länge 59 cm
Ø 10 cm 900 g 4 m2

B - 
Motorboot

mit einer 
Fixations-
halterung

Länge 56 cm
Ø 5 cm 300 g 2 m2

Länge 56 cm
Ø 10 cm 1100 g 4 m2

Sehr praktische Form : einfache 
Montage und wenig Windwiderstand.

Radarreflektor, 
röhrenförmig

Hilfreiche Hinweise
Da die Rückstrahlung proportional zur Oberfläche des Reflektors 
ist, wird es empfohlen, den Radarreflektor mit der größtmöglichen 
Fläche zu installieren. Der Radarreflektor sollte so hoch wie möglich 
angebracht werden.
Das Vorhandensein eines Radarreflektors, sollte Sie nicht davon 
abbringen, aufmerksam Wache zu halten.

Inoxhalterung (paarweise) 
• für EM180 : 
• für EM230 BR : 

Zubehör :

Modell EM 180 EM 230 BR
Art. Nr.
Max. reflektierende  
Fläche 8.1 m2 24 m2

Höhe 470 mm 610 mm
Durchmesser 174 mm 245 mm
Gewicht 1.4 kg 2.5 kg

Entspricht den Normen -
ISO 8728 - ISAF/ORC

Hergestellt aus reflektierender 
Aluminiumfolie, die mit einer 
Polyäthylenschicht überzogen ist.
Die Aluminiumfolien sind symetrisch 
so ineinandergesteckt, daß die 
Radarsignale aus allen möglichen 
Richtungen mit maximaler Stärke 
reflektiert werden.

Montage an der Want oder am 
Mast.

Radarreflektoren  
EM 180 & EM 230 BR

Art. Nr. Abmessungen mm Gewicht Reflektions-
oberfläche*

A 215 x 215 x 300 450 g 3 m2

B 300 x 300 x 415 650 g 5 m2

C 340 x 340 x 470 1000 g 7 m2

entspricht RORC : Diagonale > 456 mm

Zusammenlegbare Modelle aus Aluminium.

Radarreflektoren, achtflächig

RADARREFLEKTOREN

* Ungefähr

Zubehör
Halterung für Montage am Mast : 

Das komplette Set bestehtaus Antenne,  
Anzeigegerät und Anschlußkabel.

271596 167,75€ 

271596

271598 230,64€ 

271598

271602 763,48 € 

271603 66,79 € 

271597 35,67 € 
124134 53,04 € 

123871 11,05€ 

123736 19,10€ 

123680 25,36€ 

119677
17,57 € 

191349

34,58 € 

119678
19,49 € 

123927
36,77 € 
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