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             Ray101E UKW 
Das wasserdichte (JIS7-Norm) UKW-Handfunkgerät mit ATIS liefert alle 55 internationalen Kanäle und ist mit 2-Kanal sowie 3-Kanal Überwa-
chung ausgestattet. Das Gerät hat eine Kanal 16 Schnellschalttaste sowie Drehschalter für die Rauschunterdrückung und die Lautstärke. Die große, 
gut beleuchtete LCD ist sehr gut ablesbar. Das Gerät wird mit NiMH-Batterien (AA-Größe) mit 1300 mA, einer 12V Ladestation sowie einem 
230V Netzadapter geliefert. Falls nötig, kann das Gerät auch mit 6 Stück AA-Batterien betrieben werden. Das Gerät ist in Österreich notifiziert und 
kann problemlos angemeldet werden. Vorausgefüllte Anmeldeformulare liegen der Lieferung bei. 
T43031 Ray101E kpl. mit Ladestation und 230V AC Adapter   200,70 € 

Ray218E UKW Funkgerät 
Das wasserdichte (JIS7-Norm) UKW-Funkgerät mit ATIS und DSC (Klasse „D“) liefert alle 55 internationalen Kanäle und ist mit 2-Kanal, 
3-Kanal sowie 4-Kanal Überwachung ausgestattet. Das Gerät hat eine Kanal 16/Prioritätskanal Schnellschalttaste sowie Drehschalter für die 
Rauschunterdrückung und die Lautstärke. Weiters ist das Ray55 mit drei Menütasten ausgestattet, die direkt am Bildschirm für die jeweilige 
Funktion bezeichnet werden. Die große, gut beleuchtete LCD ist sehr gut ablesbar und liefert auch die GMDSS-Daten. Das Gerät hat eine NMEA-
Schnittstelle für die Verbindung mit dem GPS sowie eine Anschlussmöglichkeit für einen externen Lautsprecher. Auch ein NMEA0183 Ausgang 
für die Anzeige anderer Schiffe am Kartenplotter nach einem „Position-Polling“ ist vorhanden. Als Option ist auch eine Tochterstation mit 2.Hand-
hörer und externen Lautsprecher lieferbar. Damit ist auch eine Intercom-Funktion zwischen beiden Stationen möglich. Weiters ist das Gerät auch 
mit einer Nebelhorn-Funktion ausgestattet. Es kann ein Druckkammer-Hornlautsprecher angeschlossen werden, der entweder als Nebelhorn oder 
aus Lautsprecheranlage fungieren kann. Dieses kompakte Gerät ist in passend Design der aktuellen Raymarine Geräte gehalten und kann sowohl 
mit dem U-Bügel (Lieferumfang) als auch versenkt (Option) eingebaut werden. Die Programmierung der ATIS sowie der MMSI Nummer kann 
vom Benutzer selbst durchgeführt werden. Auf Wunsch wird dies natürlich auch kostenlos beim Kauf von uns erledigt. Das Gerät ist in Österreich 
notifiziert und kann problemlos angemeldet werden. Vorausgefüllte Anmeldeformulare liegen der Lieferung bei. 
E43033 Ray218E kpl. mit Handmikro       444,82 € 
A46052 Zweitstation für Ray55E/218E       119,08 € 
A46055 5m Verlängerungskabel für Zweitstation        69,70 € 
A46056 10m Verlängerungskabel für Zweitstation       78,30 € 
A46053 Versenkteinbausatz für Ray55E/Ray2185E       21,30 € 
A46060 Fronteinbaurahmen für 218E        21,30 € 
M95435 Druckkammerhorn/Loudhailer für Ray240E/Ray218E           159,70 € 

 
Ray240E UKW Funkgerät 
Das Ray240E UKW-Funkgerät mit ATIS und DSC (Klasse „D“) ist ein Gerät mit „Blackbox“ Lösung. Der Transceiver wird versteckt montiert, 
sichtbar sind die wasserdichten Handhörer und Lautsprecher mit eigenem Ein/Ausschalter und Lautstärkenregelung. Es können zwei Handhörer/
Lautsprecher angeschlossen werden die auch gleichzeitig als Gegensprechanlage (Intercom) fungieren. Das Ray240E liefert alle 55 internationalen 
Kanäle und ist mit 2-Kanal sowie 3-Kanal Überwachung ausgestattet. Die große, gut beleuchtete LCD auf den Handhörern ist sehr gut ablesbar und 
liefert auch die GMDSS-Daten. Das Gerät hat eine SeaTalk und eine NMEA-Schnittstelle für die Verbindung mit dem GPS sowie eine Anschluß-
möglichkeit für ein externen Druckkammerhorn. Über dieses sind auch die automatisch generierten Nebelhornsignale möglich. Weiters kann das 
Druckkammerhorn als Lautsprecheranlage mit Abhör-Funktion verwendet werden. Die Programmierung der ATIS sowie der MMSI Nummer kann 
vom Benutzer selbst durchgeführt werden. Auf Wunsch wird dies natürlich auch kostenlos beim Kauf von uns erledigt. Das Gerät ist in Österreich 
notifiziert und kann problemlos angemeldet werden. Vorausgefüllte Anmeldeformulare liegen der Lieferung bei. 
E42002 Ray240E kpl. mit Handhörer und aktivem Lautsprecher       711,73 € 
E45002 Zweitstation für Ray240E (Handhörer und Lautsprecher)     262,11 € 
E45011 3m Kabel für 240E  42,48 €  / E45012 5m Kabel für 240E     35,60 € 
 M95435 Druckkammerhorn mit eingebautem Mikrophon für 240E  159,70 € 

Ray55E UKW Funkgerät 
Das wasserdichte (JIS7-Norm) UKW-Funkgerät mit ATIS und DSC (Klasse „D“) liefert alle 55 internationalen Kanäle und ist mit 2-Kanal, 3-Kanal 
sowie 4-Kanal Überwachung ausgestattet. Das Gerät hat eine Kanal 16/Prioritätskanal Schnellschalttaste sowie Drehschalter für die Rauschunterdrü-
ckung und die Lautstärke. Weiters ist das Ray55 mit drei Menütasten ausgestattet, die direkt am Bildschirm für die jeweilige Funktion bezeichnet wer-
den. Die große, gut beleuchtete LCD ist sehr gut ablesbar und liefert auch die GMDSS-Daten. Das Gerät hat eine NMEA-Schnittstelle für die Verbin-
dung mit dem GPS sowie eine Anschlussmöglichkeit für einen externen Lautsprecher. Auch ein NMEA0183 Ausgang für die Anzeige anderer Schiffe 
am Kartenplotter nach einem „Position-Polling“ ist vorhanden. Als Option ist auch eine Tochterstation mit 2.Handhörer und externen Lautsprecher 
lieferbar. Damit ist auch eine Intercom-Funktion zwischen beiden Stationen möglich. Dieses kompakte Gerät ist in passendem Design der aktuellen 
Raymarine Geräte gehalten und kann sowohl mit dem U-Bügel (Lieferumfang) als auch versenkt (Option) eingebaut werden. Die Programmierung 
der ATIS sowie der MMSI Nummer kann vom Benutzer selbst durchgeführt werden. Auf Wunsch wird dies natürlich auch kostenlos beim Kauf von 
uns erledigt. Das Gerät ist in Österreich notifiziert und kann problemlos angemeldet werden. 
A46055 5m Verlängerungskabel für Zweitstation   69,70 €  / A46056 10m Verlängerungskabel für Zweitstation   78,30 €    
 E43037 Ray55E kpl. mit Handmikro  313,37 €  / A46052 Zweitstation für Ray55E   119,08 € 
  

McMurdo - Raymarine - FastFind - Funkgeräte

Das wasserdichte (JIS7-Norm) UKW-Funkgerät mit ATIS und DSC (Klasse „D“) liefert alle 55 internationalen Kanäle und ist mit 2-Kanal, 3-Kanal 
sowie 4-Kanal Überwachung ausgestattet. Das Gerät hat eine Kanal 16/Prioritätskanal Schnellschalttaste sowie Drehschalter für die Rauschunter-
drückung und die Lautstärke. Weiters ist das Ray49E mit drei Menütasten ausgestattet, die direkt am Bildschirm für die jeweilige Funktion bezeich-
net werden. Die große, gut beleuchtete LCD ist sehr gut ablesbar und liefert auch die GMDSS-Daten. Das Gerät hat eine NMEA-Schnittstelle für 
die Verbindung mit dem GPS sowie eine Anschlussmöglichkeit für einen externen Lautsprecher. Auch ein NMEA0183 Ausgang für die Anzeige 
anderer Schiffe am Kartenplotter nach einem „Position-Polling“ ist vorhanden.Dieses kompakte Gerät ist in grau oder in weiss im Design der ak-
tuellen Raymarine Geräte gehalten und kann sowohl mit dem U-Bügel (Lieferumfang) als auch versenkt (Option) eingebaut werden. Die Program-
mierung der ATIS sowie der MMSI Nummer kann vom Benutzer selbst durchgeführt werden. Auf Wunsch wird dies natürlich auch kostenlos beim 
Kauf von uns erledigt. Das Gerät ist in Österreich notifiziert und kann problemlos angemeldet werden. Vorausgefüllte Anmeldeformulare liegen bei

E43035 Ray49E DCS-Funkgerät mit ATIS (grau)  215,47 €  E43039  (weiss)  215,47 € Ray49E DSC/ATIS

E42002

Ray218E

McMurdo FastFind 
Das McMurde FastFind ist eine PLB (Personal Location Beacon) das mit 406MHz via Cospas-Sarsat arbeitet und auch mit 
einem/keinem GPS ausgestattet ist. Das kompakte Gerät wird auf eine Person zugelassen und am Körper/Schwimmweste getra-
gen. Im Gerät ist auch ein 121,5MHz Homefinding-Sender eingebaut. Durch die genaue Position im Seenotfall erfolgt die Alar-
mierung bereits innerhalb von 3 Minuten. Das Gerät ist bis zu 10m Tiefe wasserfest, schwimmt und hat eine 48 Std. Batterie 
85-880001A Fastfind Max PLB (48 Std. Batterie)     381,99 € 
85-890001A Fastfind MaxG PLB mit integriertem GPS (48 Std. Batterie) 505,79 € 

Handfunkgerät


