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G12, G15, G17, G19 Marinemonitor 
Die Raymarine Marinemonitore sind in 12“, 15“, 17“ und 19“ Ausführung lieferbar. Die Monitore sind wasserfest und sonnenlichttauglich und 
können direkt im Cockpit oder auf der Flybridge eingebaut werden und arbeiten mit den Multidisplays der Raymarine E-Serie zusammen. Als 
Bedienterminal wird die SeaTalk² Tastatur verwendet. 

E02034 G120 12“ Bildschirm   3.932,11 € 
E02035 G150 15“ Bildschirm   4.647,31 € 
E02036 G170 17“ Bildschirm   6.621,51 € 
E02037 G190 19“ Bildschirm   8.826,22 € 
E55061 SeaTalk² Tastatur             443,31 € 
E55051 E-Serie VGA-Ausgangskabel 10m   125,20 € 

 ICS/McMurdo NAV6A (Blackbox für ext. Antenne)
Dual-Kanal Navtex mit LCD und Blackbox für externe Antennen 
Der bekannte NAV6A plus Navtex ist ein echter Dualempfänger der gleichzeitig sowohl auf 518kHz (internationaler Navtex in Englisch) und auf 
490 kHz (lokaler Navtex in Landessprache) empfängt. Das Gerät hat einen sehr großen Speicher und kann Meldungen von mehreren Tagen archi-
vieren. Über den intelligenten Sortiermodus können die Meldungen nach Kategorien oder Stationen sortiert werden. Das Gerät besitzt auch einen 
NMEA-Eingang über den sowohl die Daten von Instrumenten (Wind, Speed, Tiefe...) als auch vom GPS (Position, Wegpunktdaten, Steuerauto-
bahn...) angezeigt werden können. Es ist auch ein Ausgang zur Vernetzung mit einem PC vorhanden. Im Lieferumfang befindet sich eine 50Ohm 
Blackbox, an die eine Passive Navtex-Antenne oder ein isoliertes Achterstag mit Balun angeschlossen werden können. 
920.00 Nav6Aplus mit Blackbox für externe Antenne  583,93 € 
10096 Balun Koppler für isoliertes Backstag       84,64 € 
913.13 Navtex-Papier für Nav4plus (8 Rollen)       41,30 € 
 

NAVIONICS Kartenmodule    
Classic L Navionics Navchart Classic L Modul (RC425)  213,07 € 
CF Gold S2 Navionics CF Gold S2 Modul      138,75 € 
CF Gold 9XL Navionics CF Gold 9XL Modul      213,07 € 
 
CF Platinum Navionics Platinum 3XL       319,51 € 
CF Platinum+ Navionics Platinum+ 3XL       533,11 € 
CF Platinum+ Navionics Platinum+ 3XL AKTIONSPREIS bis 31.3.2009 319,51 € 

C-MAP NT+ Kartenmodule  
NT+ L C-MAP NT+ Kartenmodul Local  115,61 € 
NT+ W C-MAP NT+ Kartenmodul Wide  225,17 € 

C-MAP MAX Kartenmodule  
LOC C-Map MAX LOCAL    115,61 € 
WIDE C-Map MAX  WIDE    225,17 € 
MEGA WIDE C-Map MAX MEGA WIDE 333,75 € 
Fragen Sie nach den C-Map und Navionics Update Optionen, Fragen Sie uns!!!  

ICS/McMurdo NAV6Plus 
Dual-Kanal Navtex mit aktivem Sensor und LCD 
Der bekannte NAV6plus Navtex ist ein echter Dualempfänger der gleichzeitig sowohl auf 518kHz (internationaler Navtex 
in Englisch) und auf 490 kHz (lokaler Navtex in Landessprache) empfängt. Das Gerät hat einen sehr großen Speicher 
und kann Meldungen von mehreren Tagen archivieren. Über den intelligenten Sortiermodus können die Meldungen nach 
Kategorien oder Stationen sortiert werden. Das Gerät besitzt auch einen NMEA-Eingang über den sowohl die Daten von 
Instrumenten (Wind, Speed, Tiefe...) als auch vom GPS (Position, Wegpunktdaten, Steuerautobahn...) angezeigt werden 
können. Es ist auch ein Ausgang zur Vernetzung mit einem PC vorhanden. Im Lieferumfang befindet sich auch der aktive 
Antennensensor mit 10m Kabel. 
916.01 Nav6plus LCD Navtex mit NMEA Repeater inkl. Antenne   583,93 € 
6020.00 U-Bügel zur Aufbaumontage         46,89 € 
6020.03 NAV6 Abdeckung          31,32 € 

Seal WE-FAX501 See-Wetter-Dekoder 
Der WE-FAX501 Seewetterdecoder ist ein „Alleskönner“. Das Gerät bietet hervorragende Aus-
drucke von Wetterfax Wettterkarten, Navtex und Telex. Klartextmeldungen können auch auf der 
eingebauten LCD-Anzeige abgelesen werden. Der WE-FAX501 hat einen Speicher für 90 Fre-
quenzen und 25 Timer, die bereits voreingestellt sind. Zudem ist das Gerät ein hervorragender 
Weltempfänger (100kHz bis 20MHz in 1oHz-Schritten), wenn ein externer Lautsprecher ange-
schlossen ist. Der große interne Speicher (25 Wetterkarten) und die Möglichkeit einen externen A4 
Drucker sowie die Option, einen PC (via USB) anzuschließen, runden das Bild dieses kompletten 
Gerätes ab. 
WE-FAX501 Seewetter-Decoder  1.584,18 € 
BCL 1-KA Aktivantenne für WE-FAX501  166,86 € 
11195/1 Marinegewindeadapter für BLC 1-KA 
501B U-Bügel zu Aufbaumontage  24,84 € 
501P Thermopapier für WE-FAX501  3,96 € 

Navionics - Kartenmodule -Navtex - Marinemonitor - C-MAP

!!! Raymarine Service !!!
bei Mörth Marine
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