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Wirkungsweise
Der STERLING PROPULSE ist ein vollautoma-
tisches Batteriewartungssystem, welches 24 
Stunden am Tag die Batterien wartet. Der STER-
LING PROPULSE hält die Platten im Innern der 
Batterie sauber und verhindert die Sulfatierung; 
bereits inaktive Masse wird wieder in aktives, 
amorphes Material zurückgebildet. Ziel ist, die 

optimale Batterie-Kapazität zu erhalten und die 
Lebensdauer der Batterien bei voller Funktion zu 
verlängern. Der STERLING PROPULSE erfordert kei-
nerlei externe Stromversorgung und ist geeignet 
für Batteriekapazitäten bis 300Ah.

Einfache Installation
Der STERLING PROPULSE ist für alle Blei-Säure-
Batterien, einschließlich AGM und Gel-Batterien 
geeignet. Der Batteriepulser mit den Maßen 100 
x 90 x 30 mm wird direkt zwischen die beiden 
Batteriepole an geeigneter Stelle eingebaut. 
Eine Kontroll-LED leuchtet, sobald der Batterie-
pulser in Betrieb ist. Um die Batterie zu schonen, 
beginnt der STERLING PROPULSE nur oberhalb ei-
ner Spannung von 12,8V zu arbeiten. Somit ist 

sichergestellt, dass er nur dann arbeitet, wenn die 
Batterie geladen wird.

 Erhält und regeneriert die volle Batteriekapazität
 Verlängert die Batterielebensdauer
 Geeignet für alle 12V Batterien bis zu 300Ah

Anwendungen:
 Batteriekapazität erhalten
 Batterielebensdauer verlängern

BATTERIEPULSER PROPULSE 12V

PP12V

Merkmale und Funktionen
   Erhält die Batteriekapazität
   Reaktivierung durch Entsulfatierung
   Verlängert die Lebensdauer
   Reduziert die Ladezeit
   Batterietypen: Gel, Blei-Säure versiegelt, 

Blei-Säure offen, AGM
   Einfache Installation
   LED-Kontrollleuchte
   Schont die Umwelt

Der Einsatz des STERLING PROPULSE ist sinn-
voll bei allen handelsüblichen Ladegeräten 
ohne eigenen Entsulfatierungszyklus. 
Sterling Ladegeräte der PROCHARGE D Serie 
besitzen einen programmierten Entsulfatie-
rungszyklus, der den zusätzlichen Einsatz 
eines Batteriepulsers überflüssig macht.

RELAIS PROCONNECT RS / RVS / CVSR 
Vielseitig einsetzbar
Mit den neuen Relais der Baureihen STERLING 
PROCONNECT RS, RVS UND CVSR bietet STER-
LING eine Serie zuverlässiger und vielseitig 
einsetzbarer Relais mit exzellentem Preis-Leis-
tungs-Verhältnis an. Neben den Standard-Relais 
der Baureihe RS sind auch spannungsabhängige 
Relais des Typs RVS sowie spannungsabhängi-
ge und gleichzeitig strombegrenzende Relais der 
Baureihe CVSR lieferbar. 
Spannungsabhängige Relais des Typs RVS bie-
ten den Vorteil, dass sie quasi vollautomatisch 
arbeiten und eine Verdrahtung mit der Zündung 
nicht erforderlich ist. Relais der Baureihe CVSR 
begrenzen zusätzlich vollautomatisch den Schalt-

ProConnect RS
Modell RS1280 RS12160 RS12240 RS2450 RS24100 RS24150
Eingangsnennspannung 12V 24V
Max. Ladestrom 80A 160A 240A 50A 100A 150A

Maße (mm) 120x55x40 120x75x40 120x100x40 120x55x40 120x75x40 120x100x40
Gewicht 0,025kg 0,05kg 0,075kg 0,025kg 0,05kg 0,075kg

ProConnect RVS
Modell RVS1280 RVS12160 RVS12240 RVS2450 RVS24100 RVS24150
Eingangsnennspannung 12V 24V
Max. Ladestrom 80A 160A 240A 50A 100A 150A

Maße (mm) 120x55x40 120x75x40 120x100x40 120x55x40 120x75x40 120x100x40
Gewicht 0,025kg 0,05kg 0,075kg 0,025kg 0,05kg 0,075kg

ProConnect CVSR
Modell CVSR1270 CVSR12140 CVSR12210 CVSR2450 CVSR24100 CVSR24150
Eingangsnennspannung 12V 24V
Max. Ladestrom 70A 140A 210A 50A 100A 150A

Maße (mm) 120x55x40 120x75x40 120x100x40 120x55x40 120x75x40 120x100x40
Gewicht 0,025kg 0,05kg 0,075kg 0,025kg 0,05kg 0,075kg

strom und bieten damit ein Maximum an Schutz 
und technischer Sicherheit an Bord.
 Individuelle Anpassung
Alle Relais-Typen sind in einer Vielzahl von 
Leistungsstärken erhältlich und lassen sich damit 
optimal an individuelle technische Anforderungen 
anpassen. ProConnectRS

ProConnect CVSR

ProConnectRVS

NEUHEIT

Aufgrund ständiger Forschung und Produktverbesserung können Spezifikationen auch ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden. 
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Durch Entfernen dieser Brücke 
lässt sich die Funktion der grünen 
"OK"-LED deaktivieren, um den 
Eigenstromverbrauch des Gerätes 
zu reduzieren. Die Funktion der 
roten Warn-LED bleibt erhalten.

6x DC Minus-Anschluss

500A DC Ausgang, z.B. für 
Wechselrichter, Bugstrahl-
ruder oder Batterieladegerät500A DC Ausgang, 

z.B. für Wechselrichter, 
Bugstrahlruder oder 
Batterieladegerät

5x 15A DC 
Plus-Ausgang

Kontinuierliche Stromversorgung 
bis zu 15A, z.B. für Warnanla-
gen oder Bilgepumpen

Verbraucherbatteriebank

Lichtmaschine, Trenn-
diode oder Trennrelais

Sicherung 
Verbraucherbatterie

Batterie Plus-
Anschluss

Sicherung 
DC Ausgang

Batterie-Minus-
Anschluss

1x 15A DC Plus-Ausgang 
für kontinuierliche Strom-
versorgung

Anwendungen:
 Übersichtliche 12V (24V)
    Bordnetzverteilung
 Überwachung aller 12V
    (24V) Stromkreise

 Zuverlässig für mehr Komfort und Sicherheit
 Einfache Installation eines Gleichstrom-Bordnetzes
 Vielzahl an nützlichen Funktionen

PROPOWER BORDNETZVERTEILUNG

Technische Daten

ProPower Bordnetzverteilung

Modell PPD500

Größe 300x220x
120 mm

Gewicht 1,5 kg

NEUHEIT

Einfach, sicher und kompakt
Mit der neuen STERLING PROPOWER BORDNETZ-
VERTEILUNG ist die Installation eines Gleichstrom-
Bordnetzes auf Booten und in Fahrzeugen beson-
ders einfach, sicher und kompakt. Die ProPower 
Gleichstrom-Bordnetzverteilung verfügt über 
zahlreiche Anschlüsse für Lichtmaschinen bzw. 
Ladestromverteiler, Verbraucherbatterien sowie 
für bis zu zwei Gleichstromverbraucher mit je 
bis zu 500A Leistung (z.B. Wechselrichter) und 
für bis zu sechs Gleichstromverbraucher mit je 
bis zu 30A Leistung. Alle Anschlüsse sind leicht 

zugänglich und einzeln abgesichert; dadurch wird 
ein Höchstmaß an Sicherheit erzielt.
Kontrolle auf einen Blick
Durch die transparente Abdeckung lässt sich mit 
einem Blick auf die LED-Anzeigen sofort erken-
nen, ob das Bordnetz einwandfrei funktioniert 
(grüne LED) oder an welcher Stelle gegebenen-
falls ein Problem besteht. Wenn eine Sicherung 
durchbrennt, zeigt die Verteilung den betreffenden 
Stromkreis mittels einer roten LED an.

Weitere nützliche Funktionen
Die STERLING PROPOWER BORDNETZVERTEILUNG  
umfasst weitere nützliche Funktionen, die den 
Komfort und die Sicherheit an Bord deutlich 
erhöhen:

Einer der 30A Ausgänge lässt sich zur dau-
erhaften Versorgung besonders wichtiger oder 
sicherheitsrelevanter Verbraucher, wie z.B. 
Warnanlagen oder Bilgepumpen nutzen. Bei 
entsprechender Installation werden diese Ver-
braucher selbst dann noch versorgt, wenn der 
Batterie-Hauptschalter aus ist.

Eine spezielle Brückenschaltung verhindert, 
dass im Fall einer durchgebrannten Sicherung 

am Lichtmaschinen-Anschlus die Lichtmaschine 
beschädigt wird.

Da die Verteilung zusätzlich die meisten Masse-
Anschlüsse aufnimmt, lassen sich die jeweiligen 
Stromkreise bei Bedarf mit minimalem Aufwand 
prüfen.

Spezielle Kabelführungen sorgen dafür, dass 
Verteilung und Kabelanschlüsse jederzeit über-
sichtlich und aufgeräumt bleiben.
Sicherungen für die Anschlüsse Lichtmaschine/
Ladestromverteiler und die beiden großen Verbrau-
cher sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte ver-
wenden Sie geeignete Sicherungen des Typs GANL 
aus dem STERLING Zubehörprogramm (S.23).

Ihr Sterling Händler:

Sterling Power Products Ltd., Site 8 Wassage Way, 
Hampton Lovett Ind.Est., Droitwitch WR9 0NX, England

PPD600

Aufgrund ständiger Forschung und Produktverbesserung können Spezifikationen auch ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden. 
Änderungen und Irrtum vorbehalten.  *  Droitwich, November 2008  *  Copyright 2008  *  Abdruck und Vervielfältigung auch auszugsweise verboten.  *  Sterling ist ein geschütztes und eingetragenes Warenzeichen.
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Durch Entfernen dieser Brücke 
lässt sich die Funktion der grünen 
"OK"-LED deaktivieren, um den 
Eigenstromverbrauch des Gerätes 
zu reduzieren. Die Funktion der 
roten Warn-LED bleibt erhalten.

6x DC Minus-Anschluss

500A DC Ausgang, z.B. für 
Wechselrichter, Bugstrahl-
ruder oder Batterieladegerät500A DC Ausgang, 

z.B. für Wechselrichter, 
Bugstrahlruder oder 
Batterieladegerät

5x 15A DC 
Plus-Ausgang

Kontinuierliche Stromversorgung 
bis zu 15A, z.B. für Warnanla-
gen oder Bilgepumpen

Verbraucherbatteriebank

Lichtmaschine, Trenn-
diode oder Trennrelais

Sicherung 
Verbraucherbatterie

Batterie Plus-
Anschluss

Sicherung 
DC Ausgang

Batterie-Minus-
Anschluss

1x 15A DC Plus-Ausgang 
für kontinuierliche Strom-
versorgung

Anwendungen:
 Übersichtliche 12V (24V)
    Bordnetzverteilung
 Überwachung aller 12V
    (24V) Stromkreise

 Zuverlässig für mehr Komfort und Sicherheit
 Einfache Installation eines Gleichstrom-Bordnetzes
 Vielzahl an nützlichen Funktionen

PROPOWER BORDNETZVERTEILUNG

Technische Daten

ProPower Bordnetzverteilung

Modell PPD500

Größe 300x220x
120 mm

Gewicht 1,5 kg

NEUHEIT

Einfach, sicher und kompakt
Mit der neuen STERLING PROPOWER BORDNETZ-
VERTEILUNG ist die Installation eines Gleichstrom-
Bordnetzes auf Booten und in Fahrzeugen beson-
ders einfach, sicher und kompakt. Die ProPower 
Gleichstrom-Bordnetzverteilung verfügt über 
zahlreiche Anschlüsse für Lichtmaschinen bzw. 
Ladestromverteiler, Verbraucherbatterien sowie 
für bis zu zwei Gleichstromverbraucher mit je 
bis zu 500A Leistung (z.B. Wechselrichter) und 
für bis zu sechs Gleichstromverbraucher mit je 
bis zu 30A Leistung. Alle Anschlüsse sind leicht 

zugänglich und einzeln abgesichert; dadurch wird 
ein Höchstmaß an Sicherheit erzielt.
Kontrolle auf einen Blick
Durch die transparente Abdeckung lässt sich mit 
einem Blick auf die LED-Anzeigen sofort erken-
nen, ob das Bordnetz einwandfrei funktioniert 
(grüne LED) oder an welcher Stelle gegebenen-
falls ein Problem besteht. Wenn eine Sicherung 
durchbrennt, zeigt die Verteilung den betreffenden 
Stromkreis mittels einer roten LED an.

Weitere nützliche Funktionen
Die STERLING PROPOWER BORDNETZVERTEILUNG  
umfasst weitere nützliche Funktionen, die den 
Komfort und die Sicherheit an Bord deutlich 
erhöhen:

Einer der 30A Ausgänge lässt sich zur dau-
erhaften Versorgung besonders wichtiger oder 
sicherheitsrelevanter Verbraucher, wie z.B. 
Warnanlagen oder Bilgepumpen nutzen. Bei 
entsprechender Installation werden diese Ver-
braucher selbst dann noch versorgt, wenn der 
Batterie-Hauptschalter aus ist.

Eine spezielle Brückenschaltung verhindert, 
dass im Fall einer durchgebrannten Sicherung 

am Lichtmaschinen-Anschlus die Lichtmaschine 
beschädigt wird.

Da die Verteilung zusätzlich die meisten Masse-
Anschlüsse aufnimmt, lassen sich die jeweiligen 
Stromkreise bei Bedarf mit minimalem Aufwand 
prüfen.

Spezielle Kabelführungen sorgen dafür, dass 
Verteilung und Kabelanschlüsse jederzeit über-
sichtlich und aufgeräumt bleiben.
Sicherungen für die Anschlüsse Lichtmaschine/
Ladestromverteiler und die beiden großen Verbrau-
cher sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte ver-
wenden Sie geeignete Sicherungen des Typs GANL 
aus dem STERLING Zubehörprogramm (S.23).

Ihr Sterling Händler:

Sterling Power Products Ltd., Site 8 Wassage Way, 
Hampton Lovett Ind.Est., Droitwitch WR9 0NX, England

PPD600

Aufgrund ständiger Forschung und Produktverbesserung können Spezifikationen auch ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden. 
Änderungen und Irrtum vorbehalten.  *  Droitwich, November 2008  *  Copyright 2008  *  Abdruck und Vervielfältigung auch auszugsweise verboten.  *  Sterling ist ein geschütztes und eingetragenes Warenzeichen.
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Durch Entfernen dieser Brücke 
lässt sich die Funktion der grünen 
"OK"-LED deaktivieren, um den 
Eigenstromverbrauch des Gerätes 
zu reduzieren. Die Funktion der 
roten Warn-LED bleibt erhalten.

6x DC Minus-Anschluss

500A DC Ausgang, z.B. für 
Wechselrichter, Bugstrahl-
ruder oder Batterieladegerät500A DC Ausgang, 

z.B. für Wechselrichter, 
Bugstrahlruder oder 
Batterieladegerät

5x 15A DC 
Plus-Ausgang

Kontinuierliche Stromversorgung 
bis zu 15A, z.B. für Warnanla-
gen oder Bilgepumpen

Verbraucherbatteriebank

Lichtmaschine, Trenn-
diode oder Trennrelais

Sicherung 
Verbraucherbatterie

Batterie Plus-
Anschluss

Sicherung 
DC Ausgang

Batterie-Minus-
Anschluss

1x 15A DC Plus-Ausgang 
für kontinuierliche Strom-
versorgung

Anwendungen:
 Übersichtliche 12V (24V)
    Bordnetzverteilung
 Überwachung aller 12V
    (24V) Stromkreise

 Zuverlässig für mehr Komfort und Sicherheit
 Einfache Installation eines Gleichstrom-Bordnetzes
 Vielzahl an nützlichen Funktionen

PROPOWER BORDNETZVERTEILUNG

Technische Daten

ProPower Bordnetzverteilung

Modell PPD500

Größe 300x220x
120 mm

Gewicht 1,5 kg

NEUHEIT

Einfach, sicher und kompakt
Mit der neuen STERLING PROPOWER BORDNETZ-
VERTEILUNG ist die Installation eines Gleichstrom-
Bordnetzes auf Booten und in Fahrzeugen beson-
ders einfach, sicher und kompakt. Die ProPower 
Gleichstrom-Bordnetzverteilung verfügt über 
zahlreiche Anschlüsse für Lichtmaschinen bzw. 
Ladestromverteiler, Verbraucherbatterien sowie 
für bis zu zwei Gleichstromverbraucher mit je 
bis zu 500A Leistung (z.B. Wechselrichter) und 
für bis zu sechs Gleichstromverbraucher mit je 
bis zu 30A Leistung. Alle Anschlüsse sind leicht 

zugänglich und einzeln abgesichert; dadurch wird 
ein Höchstmaß an Sicherheit erzielt.
Kontrolle auf einen Blick
Durch die transparente Abdeckung lässt sich mit 
einem Blick auf die LED-Anzeigen sofort erken-
nen, ob das Bordnetz einwandfrei funktioniert 
(grüne LED) oder an welcher Stelle gegebenen-
falls ein Problem besteht. Wenn eine Sicherung 
durchbrennt, zeigt die Verteilung den betreffenden 
Stromkreis mittels einer roten LED an.

Weitere nützliche Funktionen
Die STERLING PROPOWER BORDNETZVERTEILUNG  
umfasst weitere nützliche Funktionen, die den 
Komfort und die Sicherheit an Bord deutlich 
erhöhen:

Einer der 30A Ausgänge lässt sich zur dau-
erhaften Versorgung besonders wichtiger oder 
sicherheitsrelevanter Verbraucher, wie z.B. 
Warnanlagen oder Bilgepumpen nutzen. Bei 
entsprechender Installation werden diese Ver-
braucher selbst dann noch versorgt, wenn der 
Batterie-Hauptschalter aus ist.

Eine spezielle Brückenschaltung verhindert, 
dass im Fall einer durchgebrannten Sicherung 

am Lichtmaschinen-Anschlus die Lichtmaschine 
beschädigt wird.

Da die Verteilung zusätzlich die meisten Masse-
Anschlüsse aufnimmt, lassen sich die jeweiligen 
Stromkreise bei Bedarf mit minimalem Aufwand 
prüfen.

Spezielle Kabelführungen sorgen dafür, dass 
Verteilung und Kabelanschlüsse jederzeit über-
sichtlich und aufgeräumt bleiben.
Sicherungen für die Anschlüsse Lichtmaschine/
Ladestromverteiler und die beiden großen Verbrau-
cher sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte ver-
wenden Sie geeignete Sicherungen des Typs GANL 
aus dem STERLING Zubehörprogramm (S.23).

Ihr Sterling Händler:

Sterling Power Products Ltd., Site 8 Wassage Way, 
Hampton Lovett Ind.Est., Droitwitch WR9 0NX, England

PPD600

Aufgrund ständiger Forschung und Produktverbesserung können Spezifikationen auch ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden. 
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Durch Entfernen dieser Brücke 
lässt sich die Funktion der grünen 
"OK"-LED deaktivieren, um den 
Eigenstromverbrauch des Gerätes 
zu reduzieren. Die Funktion der 
roten Warn-LED bleibt erhalten.

6x DC Minus-Anschluss

500A DC Ausgang, z.B. für 
Wechselrichter, Bugstrahl-
ruder oder Batterieladegerät500A DC Ausgang, 

z.B. für Wechselrichter, 
Bugstrahlruder oder 
Batterieladegerät

5x 15A DC 
Plus-Ausgang

Kontinuierliche Stromversorgung 
bis zu 15A, z.B. für Warnanla-
gen oder Bilgepumpen

Verbraucherbatteriebank

Lichtmaschine, Trenn-
diode oder Trennrelais

Sicherung 
Verbraucherbatterie

Batterie Plus-
Anschluss

Sicherung 
DC Ausgang

Batterie-Minus-
Anschluss

1x 15A DC Plus-Ausgang 
für kontinuierliche Strom-
versorgung

Anwendungen:
 Übersichtliche 12V (24V)
    Bordnetzverteilung
 Überwachung aller 12V
    (24V) Stromkreise

 Zuverlässig für mehr Komfort und Sicherheit
 Einfache Installation eines Gleichstrom-Bordnetzes
 Vielzahl an nützlichen Funktionen

PROPOWER BORDNETZVERTEILUNG

Technische Daten

ProPower Bordnetzverteilung

Modell PPD500

Größe 300x220x
120 mm

Gewicht 1,5 kg

NEUHEIT

Einfach, sicher und kompakt
Mit der neuen STERLING PROPOWER BORDNETZ-
VERTEILUNG ist die Installation eines Gleichstrom-
Bordnetzes auf Booten und in Fahrzeugen beson-
ders einfach, sicher und kompakt. Die ProPower 
Gleichstrom-Bordnetzverteilung verfügt über 
zahlreiche Anschlüsse für Lichtmaschinen bzw. 
Ladestromverteiler, Verbraucherbatterien sowie 
für bis zu zwei Gleichstromverbraucher mit je 
bis zu 500A Leistung (z.B. Wechselrichter) und 
für bis zu sechs Gleichstromverbraucher mit je 
bis zu 30A Leistung. Alle Anschlüsse sind leicht 

zugänglich und einzeln abgesichert; dadurch wird 
ein Höchstmaß an Sicherheit erzielt.
Kontrolle auf einen Blick
Durch die transparente Abdeckung lässt sich mit 
einem Blick auf die LED-Anzeigen sofort erken-
nen, ob das Bordnetz einwandfrei funktioniert 
(grüne LED) oder an welcher Stelle gegebenen-
falls ein Problem besteht. Wenn eine Sicherung 
durchbrennt, zeigt die Verteilung den betreffenden 
Stromkreis mittels einer roten LED an.

Weitere nützliche Funktionen
Die STERLING PROPOWER BORDNETZVERTEILUNG  
umfasst weitere nützliche Funktionen, die den 
Komfort und die Sicherheit an Bord deutlich 
erhöhen:

Einer der 30A Ausgänge lässt sich zur dau-
erhaften Versorgung besonders wichtiger oder 
sicherheitsrelevanter Verbraucher, wie z.B. 
Warnanlagen oder Bilgepumpen nutzen. Bei 
entsprechender Installation werden diese Ver-
braucher selbst dann noch versorgt, wenn der 
Batterie-Hauptschalter aus ist.

Eine spezielle Brückenschaltung verhindert, 
dass im Fall einer durchgebrannten Sicherung 

am Lichtmaschinen-Anschlus die Lichtmaschine 
beschädigt wird.

Da die Verteilung zusätzlich die meisten Masse-
Anschlüsse aufnimmt, lassen sich die jeweiligen 
Stromkreise bei Bedarf mit minimalem Aufwand 
prüfen.

Spezielle Kabelführungen sorgen dafür, dass 
Verteilung und Kabelanschlüsse jederzeit über-
sichtlich und aufgeräumt bleiben.
Sicherungen für die Anschlüsse Lichtmaschine/
Ladestromverteiler und die beiden großen Verbrau-
cher sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte ver-
wenden Sie geeignete Sicherungen des Typs GANL 
aus dem STERLING Zubehörprogramm (S.23).

Ihr Sterling Händler:

Sterling Power Products Ltd., Site 8 Wassage Way, 
Hampton Lovett Ind.Est., Droitwitch WR9 0NX, England
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