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Suchscheinwerfer "NIGHT EYE MANUAL"

Mit wasserdichtem Leuchtkörper "Sealed Beam" 5"3/4 Zoll, original "STANLEY" mit doppeltem
Glühfaden und max. Reichweite von 600 m. Erzeugt einen breiten Lichtkegel auf kurze Distanz und
einen schmalen auf weite Entfernung. Manuelle Handhabung durch einen Knauf unter Deck oder auf
der Roll-Bar, horizontal schwenkbar 360°ound Höhen-und Tiefenverstellbar ±28o. Montierbar auf
Rohre von 5 mm bis 50 mm Durchmesser. Bei  50 mm Materialstärke beträgt die Ausladung des
Knaufs ab 34 mm (bei min. Weg, Leuchte nach unten gerichtet) bis 90 mm (max. Weg, Leuchte nach
oben gerichtet): Ersatzleuchtkörper siehe Artikel: 13.230.02/03.

Art. Nr. Volt Watt Ersatzglühlam
pen

Gehäuse 
aus

Höhe 
mm

Länge 
mm

Ø
mm

Ø Sockel 
mm

133775 12 100+100 133820 ABS weiß 220 220 160 120
133776 24 80+60 133821 ABS weiß 220 220 160 120

radiocomando
133831 

Elektronisch gesteuerter Scheinwerfer "NIGHT EYE ELECTRIC" 

Mit wasserdichtem Leuchtkörper "Sealed Beam"  5" 3/4 Zoll, mit Doppel-Glühfaden. Kurze
Leuchtweite bei breitem Kegel (100 Meter) oder Suchlicht (600 Meter) bei schmalem Lichtkegel.
Drehung 355°o, einstellbarer Höhen-und Tiefenwinkel 70°o. Mit Multifunktions-Kontrollpanel. Weißes
Gehäuse aus UV-beständigem ABS

Art. Nr. Höhe
mm

Länge
mm

Ø
mm

Volt Watt Verlänger
ungskabel

Ersatzglü
hlampen

Ersatz
paneel

Paneele 
zweite 

Station ohne 
Relais

112730 220 220 160 12 100+100 133822 133820 133823 133825 
133819 220 220 160 24 80+60 133822 133821 133824 133826 

radiocomando
133831 

Elektronisch gesteuerter Scheinwerfer"NIGHT EYE ELECTRIC TWO" 

Mit zwei wasserdichten Leuchtkörpern "Sealed Beam" Ø mm 115 jeder mit Doppel-Glühfaden 100 + 100
W, Gesamtleuchtkraft 200 + 200 W. Erzeugt  einen breiten Kegel bei kurzer Lichtweite (150 m), oder
Tiefenlicht (900 m). Drehung 355°, nach oben und unten 70o. Gehäuse aus weißem Luran UV-beständig.
Einschließlich wasserdichtem Schaltpaneel mit Multifunktionen. Maße: Höhe 205mm, Tiefe 220mm, Blende 270x135mm.

Art. Nr. Volt Dimmer für
Lichtstärke2

4 V

Ersatzpaneel Paneel 2. 
Station

Verlängerungska
bel zur 

Verkabelung 
133827 12 133828 137500 133823 133825 133822  (4 m)

radiocomando
133831 

Elektronisch gesteuerte Suchscheinwerfer "MEGA" mit wasserdichtem
"Sealed Beam" Leuchtkörper 7" (178 mm) mit Doppelglühfaden.

Kann Flutlicht (Flood) und Tiefenlicht (Spot) erzeugen. Multifunktions-Fernbedienung.

Art. Nr. Gehäuse 
aus

Drehung Höhe 
mm

Tiefe 
mm

Volt Kontroll
paneel

für Zweit
station

Ersatz
paneel

Verlängerungs
kabel

4 neter zum
Scheinwerferan

schluss 

133835 
ABS UV-
beständig

weiß

380o nach 
oben und 
unten 70o

320 350 12 133825 133823 133833 247535 

133836 
ABS UV-
beständig

weiß

380o nach 
oben und 
unten 70o

320 350 24 133826 133824  133834 133822 

Elektronisch gesteuerter Suchscheinwerfer original "Americani GUEST"

 "Sealed Beam"  zweifacher, wasserdichter Leuchtkörper: kurze und lange Lichtweite oder
gebündeltes Tiefenlicht . Horizontal schwenkbar um Schwenkung von 450°o und vertikal um 70°o.
Einschließlich Kontrollpaneel.

Art. Nr. Volt Modell Leistung
Candle 

USA
mm

Sockel 
mm

Ersatzglü
hlampe

Paneel für 
Zweitstation

oder zum 
Ersatz

Kabel für
Zweitstation

133887 12
"Modell  

5"
72.000/
30.000

241h.x115
Øx177 
Tiefe

140x89 133888 133816 
248962  

(Länge 7,5 m)

133817 12
"Modell 

6"
200.000/
50.000

254h.x177
Øx190 
Tiefe

140x89 133783 133816 
248962  

(Länge7,5 m)

4 m   
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Suchscheinwerfer "NIGHT EYE MANUAL"

Mit wasserdichtem Leuchtkörper "Sealed Beam" 5"3/4 Zoll, original "STANLEY" mit doppeltem
Glühfaden und max. Reichweite von 600 m. Erzeugt einen breiten Lichtkegel auf kurze Distanz und
einen schmalen auf weite Entfernung. Manuelle Handhabung durch einen Knauf unter Deck oder auf
der Roll-Bar, horizontal schwenkbar 360°ound Höhen-und Tiefenverstellbar ±28o. Montierbar auf
Rohre von 5 mm bis 50 mm Durchmesser. Bei  50 mm Materialstärke beträgt die Ausladung des
Knaufs ab 34 mm (bei min. Weg, Leuchte nach unten gerichtet) bis 90 mm (max. Weg, Leuchte nach
oben gerichtet): Ersatzleuchtkörper siehe Artikel: 13.230.02/03.

Art. Nr. Volt Watt Ersatzglühlam
pen

Gehäuse 
aus

Höhe 
mm

Länge 
mm

Ø
mm

Ø Sockel 
mm

133775 12 100+100 133820 ABS weiß 220 220 160 120
133776 24 80+60 133821 ABS weiß 220 220 160 120

radiocomando
133831 

Elektronisch gesteuerter Scheinwerfer "NIGHT EYE ELECTRIC" 

Mit wasserdichtem Leuchtkörper "Sealed Beam"  5" 3/4 Zoll, mit Doppel-Glühfaden. Kurze
Leuchtweite bei breitem Kegel (100 Meter) oder Suchlicht (600 Meter) bei schmalem Lichtkegel.
Drehung 355°o, einstellbarer Höhen-und Tiefenwinkel 70°o. Mit Multifunktions-Kontrollpanel. Weißes
Gehäuse aus UV-beständigem ABS

Art. Nr. Höhe
mm

Länge
mm

Ø
mm

Volt Watt Verlänger
ungskabel

Ersatzglü
hlampen

Ersatz
paneel

Paneele 
zweite 

Station ohne 
Relais

112730 220 220 160 12 100+100 133822 133820 133823 133825 
133819 220 220 160 24 80+60 133822 133821 133824 133826 

radiocomando
133831 

Elektronisch gesteuerter Scheinwerfer"NIGHT EYE ELECTRIC TWO" 

Mit zwei wasserdichten Leuchtkörpern "Sealed Beam" Ø mm 115 jeder mit Doppel-Glühfaden 100 + 100
W, Gesamtleuchtkraft 200 + 200 W. Erzeugt  einen breiten Kegel bei kurzer Lichtweite (150 m), oder
Tiefenlicht (900 m). Drehung 355°, nach oben und unten 70o. Gehäuse aus weißem Luran UV-beständig.
Einschließlich wasserdichtem Schaltpaneel mit Multifunktionen. Maße: Höhe 205mm, Tiefe 220mm, Blende 270x135mm.

Art. Nr. Volt Dimmer für
Lichtstärke2

4 V

Ersatzpaneel Paneel 2. 
Station

Verlängerungska
bel zur 

Verkabelung 
133827 12 133828 137500 133823 133825 133822  (4 m)

radiocomando
133831 

Elektronisch gesteuerte Suchscheinwerfer "MEGA" mit wasserdichtem
"Sealed Beam" Leuchtkörper 7" (178 mm) mit Doppelglühfaden.

Kann Flutlicht (Flood) und Tiefenlicht (Spot) erzeugen. Multifunktions-Fernbedienung.

Art. Nr. Gehäuse 
aus

Drehung Höhe 
mm

Tiefe 
mm

Volt Kontroll
paneel

für Zweit
station

Ersatz
paneel

Verlängerungs
kabel

4 neter zum
Scheinwerferan

schluss 

133835 
ABS UV-
beständig

weiß

380o nach 
oben und 
unten 70o

320 350 12 133825 133823 133833 247535 

133836 
ABS UV-
beständig

weiß

380o nach 
oben und 
unten 70o

320 350 24 133826 133824  133834 133822 

Elektronisch gesteuerter Suchscheinwerfer original "Americani GUEST"

 "Sealed Beam"  zweifacher, wasserdichter Leuchtkörper: kurze und lange Lichtweite oder
gebündeltes Tiefenlicht . Horizontal schwenkbar um Schwenkung von 450°o und vertikal um 70°o.
Einschließlich Kontrollpaneel.

Art. Nr. Volt Modell Leistung
Candle 

USA
mm

Sockel 
mm

Ersatzglü
hlampe

Paneel für 
Zweitstation

oder zum 
Ersatz

Kabel für
Zweitstation

133887 12
"Modell  

5"
72.000/
30.000

241h.x115
Øx177 
Tiefe

140x89 133888 133816 
248962  

(Länge 7,5 m)

133817 12
"Modell 

6"
200.000/
50.000

254h.x177
Øx190 
Tiefe

140x89 133783 133816 
248962  

(Länge7,5 m)

4 m   
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Suchscheinwerfer "NIGHT EYE MANUAL"

Mit wasserdichtem Leuchtkörper "Sealed Beam" 5"3/4 Zoll, original "STANLEY" mit doppeltem
Glühfaden und max. Reichweite von 600 m. Erzeugt einen breiten Lichtkegel auf kurze Distanz und
einen schmalen auf weite Entfernung. Manuelle Handhabung durch einen Knauf unter Deck oder auf
der Roll-Bar, horizontal schwenkbar 360°ound Höhen-und Tiefenverstellbar ±28o. Montierbar auf
Rohre von 5 mm bis 50 mm Durchmesser. Bei  50 mm Materialstärke beträgt die Ausladung des
Knaufs ab 34 mm (bei min. Weg, Leuchte nach unten gerichtet) bis 90 mm (max. Weg, Leuchte nach
oben gerichtet): Ersatzleuchtkörper siehe Artikel: 13.230.02/03.

Art. Nr. Volt Watt Ersatzglühlam
pen

Gehäuse 
aus

Höhe 
mm

Länge 
mm

Ø
mm

Ø Sockel 
mm

133775 12 100+100 133820 ABS weiß 220 220 160 120
133776 24 80+60 133821 ABS weiß 220 220 160 120

radiocomando
133831 

Elektronisch gesteuerter Scheinwerfer "NIGHT EYE ELECTRIC" 

Mit wasserdichtem Leuchtkörper "Sealed Beam"  5" 3/4 Zoll, mit Doppel-Glühfaden. Kurze
Leuchtweite bei breitem Kegel (100 Meter) oder Suchlicht (600 Meter) bei schmalem Lichtkegel.
Drehung 355°o, einstellbarer Höhen-und Tiefenwinkel 70°o. Mit Multifunktions-Kontrollpanel. Weißes
Gehäuse aus UV-beständigem ABS

Art. Nr. Höhe
mm

Länge
mm

Ø
mm

Volt Watt Verlänger
ungskabel

Ersatzglü
hlampen

Ersatz
paneel

Paneele 
zweite 

Station ohne 
Relais

112730 220 220 160 12 100+100 133822 133820 133823 133825 
133819 220 220 160 24 80+60 133822 133821 133824 133826 

radiocomando
133831 

Elektronisch gesteuerter Scheinwerfer"NIGHT EYE ELECTRIC TWO" 

Mit zwei wasserdichten Leuchtkörpern "Sealed Beam" Ø mm 115 jeder mit Doppel-Glühfaden 100 + 100
W, Gesamtleuchtkraft 200 + 200 W. Erzeugt  einen breiten Kegel bei kurzer Lichtweite (150 m), oder
Tiefenlicht (900 m). Drehung 355°, nach oben und unten 70o. Gehäuse aus weißem Luran UV-beständig.
Einschließlich wasserdichtem Schaltpaneel mit Multifunktionen. Maße: Höhe 205mm, Tiefe 220mm, Blende 270x135mm.

Art. Nr. Volt Dimmer für
Lichtstärke2

4 V

Ersatzpaneel Paneel 2. 
Station

Verlängerungska
bel zur 

Verkabelung 
133827 12 133828 137500 133823 133825 133822  (4 m)

radiocomando
133831 

Elektronisch gesteuerte Suchscheinwerfer "MEGA" mit wasserdichtem
"Sealed Beam" Leuchtkörper 7" (178 mm) mit Doppelglühfaden.

Kann Flutlicht (Flood) und Tiefenlicht (Spot) erzeugen. Multifunktions-Fernbedienung.

Art. Nr. Gehäuse 
aus

Drehung Höhe 
mm

Tiefe 
mm

Volt Kontroll
paneel

für Zweit
station

Ersatz
paneel

Verlängerungs
kabel

4 neter zum
Scheinwerferan

schluss 

133835 
ABS UV-
beständig

weiß

380o nach 
oben und 
unten 70o

320 350 12 133825 133823 133833 247535 

133836 
ABS UV-
beständig

weiß

380o nach 
oben und 
unten 70o

320 350 24 133826 133824  133834 133822 

Elektronisch gesteuerter Suchscheinwerfer original "Americani GUEST"

 "Sealed Beam"  zweifacher, wasserdichter Leuchtkörper: kurze und lange Lichtweite oder
gebündeltes Tiefenlicht . Horizontal schwenkbar um Schwenkung von 450°o und vertikal um 70°o.
Einschließlich Kontrollpaneel.

Art. Nr. Volt Modell Leistung
Candle 

USA
mm

Sockel 
mm

Ersatzglü
hlampe

Paneel für 
Zweitstation

oder zum 
Ersatz

Kabel für
Zweitstation

133887 12
"Modell  

5"
72.000/
30.000

241h.x115
Øx177 
Tiefe

140x89 133888 133816 
248962  

(Länge 7,5 m)

133817 12
"Modell 

6"
200.000/
50.000

254h.x177
Øx190 
Tiefe

140x89 133783 133816 
248962  

(Länge7,5 m)

4 m   

Intruder Fischer

- 2 vertikale Rutenhalter
- sowohl vorne als auch hinten mit Motorhalterung ausgestattet
- Tragegriffe
- 2 integrierte Sitze
- Paddelhalter

Rainbow 
classic

 699,90 € 

Tretbootzubehör Optionen

 39,90 € 
inkl. Montage  99,90 € 

Motorhalterung für alle Tretboote Sitzpolster

 19,90 € /Stk.

Abdeckplane Decker   149,90 € 
Abdeckplane Rainbow   119,90 € 
Abdeckplane CascadeDLX   119,90 € 
Abdeckplane Fidji     99,90 € 

Abdeckplanen

 170,26 €  74,33 €  36,88 €  49,77 €  84,78 €  23,72 € 

 169,45 € 

 181,50 € 

 84,78 € 

 86,35 € 

 123,67 € 

 123,67 € 

 69,79 € 

 79,76 €  23,72 € 

 23,72 € 

 432,81 € 

 782,74 € 

 82,58 € 

 27,32 € 

 150,18 € 

 150,18 € 

 118,41 € 


