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Notsignale
NOTSIGNALE - RETTUNGSLEUCHTEN
ELEKTRONISCHES BLINKLEUCHTEN - SIGNALSPIEGEL - BÄLLE - KEGEL

30

Notsignale

Signalraketen und Notsignale
Notsignale vom Typus "Ministerium für Transporte und Handelsschifffahrt". Übereinstimmend mit den SOLAS- Normen 83/96 internationale 
Zulassung "Marine Equipment". Zum Einsatz auf Handelschiffen oder Sportbooten gem. D.M. Nr.387 vom 29/9/99. Lieferung in 
witterungsfesten Boxen, wasserdicht und schwimmfähig, zum sicheren und dauerhaften Lagern an Bord.

Verpackung für Sportboote "ITALIENISCHE NORM"

Art. Nr. Kit für Navigation 
(Ital. Vorschrift)

N. Handfackeln
30.116.00

N. Rauchsignal
30.115.00

N. Fallschirm-
signalrakete 

30.117.00
30.230.01 innerhalb 3 Meilen 2 1 -
30.230.02 innerhalb 12 Meilen 2 2 2
30.230.03 innerhalb 50 Meilen 3 2 3

30.230.04 außerhalb der 50 
Meilen 4 3 4

 Verpackung für Sportboote "FRANZÖSISCHE NORM"

30.230.05 Für die Navigation innerhalb d. 6 Meilenzone: 3 Handfackeln 30.116.00.

30.230.03
Für die Navigation außerhalb der 6 Meilenzone: 3 Handfackeln 30.116.00 + 
3 Fallschirmsignalrakete 30.117.00 + 2 Rauchsignal schwimmf 30.115.00. 

Verpackung für "Handelsmarine" - Fischerboote innerhalb
der 6-Meilenzone

Verpackung für "Handelsmarine" - Fischerboote innerhalb
der 6-Meilenzone

30.242.30 Besteht aus: 4 
Signalraketen 30.117.00 mit 
Fallschirm + 2 Handfackeln 
30.116.00, alles 
zugelassen durch 
M.M.M.

30.242.31 Besteht aus: 6 
Signalraketen 30.117.00 
mit Fallschirm + 3 
Handfackeln 30.116.00, 
alles zugelassen durch 
M.M.M.

30.116.00 Handfackel 30.117.00 Fallschirmsignalrakete 30.115.00 Schwimmfähiges Rauchsignal

für Fahrtengebiet 2 mit Österreich Registrierung         
Wenn Pistole mit vorgeschriebenen Einzelsignalen und Fallschirmpatronen vorhanden  Set Ö 1
Wenn Abschussapparat mit Einzelsignalen vorhanden      Set Ö 2
Wenn nichts vorhanden          Set Ö 3
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COMET - Signalgeber
Die kleinen, handlichen Signalgeräte könnten
auch Ihr Lebensretter sein. Aus verrottungs-
freiem, seewasserfestem, extrem belastbarem
Kunststoff gefertigt. Die einzigen Signalgeber
mit dem FSR-Prüfsiegel (Fachverband
Seenot-Rettungsmittel) ausgestattet sind.

Signalgeber 150-M

Rauchsignalboje, orange
Schwimmende Signalboje mit
Reißzünder für den Notfall zur
Positionsmarkierung während
eines Rettungsvorganges, siche-
rer Einsatz auch auf Treibstoff
oder ölbedecktem Wasser. Brenn -
dauer 3 Minuten. 65 6401

Rauchsignalfackel orange für
Handauslösung 65 6382

Fallschirmsignalrakete

Handgehaltenes Signalmittel mit Reißzünder
für den Notfall mit einer Steighöhe von 300 m
und einer Brenndauer von 30 Sekunden
rot 65 6396 weiß 65 6400

Tag- und Nachtsignal

Rauch orange, Fackel rot
56 3587

Notsignal Kaliber 4
Signalpistole

Lauflänge ca. 15cm, schwere Aus -
führung mit fast 1 kg Eigen gewicht,
daher sehr geringer Rückstoß.
Schlag hahn leicht zu spannen. Die ideale
Signalpistole für den Wassersport.

Munition Kaliber 4

Knick-Leuchtstäbe

INFO über die Bedeutung der
Farben im Wassersport

rot Benötige Hilfe, bin in Lebensgefahr
weiß   Benötige Hilfe, bin nicht in       

Lebensgefahr
grün Benötigen keine Hilfe mehr

Wie macht man auf sich aufmerksam ?
Feuern Sie immer zwei Signale kurz hintereinander
ab. Warten Sie einige Minuten und wiederholen Sie
diesen Vorgang. Behalten Sie sich immer, am
besten zwei Signale in Reserve auf, um nahende
Retter gezielt zur Unfallstelle führen zu können.

Handsignalfackeln

Notpack

NICOSIGNAL Signalgeber

Notpack IV 
bestehend aus:

8 x rote Fallschirmsignalraketen, 
2 x rote Handfackeln
2 x orange Rauchfackeln

solange der Vorrat reicht                    65 6399

Einzelsterne: Steighöhe ca. 120 m, Leucht -
dauer ca. 8 Sekunden
Farbe Bestell Nr.

rot 65 6389
weiß 65 6393
grün 65 6394

Fallschirmpatronen
Rot, Leuchtdauer ca. 30 Sek, 
Steighöhe ca. 300 Meter 65 6395
Weiß, Leuchtdauer ca. 30 Sek, 
Steighöhe ca. 300 Meter 65 6397

Nicosignal - Signalgerät, komplett
mit Magazin 6 Einzelsterne rot 65 6375

Ersatzmagazine mit 6 Stk Einzelsterne in
rot 65 6377
grün 65 6378
weiß 65 6379

Nicosignal ist leicht zu handhaben, korrosions-
fest und praktisch wartungsfrei. Die Patronen
erreichen eine Steighöhe von ca. 80 Meter und
die Leuchtdauer beträgt ca. 6 Sekunden.

Die Fackeln werden während des Abbrennens
in der Hand gehalten. Leuchtdauer ca. 60
Sekunden, Sichtweite bei Tag ca. 4km, bei
Nacht ca. 20 km

Farbe rot, mit Teleskopgriff           65 6386
Farbe weiß mit, Teleskopgriff      65 6387

Länge: 15cm
Leuchtdauer: 8-12 h

rot 65 6391
grün 65 6390
weiß 65 6392

Notpack III bestehend aus:
4 x rote Fallschirm-

signalraketen, 
2 x rote Handfackeln

65 6398

Einzelschussgerät mit
3 Patronen rot im
druckfestem Magazin
(bis 40m Tiefe). Länge
145mm, Durch messer
37mm, Gewicht 45g                             

Signalstift 150-S

Einzelschußgerät
mit Munitions maga -
zin mit 9 Patronen
rot. Länge 143mm,
Durchmesser
24mm, Gewicht
22g.     

56 3585
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Ersatzmagazine mit 6 Stk Einzelsterne in
rot 65 6377
grün 65 6378
weiß 65 6379

Nicosignal ist leicht zu handhaben, korrosions-
fest und praktisch wartungsfrei. Die Patronen
erreichen eine Steighöhe von ca. 80 Meter und
die Leuchtdauer beträgt ca. 6 Sekunden.

Die Fackeln werden während des Abbrennens
in der Hand gehalten. Leuchtdauer ca. 60
Sekunden, Sichtweite bei Tag ca. 4km, bei
Nacht ca. 20 km

Farbe rot, mit Teleskopgriff           65 6386
Farbe weiß mit, Teleskopgriff      65 6387

Länge: 15cm
Leuchtdauer: 8-12 h

rot 65 6391
grün 65 6390
weiß 65 6392

Notpack III bestehend aus:
4 x rote Fallschirm-

signalraketen, 
2 x rote Handfackeln

65 6398

Einzelschussgerät mit
3 Patronen rot im
druckfestem Magazin
(bis 40m Tiefe). Länge
145mm, Durch messer
37mm, Gewicht 45g                             

Signalstift 150-S

Einzelschußgerät
mit Munitions maga -
zin mit 9 Patronen
rot. Länge 143mm,
Durchmesser
24mm, Gewicht
22g.     

56 3585

Notsignale 279

COMET - Signalgeber
Die kleinen, handlichen Signalgeräte könnten
auch Ihr Lebensretter sein. Aus verrottungs-
freiem, seewasserfestem, extrem belastbarem
Kunststoff gefertigt. Die einzigen Signalgeber
mit dem FSR-Prüfsiegel (Fachverband
Seenot-Rettungsmittel) ausgestattet sind.

Signalgeber 150-M

Rauchsignalboje, orange
Schwimmende Signalboje mit
Reißzünder für den Notfall zur
Positionsmarkierung während
eines Rettungsvorganges, siche-
rer Einsatz auch auf Treibstoff
oder ölbedecktem Wasser. Brenn -
dauer 3 Minuten. 65 6401

Rauchsignalfackel orange für
Handauslösung 65 6382

Fallschirmsignalrakete

Handgehaltenes Signalmittel mit Reißzünder
für den Notfall mit einer Steighöhe von 300 m
und einer Brenndauer von 30 Sekunden
rot 65 6396 weiß 65 6400

Tag- und Nachtsignal

Rauch orange, Fackel rot
56 3587

Notsignal Kaliber 4
Signalpistole

Lauflänge ca. 15cm, schwere Aus -
führung mit fast 1 kg Eigen gewicht,
daher sehr geringer Rückstoß.
Schlag hahn leicht zu spannen. Die ideale
Signalpistole für den Wassersport.

Munition Kaliber 4

Knick-Leuchtstäbe

INFO über die Bedeutung der
Farben im Wassersport

rot Benötige Hilfe, bin in Lebensgefahr
weiß   Benötige Hilfe, bin nicht in       

Lebensgefahr
grün Benötigen keine Hilfe mehr

Wie macht man auf sich aufmerksam ?
Feuern Sie immer zwei Signale kurz hintereinander
ab. Warten Sie einige Minuten und wiederholen Sie
diesen Vorgang. Behalten Sie sich immer, am
besten zwei Signale in Reserve auf, um nahende
Retter gezielt zur Unfallstelle führen zu können.

Handsignalfackeln

Notpack

NICOSIGNAL Signalgeber

Notpack IV 
bestehend aus:

8 x rote Fallschirmsignalraketen, 
2 x rote Handfackeln
2 x orange Rauchfackeln

solange der Vorrat reicht                    65 6399

Einzelsterne: Steighöhe ca. 120 m, Leucht -
dauer ca. 8 Sekunden
Farbe Bestell Nr.

rot 65 6389
weiß 65 6393
grün 65 6394

Fallschirmpatronen
Rot, Leuchtdauer ca. 30 Sek, 
Steighöhe ca. 300 Meter 65 6395
Weiß, Leuchtdauer ca. 30 Sek, 
Steighöhe ca. 300 Meter 65 6397

Nicosignal - Signalgerät, komplett
mit Magazin 6 Einzelsterne rot 65 6375

Ersatzmagazine mit 6 Stk Einzelsterne in
rot 65 6377
grün 65 6378
weiß 65 6379

Nicosignal ist leicht zu handhaben, korrosions-
fest und praktisch wartungsfrei. Die Patronen
erreichen eine Steighöhe von ca. 80 Meter und
die Leuchtdauer beträgt ca. 6 Sekunden.

Die Fackeln werden während des Abbrennens
in der Hand gehalten. Leuchtdauer ca. 60
Sekunden, Sichtweite bei Tag ca. 4km, bei
Nacht ca. 20 km

Farbe rot, mit Teleskopgriff           65 6386
Farbe weiß mit, Teleskopgriff      65 6387

Länge: 15cm
Leuchtdauer: 8-12 h

rot 65 6391
grün 65 6390
weiß 65 6392

Notpack III bestehend aus:
4 x rote Fallschirm-

signalraketen, 
2 x rote Handfackeln

65 6398

Einzelschussgerät mit
3 Patronen rot im
druckfestem Magazin
(bis 40m Tiefe). Länge
145mm, Durch messer
37mm, Gewicht 45g                             

Signalstift 150-S

Einzelschußgerät
mit Munitions maga -
zin mit 9 Patronen
rot. Länge 143mm,
Durchmesser
24mm, Gewicht
22g.     

56 3585

Wir stellen Ihnen Ihr Set zusammen ! Fragen Sie einfach an !

   
360001 Set Ö 1    79,90 €  (4 x 137620;4 x 101151;Box)
360002 Set Ö 2  169,90 €  (4 x 137620;4 x 101151;4 x 209035;1 x Abschussapparat;3xPatronen;Tasche)
360003 Set Ö 3  199,90 € (4 x 137620;4 x 101151;4 x 209035;1 x Abschussapparat; 3x Patronen;Tasche)

FallschirmRakete  Fackel rot Fackel weiss  Rauchsignal Signalpistole in Box  Abschussapparat inkl. 3 Patronen
      105151         137620      209035       137619      113779                    278021
      22,73 €           7,58 €       11,90 €     15,90 €        96,90 €                      34,90 € 

7,58 €

22,73 € 

96,90 €

34,90 € 
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Einscheibenblöcke

Aus rostfreiem Edelstahl mit Scheibe aus schwarzem Nylon.

Art. Nr. für Seile
142238 bis mm 4
142239 bis mm 6
142240 bis mm 8

142226 

142224 

142225 
142346 

142221 142220 

Blöcke / Rückholer

Scheibengatt aus rostfreiem Edelstahl für Fallen aus Tauwerk Scheibe aus Nylon.

Art. Nr. N. Scheibe Ø Scheibe Ø Seil max mm Bruchlast kg
142346 1 38 8 700
142350 * 1 38 8 700
142220 1 22 6 700
142221 1 28 8 750
142224 1 55 12 800
142225 2 25 8 560
142226 2 33 10 600

 *abgerundete Grundplatte

142345 

142349 

142348 

142347 

Blöcke für Drahtseile

Scheibengatt aus rostfreiem Edelstahl für Fallen aus Drahtseil Scheibe aus Leichtmetall.

Art. Nr. N Scheibe Ø Scheibe Ø Seil max. mm Bruchlast kg
142347 1 40 5 700
142348 1 22 3 500
142349 1 28 4 500
142345 1 34 5 700

142386 /87 142385 /86 142389 /
142393 

Blöcke für Drahtseile

Flache Drahtseilblöcke aus rostfreiem Edelstahl mit Leichtmetallscheibe Ø mm 25.

für Kabel Version
Ø mm 2,5 Ø mm 4 Ø mm 5 Ø mm 8
142385 142388 - - Einfach 
142389 142393 - - Einfach + Unterbügel

- - 142386 142387 Decksblock

Einfachumlenkrolle für Fockrollvorrichtung

zur exakten äußeren Führung der Leine zur Fockrollvorrichtung. Dank des großen Durchmessers der
auf Delrinkugellagern montierten Scheibe wird dies vereinfacht.

Art. Nr. Scheibe
Ø mm

Schot -
Ø max. mm

Aufnahme Arbeitslast
kg

122156 57 12 universell mm 25,8 280 120
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Notsignale 279

COMET - Signalgeber
Die kleinen, handlichen Signalgeräte könnten
auch Ihr Lebensretter sein. Aus verrottungs-
freiem, seewasserfestem, extrem belastbarem
Kunststoff gefertigt. Die einzigen Signalgeber
mit dem FSR-Prüfsiegel (Fachverband
Seenot-Rettungsmittel) ausgestattet sind.

Signalgeber 150-M

Rauchsignalboje, orange
Schwimmende Signalboje mit
Reißzünder für den Notfall zur
Positionsmarkierung während
eines Rettungsvorganges, siche-
rer Einsatz auch auf Treibstoff
oder ölbedecktem Wasser. Brenn -
dauer 3 Minuten. 65 6401

Rauchsignalfackel orange für
Handauslösung 65 6382

Fallschirmsignalrakete

Handgehaltenes Signalmittel mit Reißzünder
für den Notfall mit einer Steighöhe von 300 m
und einer Brenndauer von 30 Sekunden
rot 65 6396 weiß 65 6400

Tag- und Nachtsignal

Rauch orange, Fackel rot
56 3587

Notsignal Kaliber 4
Signalpistole

Lauflänge ca. 15cm, schwere Aus -
führung mit fast 1 kg Eigen gewicht,
daher sehr geringer Rückstoß.
Schlag hahn leicht zu spannen. Die ideale
Signalpistole für den Wassersport.

Munition Kaliber 4

Knick-Leuchtstäbe

INFO über die Bedeutung der
Farben im Wassersport

rot Benötige Hilfe, bin in Lebensgefahr
weiß   Benötige Hilfe, bin nicht in       

Lebensgefahr
grün Benötigen keine Hilfe mehr

Wie macht man auf sich aufmerksam ?
Feuern Sie immer zwei Signale kurz hintereinander
ab. Warten Sie einige Minuten und wiederholen Sie
diesen Vorgang. Behalten Sie sich immer, am
besten zwei Signale in Reserve auf, um nahende
Retter gezielt zur Unfallstelle führen zu können.

Handsignalfackeln

Notpack

NICOSIGNAL Signalgeber

Notpack IV 
bestehend aus:

8 x rote Fallschirmsignalraketen, 
2 x rote Handfackeln
2 x orange Rauchfackeln

solange der Vorrat reicht                    65 6399

Einzelsterne: Steighöhe ca. 120 m, Leucht -
dauer ca. 8 Sekunden
Farbe Bestell Nr.

rot 65 6389
weiß 65 6393
grün 65 6394

Fallschirmpatronen
Rot, Leuchtdauer ca. 30 Sek, 
Steighöhe ca. 300 Meter 65 6395
Weiß, Leuchtdauer ca. 30 Sek, 
Steighöhe ca. 300 Meter 65 6397

Nicosignal - Signalgerät, komplett
mit Magazin 6 Einzelsterne rot 65 6375

Ersatzmagazine mit 6 Stk Einzelsterne in
rot 65 6377
grün 65 6378
weiß 65 6379

Nicosignal ist leicht zu handhaben, korrosions-
fest und praktisch wartungsfrei. Die Patronen
erreichen eine Steighöhe von ca. 80 Meter und
die Leuchtdauer beträgt ca. 6 Sekunden.

Die Fackeln werden während des Abbrennens
in der Hand gehalten. Leuchtdauer ca. 60
Sekunden, Sichtweite bei Tag ca. 4km, bei
Nacht ca. 20 km

Farbe rot, mit Teleskopgriff           65 6386
Farbe weiß mit, Teleskopgriff      65 6387

Länge: 15cm
Leuchtdauer: 8-12 h

rot 65 6391
grün 65 6390
weiß 65 6392

Notpack III bestehend aus:
4 x rote Fallschirm-

signalraketen, 
2 x rote Handfackeln

65 6398

Einzelschussgerät mit
3 Patronen rot im
druckfestem Magazin
(bis 40m Tiefe). Länge
145mm, Durch messer
37mm, Gewicht 45g                             

Signalstift 150-S

Einzelschußgerät
mit Munitions maga -
zin mit 9 Patronen
rot. Länge 143mm,
Durchmesser
24mm, Gewicht
22g.     

56 3585
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Einscheibenblöcke

Aus rostfreiem Edelstahl mit Scheibe aus schwarzem Nylon.

Art. Nr. für Seile
142238 bis mm 4
142239 bis mm 6
142240 bis mm 8

142226 

142224 

142225 
142346 

142221 142220 

Blöcke / Rückholer

Scheibengatt aus rostfreiem Edelstahl für Fallen aus Tauwerk Scheibe aus Nylon.

Art. Nr. N. Scheibe Ø Scheibe Ø Seil max mm Bruchlast kg
142346 1 38 8 700
142350 * 1 38 8 700
142220 1 22 6 700
142221 1 28 8 750
142224 1 55 12 800
142225 2 25 8 560
142226 2 33 10 600

 *abgerundete Grundplatte

142345 

142349 

142348 

142347 

Blöcke für Drahtseile

Scheibengatt aus rostfreiem Edelstahl für Fallen aus Drahtseil Scheibe aus Leichtmetall.

Art. Nr. N Scheibe Ø Scheibe Ø Seil max. mm Bruchlast kg
142347 1 40 5 700
142348 1 22 3 500
142349 1 28 4 500
142345 1 34 5 700

142386 /87 142385 /86 142389 /
142393 

Blöcke für Drahtseile

Flache Drahtseilblöcke aus rostfreiem Edelstahl mit Leichtmetallscheibe Ø mm 25.

für Kabel Version
Ø mm 2,5 Ø mm 4 Ø mm 5 Ø mm 8
142385 142388 - - Einfach 
142389 142393 - - Einfach + Unterbügel

- - 142386 142387 Decksblock

Einfachumlenkrolle für Fockrollvorrichtung

zur exakten äußeren Führung der Leine zur Fockrollvorrichtung. Dank des großen Durchmessers der
auf Delrinkugellagern montierten Scheibe wird dies vereinfacht.

Art. Nr. Scheibe
Ø mm

Schot -
Ø max. mm

Aufnahme Arbeitslast
kg

122156 57 12 universell mm 25,8 280 120
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Einscheibenblöcke

Aus rostfreiem Edelstahl mit Scheibe aus schwarzem Nylon.

Art. Nr. für Seile
142238 bis mm 4
142239 bis mm 6
142240 bis mm 8

142226 

142224 

142225 
142346 

142221 142220 

Blöcke / Rückholer

Scheibengatt aus rostfreiem Edelstahl für Fallen aus Tauwerk Scheibe aus Nylon.

Art. Nr. N. Scheibe Ø Scheibe Ø Seil max mm Bruchlast kg
142346 1 38 8 700
142350 * 1 38 8 700
142220 1 22 6 700
142221 1 28 8 750
142224 1 55 12 800
142225 2 25 8 560
142226 2 33 10 600

 *abgerundete Grundplatte

142345 

142349 

142348 

142347 

Blöcke für Drahtseile

Scheibengatt aus rostfreiem Edelstahl für Fallen aus Drahtseil Scheibe aus Leichtmetall.

Art. Nr. N Scheibe Ø Scheibe Ø Seil max. mm Bruchlast kg
142347 1 40 5 700
142348 1 22 3 500
142349 1 28 4 500
142345 1 34 5 700

142386 /87 142385 /86 142389 /
142393 

Blöcke für Drahtseile

Flache Drahtseilblöcke aus rostfreiem Edelstahl mit Leichtmetallscheibe Ø mm 25.

für Kabel Version
Ø mm 2,5 Ø mm 4 Ø mm 5 Ø mm 8
142385 142388 - - Einfach 
142389 142393 - - Einfach + Unterbügel

- - 142386 142387 Decksblock

Einfachumlenkrolle für Fockrollvorrichtung

zur exakten äußeren Führung der Leine zur Fockrollvorrichtung. Dank des großen Durchmessers der
auf Delrinkugellagern montierten Scheibe wird dies vereinfacht.

Art. Nr. Scheibe
Ø mm

Schot -
Ø max. mm

Aufnahme Arbeitslast
kg

122156 57 12 universell mm 25,8 280 120

55

694

5
5

 B
lö

c
k

e
, K

le
m

m
e

n
Einscheibenblöcke

Aus rostfreiem Edelstahl mit Scheibe aus schwarzem Nylon.

Art. Nr. für Seile
142238 bis mm 4
142239 bis mm 6
142240 bis mm 8

142226 

142224 

142225 
142346 

142221 142220 

Blöcke / Rückholer

Scheibengatt aus rostfreiem Edelstahl für Fallen aus Tauwerk Scheibe aus Nylon.

Art. Nr. N. Scheibe Ø Scheibe Ø Seil max mm Bruchlast kg
142346 1 38 8 700
142350 * 1 38 8 700
142220 1 22 6 700
142221 1 28 8 750
142224 1 55 12 800
142225 2 25 8 560
142226 2 33 10 600

 *abgerundete Grundplatte

142345 

142349 

142348 

142347 

Blöcke für Drahtseile

Scheibengatt aus rostfreiem Edelstahl für Fallen aus Drahtseil Scheibe aus Leichtmetall.

Art. Nr. N Scheibe Ø Scheibe Ø Seil max. mm Bruchlast kg
142347 1 40 5 700
142348 1 22 3 500
142349 1 28 4 500
142345 1 34 5 700

142386 /87 142385 /86 142389 /
142393 

Blöcke für Drahtseile

Flache Drahtseilblöcke aus rostfreiem Edelstahl mit Leichtmetallscheibe Ø mm 25.

für Kabel Version
Ø mm 2,5 Ø mm 4 Ø mm 5 Ø mm 8
142385 142388 - - Einfach 
142389 142393 - - Einfach + Unterbügel

- - 142386 142387 Decksblock

Einfachumlenkrolle für Fockrollvorrichtung

zur exakten äußeren Führung der Leine zur Fockrollvorrichtung. Dank des großen Durchmessers der
auf Delrinkugellagern montierten Scheibe wird dies vereinfacht.

Art. Nr. Scheibe
Ø mm

Schot -
Ø max. mm

Aufnahme Arbeitslast
kg

122156 57 12 universell mm 25,8 280 120

 5,98 € 
 6,44 € 
 6,74 € 

 25,02 € 
 16,97 € 
 17,64 € 
 20,12 € 

Not-Signal


