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Automatikrettungsweste
Handauslöser + Automatik Auslöser

unglaubliche 720    Watt Leistung

65

120 Ah

200 Ah

225 Ah
143 Ah

108 Ah

165 Ah

70 Ah
90 Ah

55 Ah

108 Ah

143 Ah
225 Ah

200 Ah

90 Ah

120 Ah120 Ah

55 Ah55 Ah70 Ah

Duits

KABELSCHUHE FÜR BATTERIEKABEL

Für Kabeldurchmesser, siehe Preisliste.

Monate

VETUS Batterien werden speziell für den Gebrauch an Bord von Yachten 
gefertigt. An eine Yachtbatterie werden ganz andere Anforderungen gestellt 
wie z.B. an eine Autobatterie. Sportboote werden in der Regel einige Monate 
im Winter nicht genutzt und die Batterie in dieser Periode meist nicht geladen. 
Eine niedrige Selbstentladung der Batterien ist in dieser Zeit äußerst wichtig. 
Im Gegensatz zu einer Autobatterie werden Schiffsbatterien regelmäßig stark 
entladen, ohne dass der Motor läuft (Beleuchtung, Pumpen, Ventilation usw.). 
Die Möglichkeit längere Zeit Strom zu entnehmen ohne Nachzuladen muss daher 
gewährleistet sein. Und nach so einer Entladungsperiode sollte die Batterie das 
Anlassen des Motors immer noch verkraften können. 

NACHFÜLLEN IST JETZT VORBEI
Die VETUS-Batterie ist gefüllt mit einem lebenslangen Elektrolytvorrat. 
Die Konstruktion des Gehäuses ist daher auch vollkommen geschlossen, 
mit Ausnahme einer kleinen Ventilationsöffnung (Überdruckventil).

WARTUNG IST ÜBERFLÜSSIG GEWORDEN
Nicht nur das Nachfüllen, sondern auch das normalerweise notwendige Säubern 
der Pole ist überflüssig geworden. Eine VETUS-Batterie bauen Sie ein und 
vergessen Sie! Nachladen erfolgt mit üblichen Ladegeräten. 

UNIVERSELL
Oft sind die elektrischen Systeme an Bord getrennt (Anlasser und Licht) und 
früher sollten 2 unterschiedliche Batteriesorten verwendet werden. Der große 
Nachteil dabei, die Anlasserbatterie wird zu wenig benutzt und verschleißt 
deswegen recht schnell. Die Verbraucherbatterie wiederum wurde zu oft und zu 
hoch belastet mit der gleichen Folge. Darum ist die Verwendung von Batterien, 
die Laden/Entladen sehr gut vertragen und dabei einen hohen Startstrom 
verkraften, viel besser. VETUS-Batterien sind solche Batterien! 

Um die ohnehin schon lange Lebensdauer der VETUS Batterien noch 
zu vergrößern, raten wir Ihnen, die Batterien reihum zu gebrauchen, 
selbstverständlich mit einem VETUS Batteriewahlschalter.

SEHR GERINGE SELBSTENTLADUNG
Die Selbstentladung der VETUS-Batterien beträgt nur ca. 3% pro Monat (bei 
25° C. Umgebungstemperatur), gegenüber ca. 15% bei herkömmlichen Batterien. 
Der große Vorteil liegt auf der Hand, eine VETUS-Batterie hat sogar nach 10 
Monate ohne Gebrauch und Ladung genügend Kapazität um Ihren Motor 
anzulassen. Sogar halbvoll schaden Temperaturen von Minus 30°C der VETUS-
Batterie nicht, deswegen kann sie auch im Winter ohne Nachfüllen, Kontrolle 
oder Ladung an Bord bleiben.

BATTERIEPOLE
Alle Batterien werden serienmäßig mit einzelnen, konischen 
Plus- und Minuspolen geliefert. Eine Ausnahme bilden die Modelle 
BAT12070M und BAT12108M, sie verfügen über doppelte Plus- und 
Minuspole. Neben dem Satz serienmäßiger konischen Pole (SAE) 
haben diese Modelle auch einen Satz Pole mit Außengewinde 
(5/16 UNC) und Flügelmuttern. 

GEBRAUCHSFERTIG
VETUS-Batterien werden gefüllt, geladen und aktiviert geliefert; also... 
auspacken, installieren und fertig!

VETUS BATTERIEN DES BLEI-CALCIUM-TYPS
BLEI -CALCIUM
Dieser Ausdruck referiert an die Zusammensetzung des Plattenmaterials.
Durch Beimischung von Calcium anstatt Antimon ist der Wasserverbrauch 
dermaßen gering und der Elektrolytvorrat so groß, dass das Nachfüllen der 
Batterien nie notwendig ist.

LADEZUSTAND
Eine kleine Linse oben auf der Batterie zeigt deutlich den Ladezustand der 
Batterie.

LANGE LEBENSDAUER
Die spezielle Konstruktion (geschmiedete Gitter statt gegossener Platten), die 
Materialzusammensetzung (Blei-Calcium statt Blei-Antimon) und die Art und 
Weise wie die Platten verpackt und eingebaut sind, gewährleisten eine enorm 
lange Lebensdauer einer VETUS-Blei-Calcium-Batterie. 

VETUS BATTERIEN VOM TYP BLEI-CALCIUM:
• sind gebrauchsfertig
• haben eine lange Lebensdauer
• haben eine geringe Selbstentladung
• brauchen keine Wartung
• sind für diverse Anwendungen geeignet
• sind mit einem Tagegriff versehen

WARTUNGSFREIE SCHIFFSBATTERIEN TYPE BLEI-CALCIUM

Kapazität
(Ah) 55 70 70M 90 108 108M 120 143 165 200 225

Spannung 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Kaltstart
strom 525 650 480 660 735 570 780 970 1000 1060 1060
CCA (BCI)

Reserve-
kapazität 90 110 115 170 180 180 230 300 320 430 440
(Minuten)
bei 25 A

 24,4 27,9 27,5 35,4 33 33 50,5 50,8 50,8 51,2 51,2
Abmessungen x x x x x x x x x x x
(LxBxH) 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,2 18,2 21,5 21,5 27,7 27,7
 x 17,5 x 17,5 x 22,9 x 19 x 24 x 23,4 x 23,4 x 23,4 x 23,4 x 24,4 x 24,1

Gewicht
(kg) 14,6 16,4 19,3 23,7 26 26,8 35,4 41 41,3 58,6 59,9

VETUS BATTERIEN VOM TYP BLEI-CALCIUM
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VETUS BATTERIEN VOM TYP BLEI-CALCIUM:
• sind gebrauchsfertig
• haben eine lange Lebensdauer
• haben eine geringe Selbstentladung
• brauchen keine Wartung
• sind für diverse Anwendungen geeignet
• sind mit einem Tragegriff versehen

101203 55 Ah          89,90 €
101205 70 Ah     109,00 €
  70 Ah (mit zusätzlichem Gewinde) 129,00 €
  90 Ah     134,90 € 
101219  108 Ah      139,90 €
122803 108 Ah (mit zusätzlichem Gewinde) 159,90 €
  120 Ah     229,90 €
  143 Ah     239,90 €
101221 165 Ah     249,90 €
  200 Ah     309,00 €
  225 Ah     339,00 €

BATTERIEN

- Schnelles Aufheizen durch den Motor oder durch die 220 Volt Heizspirale
 - Heizstab besteht aus Kupfer mit einem Nickelüberzug, lange Lebensdauer
-  alle Modelle sind horizontal aber auch vertikal einzubauen

Basic 40 Slim25 Square stehend Square liegendBasik50

Boiler
Model Vol. Maße L x D Gewicht (kg/lbs) Max. Leistung Artikl. ohne Artikl. mit

(lit.) [Durchm.](mm) Druck Nr. Mischvent. Nr. Mischvent.
Slim 15 15 520 x 295 8 / 17.6 7.0 230V/750W 129659  288,93 € 129660  327,43 € 
Slim 20 20 645 x 295 9 / 19.8 7.0 230V/750W 129664  299,60 € 129665  330,75 € 
Slim 25 25 765 x 295 11 / 24.3 7.0 230V/750W 129668 325,00 € 129669  352,10 € 
Basic 24 24 470 x 395 11 / 24.3 7.0 230V/750W 120484  318,85 € 129621  350,07 € 
Basic 30 30 535x 395 14 / 31 7.0 230V/750W 129623  340,20 € 129625  371,53 € 
Basic 40 40 640x395 17 / 37.5 7.0 230V/750W 129629  348,78 € 129630  379,93 € 
Basic 40

40 640x395 19 / 42 7.0 230V/750W
129646  449,40 € 129653  480,55 € 

Doppel

Basic 50 50 760x395 20 / 44 7.0 230V/750W 129633  468,65 € 129634  499,80 € 
Basic 75 75 1050x395 26 / 57.3 7.0 2230V/750W 129639  573,48 € 129642  604,63 € 
Basic75

75 1050x395 29 / 64 7.0 230V/750W
129640  693,35 € 129641  724,50 € 

Doppel

Square 16 400x180x560 16 5-Mai 750W-230V 129661  353,15 € 129027  384,30 € 
Maße sind Länge über alles, einschließlich Anschlussarmaturen / Boiler gibt es mit und ohne Mischventil

-  100 % aus Aisi 316 Chromnickelstahl / rostfrei
-  Der Zwischenraum ist komplett ausgeschäumt
 - Anschlüsse  1/2 Zoll Anschluss


