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Pinnenverlängerung 

Nr. ....

Ruderausrüstung & ZubehörSegelzubehör

Nr. Maße (mm)
6x50

8x50

10x65

Se
ge

lau
srü

stu
ng

Nutzung: Der Bootsmannsitz ist ein spezieller Sitz für den Einsatz 
auf dem Boot und überall dort, wo man in bestimmter Höhe arbeiten 

muss. Dieser Sicherheitssitz ermöglicht Ihnen verschiedene Arbeiten 
durchzuführen und hält Sie dabei sicher. Lalizas führt zwei Arten von 

Bootsmannsitzen: für professionelle oder private Nutzung.  
Benutzerhinweis: Für die ordnungsgemäße Verwendung des Boota-

mannsitzes, müssen Sie es zuerst richtig tragen. Führen Sie den Bootsmannsitz durch 
die Beine und passen Sie seine Sicherheitsgurte an Ihrem Körper an. Verbinden Sie da-
nach den Ring des Sitzes mit dem Hacken. Auf keinen Fall sollten Sie Karabinerhacken 
verwenden, weil diese nicht sehr haltbar sind und ihr Gewicht nicht halten können. Die 
Sicherheitsgurte sollten perfekt an Ihrem Körper angepasst werden. Für Ihre Sicherheit 
rät Ihnen Lalizas mit dem Bootsmannsitz noch einen speziellen Gurt zu benutzen.

Wie alle Produkte von Lalizas, sind auch die Bootsmannsitze 
so konzipiert, dass sie lange halten und maximalen Schutz und Bequemlichkeit bieten. 
Trotzdem müssen sie richtig gewartet werden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu 
sichern. Solche Produkte sollten nicht in der Nähe von Flammen, extremen Tempera-
turen und scharfen Gegenständen verstaut werden. Nach ihrem Gebrauch einfach mit 
klarem Wasser abspülen. Für den Fall, dass Sie wegen Missbrauchs Risse am Sitz oder 
an den den Gurten bemerken, dann müssen diese sofort ersetzt werden. 

Sicherheits-Bootsmannsitz
Hergestellt aus haltbarem Nylon 210D mit PVC 
Beschichtung 0,35mm dick. Enthält einen Sicher-
heitsgurt, Seitentaschen für Werkzeuge und einen 
integrierten «Sitz» aus Holz. Der Botsmannsitz ist 
so konzipiert, damit Sie bequem und sicher arbeiten 
können.

Nr. ......103120

Der Bootsmannsitz von Lalizas wird nach hohen Qualitätsstan-
darts gefertigt, damit er auch von Pros problemlos benutzt 
werden kann.

Nr. ....126020 

Für Ihre Sicherheit verwenden Sie den Bootsmannsitz nur in Kombination mit den genehmigten Sicherheitsgurten.                                               
bei MMA 

1) Haltbares Nylon mit PVC-Beschichtung und Strickart PP
2) Komfort auch bei Dauernutzung
3) Rückenstütze für zusätzliche Bequemlichkeit
4) Verstellbarer Schrittgurt für mehr Sicherheit
5) Verstaubar in der speziellen Tasche, die sich in einer Werkzeugtasche verwandelt wenn 
der Sitz benutzt wird.
6) Seitliche Werkzeugtaschen
7) Verwendung eines Holzsitzes möglich (01169)
8) Reflektierende Streifen für bessere Sichtbarkeit
9) Schwebt im Wasser wenn er leer ist

�103150

Nr. .....125451

Bootsmannsitze

Segel-Reparaturband, 
transparent

Dreiecksegel-Reparatur-
band, weiss

Doppelseitiges Klebeband, zum Halten verschiedener Gegenstände, weiss
Schluß mit dem Hämmern und Bohren auf Ihrem Boot! Das doppelseitige Klebeband Sea Tape, 
ist ideal zum Aufkleben verschiedener Gegenstände auf den meisten trockenen und glatten 
Oberächen. So benutzen Sie nie mehr Nägel beim dekoriereren Ihres Bootes.

Benutzerhinweis
Empfehlenswert ist es 10cm (4”) des Bandes für 227gr des Gewichtes, des Gegenstandes das Sie aufhängen 
möchten, zu benutzen.Das Band ist für Gegenstände bis 900gr Gewicht tauglich.
1. Schneiden Sie das Band in der gewünschten Länge. Ziehen Sie den Sicherheitsstreifen noch nicht ab.
2. Kleben Sie das Band auf der Rückseite des Gegenstandes das Sie aufhängen wollen und drücken Sie fest drauf.
3. Ziehen Sie den Sicherheitsstreifen ab und drücken Sie den Gegenstand gegen die Wand

Hinweis: Wenn Sie denn Gegenstand wieder von der Wand entfernen wollen, schneiden Sie mit einem Messer das 
Band zwischen Wand und Gegenstand. Ziehen Sie niemals den Gegenstand von der Wand weg um Schäden zu 
vermeiden. 

Segel-Reparaturband, weiss

Bänder für Segelreparatur

Nr. Maße
2mm x18mm x 1.6m

Nr. Maße

4,5m x 50mm

Nr. Maße
50mm x 3m

11555 100mm x 3m

Nr. Maße
 100mm x 1,5m
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Nr. .......301714

Rettungswestenlicht 
“Safelite” , automatische 

aktivierung - 
L.S.A. Code

manueller Lalizas - 
Mechanismus

automatischer Lalizas - 
Mechanismus

manueller Lalizas - 
Mechanismus automatischer Lalizas - Mechanismus

mit der grünen 
Anzeige, 

“Einsatzbereit”

mit der grünen 
Anzeige, 

“Einsatzbereit”

grüne Anzeige, 
“Einsatzbereit”

ohne grüne Anzeige, 
“Einsatzbereit”

mit der grünen 
Anzeige, 

“Einsatzbereit”

rote Anzeige, 
“NICHT Einsatzbereit”

ohne grüne 
Anzeige, 

“Einsatzbereit”

grüne Anzeige, 
“Einsatzbereit”

ohne grüne 
Anzeige, 

“Einsatzbereit”

rote Anzeige, 
“NICHT Einsatzbereit”

Nr. .......366761

Aufblasbare Rettungsweste Delta 150N, CE ISO 12402-3
Die aufblasbare Rettungsweste Delta 150N von Lalizas entspricht voll den neuesten Anforderungen des ISO 12402-3, für maximale Sicherheit auf See. Besitzt eine Luftkammer mit manuellen Mecha-
nismus Lalizas (20220 / in Übereinstimmung mit ISO 12402-7) und Mundschlauch mit integriertem Sperrventil Lalizas (20610 / in Übereinstimmung mit ISO 12402-7). Die aufblasbare kammer wird aus 
einem markanten gelben Stoff hergestellt, gefaltet in einer geeigneten Nylon-Umhüllung mit Klettverschluß und verfügt auch über Lalizas-Reexstreifen (70180) & Signalpfeiffe (70010 / in Übereinstim-
mung mit ISO 12402-7 & 8).   Die Nutzung der Rettungsweste ist sehr leicht und einfach und bietet maximale Sicherheit, weil sie auch bei niedrigen Temperaturen aktiviert werden kann.  Ihr geringes 
Gewicht und das Design machen sie ideal für den Einsatz in Booten mit begren ztem Platzangebot. Besitzt einen Bergegurt für die einfache Rettung.

Die Rettungswesten Omega besitzen folgende 
Eigenschaften:
-  Genehmigung CE ISO 12402-2
-  Genehmigung CE ISO 12401 für die interne Sicher-
heitsgurte 
-  Doppelverklebter Rand der Luftkammer für mehr 
Sicherheit
- Hochempndlicher Aktivierungsmechanismus mit hoher 
Präzision beim Aufblasen der Rettungsweste
- Der Mechanismus verträgt alle Patronen der großen  
CO2 - Patronen Hersteller
- Leicht wieder einzupacken
- Niedriger Einkaufspreis der Ersatzteile für den 
Aktivierungsmechanismus
- Bei voller Entwicklung bietet die Rettungsweste einen 
Auftrieb von 290Ν
- Der automatische Mechanismus ist so entworfen um 
eine ungewollte Aktivierung durch schlechtes Wetter 
oder Stößen auszuschließen
- Hilfe zur Aufrechthaltung des Körpers
- Alle Modelle passen sich den Maßen des Benutzers an
- hochwertige Beschläge aus Edelstahl für die Verwend-
ung von Sicherheitsgurten

Rettungsweste Omega 275N, CE ISO 12402-2
Die neue Serie aufblasbarer Rettungswesten Οmega 275Ν entsprich voll und ganz mit den Anforderungen des ISO 12402-2 & und ist das Neueste überhaupt an Herstellung und Entwicklung der aufblas-
baren Rettungswesten. Entworfen sogar für den Einsatz beim Sportsegeln und für “tausend Meilen” Seefahrt und kann den den Komfort und die Agilität, die jeder Segler an Bord braucht, bieten. Je nach 
Code, besitzen diese eine Luftkammer mit manuellem Lalizas - Mechanismus (20220 / genehmigt laut ISO 12402-7) oder den automatischen Lalizas - Mechanismus (20260 / genehmigt laut  ISO 12402-
7). Ebenso verfügen sie über ein Mundgebläse mit integriertem Lalizas - Sperrventil (20610 / genehmigt laut ISO 12402-7). Ihre Luftkammer wird aus einem markanten gelben Stoff hergestellt, gefaltet in 
einer roten Umhüllung mit Klettverschluß, besitzt Lalizas - Reexstreifen (70180) & Signalpfeiffe (70010 / genehmigt laut ISO 12402-7 & 8). Erhältlich mit Bergegurt und D - Ring für die einfache Rettung.

Doppelverklebter Rand der 
Luftkammer für mehr Sicherheit

automatischer Mecha-
nismus ist so entworfen 
um eine ungewollte 
Aktivierung durch schlech-
tes Wetter oder Stößen 
auszuschließen

Mundgebläse

Nr. 366755 366756 366757 366758

Εrwachsene

Automatischer 
Mechanismus
Μanueller Mecha-
nismus

Μit Sicherheitsgurt

Die aufblasbaren Rettungswesten von 
Lalizas  können mit allen Lifeleinen von 
MMA kombiniert werden, 

 99,90 €  99,90 €  89,90 €  89,90 € 

€ 19,90

 € 69,90 

188

Pinnenverlängerung 

Nr. ....

Ruderausrüstung & ZubehörSegelzubehör

Nr. Maße (mm)
6x50

8x50

10x65
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lau
srü

stu
ng

Nutzung: Der Bootsmannsitz ist ein spezieller Sitz für den Einsatz 
auf dem Boot und überall dort, wo man in bestimmter Höhe arbeiten 

muss. Dieser Sicherheitssitz ermöglicht Ihnen verschiedene Arbeiten 
durchzuführen und hält Sie dabei sicher. Lalizas führt zwei Arten von 

Bootsmannsitzen: für professionelle oder private Nutzung.  
Benutzerhinweis: Für die ordnungsgemäße Verwendung des Boota-

mannsitzes, müssen Sie es zuerst richtig tragen. Führen Sie den Bootsmannsitz durch 
die Beine und passen Sie seine Sicherheitsgurte an Ihrem Körper an. Verbinden Sie da-
nach den Ring des Sitzes mit dem Hacken. Auf keinen Fall sollten Sie Karabinerhacken 
verwenden, weil diese nicht sehr haltbar sind und ihr Gewicht nicht halten können. Die 
Sicherheitsgurte sollten perfekt an Ihrem Körper angepasst werden. Für Ihre Sicherheit 
rät Ihnen Lalizas mit dem Bootsmannsitz noch einen speziellen Gurt zu benutzen.

Wie alle Produkte von Lalizas, sind auch die Bootsmannsitze 
so konzipiert, dass sie lange halten und maximalen Schutz und Bequemlichkeit bieten. 
Trotzdem müssen sie richtig gewartet werden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu 
sichern. Solche Produkte sollten nicht in der Nähe von Flammen, extremen Tempera-
turen und scharfen Gegenständen verstaut werden. Nach ihrem Gebrauch einfach mit 
klarem Wasser abspülen. Für den Fall, dass Sie wegen Missbrauchs Risse am Sitz oder 
an den den Gurten bemerken, dann müssen diese sofort ersetzt werden. 

Sicherheits-Bootsmannsitz
Hergestellt aus haltbarem Nylon 210D mit PVC 
Beschichtung 0,35mm dick. Enthält einen Sicher-
heitsgurt, Seitentaschen für Werkzeuge und einen 
integrierten «Sitz» aus Holz. Der Botsmannsitz ist 
so konzipiert, damit Sie bequem und sicher arbeiten 
können.

Nr. ......103120

Der Bootsmannsitz von Lalizas wird nach hohen Qualitätsstan-
darts gefertigt, damit er auch von Pros problemlos benutzt 
werden kann.

Nr. ....126020 

Für Ihre Sicherheit verwenden Sie den Bootsmannsitz nur in Kombination mit den genehmigten Sicherheitsgurten.                                               
bei MMA 

1) Haltbares Nylon mit PVC-Beschichtung und Strickart PP
2) Komfort auch bei Dauernutzung
3) Rückenstütze für zusätzliche Bequemlichkeit
4) Verstellbarer Schrittgurt für mehr Sicherheit
5) Verstaubar in der speziellen Tasche, die sich in einer Werkzeugtasche verwandelt wenn 
der Sitz benutzt wird.
6) Seitliche Werkzeugtaschen
7) Verwendung eines Holzsitzes möglich (01169)
8) Reflektierende Streifen für bessere Sichtbarkeit
9) Schwebt im Wasser wenn er leer ist

�103150

Nr. .....125451

Bootsmannsitze

Segel-Reparaturband, 
transparent

Dreiecksegel-Reparatur-
band, weiss

Doppelseitiges Klebeband, zum Halten verschiedener Gegenstände, weiss
Schluß mit dem Hämmern und Bohren auf Ihrem Boot! Das doppelseitige Klebeband Sea Tape, 
ist ideal zum Aufkleben verschiedener Gegenstände auf den meisten trockenen und glatten 
Oberächen. So benutzen Sie nie mehr Nägel beim dekoriereren Ihres Bootes.

Benutzerhinweis
Empfehlenswert ist es 10cm (4”) des Bandes für 227gr des Gewichtes, des Gegenstandes das Sie aufhängen 
möchten, zu benutzen.Das Band ist für Gegenstände bis 900gr Gewicht tauglich.
1. Schneiden Sie das Band in der gewünschten Länge. Ziehen Sie den Sicherheitsstreifen noch nicht ab.
2. Kleben Sie das Band auf der Rückseite des Gegenstandes das Sie aufhängen wollen und drücken Sie fest drauf.
3. Ziehen Sie den Sicherheitsstreifen ab und drücken Sie den Gegenstand gegen die Wand

Hinweis: Wenn Sie denn Gegenstand wieder von der Wand entfernen wollen, schneiden Sie mit einem Messer das 
Band zwischen Wand und Gegenstand. Ziehen Sie niemals den Gegenstand von der Wand weg um Schäden zu 
vermeiden. 

Segel-Reparaturband, weiss

Bänder für Segelreparatur

Nr. Maße
2mm x18mm x 1.6m

Nr. Maße

4,5m x 50mm

Nr. Maße
50mm x 3m

11555 100mm x 3m

Nr. Maße
 100mm x 1,5m
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Pinnenverlängerung 

Nr. ....

Ruderausrüstung & ZubehörSegelzubehör

Nr. Maße (mm)
6x50

8x50

10x65
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Nutzung: Der Bootsmannsitz ist ein spezieller Sitz für den Einsatz 
auf dem Boot und überall dort, wo man in bestimmter Höhe arbeiten 

muss. Dieser Sicherheitssitz ermöglicht Ihnen verschiedene Arbeiten 
durchzuführen und hält Sie dabei sicher. Lalizas führt zwei Arten von 

Bootsmannsitzen: für professionelle oder private Nutzung.  
Benutzerhinweis: Für die ordnungsgemäße Verwendung des Boota-

mannsitzes, müssen Sie es zuerst richtig tragen. Führen Sie den Bootsmannsitz durch 
die Beine und passen Sie seine Sicherheitsgurte an Ihrem Körper an. Verbinden Sie da-
nach den Ring des Sitzes mit dem Hacken. Auf keinen Fall sollten Sie Karabinerhacken 
verwenden, weil diese nicht sehr haltbar sind und ihr Gewicht nicht halten können. Die 
Sicherheitsgurte sollten perfekt an Ihrem Körper angepasst werden. Für Ihre Sicherheit 
rät Ihnen Lalizas mit dem Bootsmannsitz noch einen speziellen Gurt zu benutzen.

Wie alle Produkte von Lalizas, sind auch die Bootsmannsitze 
so konzipiert, dass sie lange halten und maximalen Schutz und Bequemlichkeit bieten. 
Trotzdem müssen sie richtig gewartet werden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu 
sichern. Solche Produkte sollten nicht in der Nähe von Flammen, extremen Tempera-
turen und scharfen Gegenständen verstaut werden. Nach ihrem Gebrauch einfach mit 
klarem Wasser abspülen. Für den Fall, dass Sie wegen Missbrauchs Risse am Sitz oder 
an den den Gurten bemerken, dann müssen diese sofort ersetzt werden. 

Sicherheits-Bootsmannsitz
Hergestellt aus haltbarem Nylon 210D mit PVC 
Beschichtung 0,35mm dick. Enthält einen Sicher-
heitsgurt, Seitentaschen für Werkzeuge und einen 
integrierten «Sitz» aus Holz. Der Botsmannsitz ist 
so konzipiert, damit Sie bequem und sicher arbeiten 
können.

Nr. ......103120

Der Bootsmannsitz von Lalizas wird nach hohen Qualitätsstan-
darts gefertigt, damit er auch von Pros problemlos benutzt 
werden kann.

Nr. ....126020 

Für Ihre Sicherheit verwenden Sie den Bootsmannsitz nur in Kombination mit den genehmigten Sicherheitsgurten.                                               
bei MMA 

1) Haltbares Nylon mit PVC-Beschichtung und Strickart PP
2) Komfort auch bei Dauernutzung
3) Rückenstütze für zusätzliche Bequemlichkeit
4) Verstellbarer Schrittgurt für mehr Sicherheit
5) Verstaubar in der speziellen Tasche, die sich in einer Werkzeugtasche verwandelt wenn 
der Sitz benutzt wird.
6) Seitliche Werkzeugtaschen
7) Verwendung eines Holzsitzes möglich (01169)
8) Reflektierende Streifen für bessere Sichtbarkeit
9) Schwebt im Wasser wenn er leer ist

�103150

Nr. .....125451

Bootsmannsitze

Segel-Reparaturband, 
transparent

Dreiecksegel-Reparatur-
band, weiss

Doppelseitiges Klebeband, zum Halten verschiedener Gegenstände, weiss
Schluß mit dem Hämmern und Bohren auf Ihrem Boot! Das doppelseitige Klebeband Sea Tape, 
ist ideal zum Aufkleben verschiedener Gegenstände auf den meisten trockenen und glatten 
Oberächen. So benutzen Sie nie mehr Nägel beim dekoriereren Ihres Bootes.

Benutzerhinweis
Empfehlenswert ist es 10cm (4”) des Bandes für 227gr des Gewichtes, des Gegenstandes das Sie aufhängen 
möchten, zu benutzen.Das Band ist für Gegenstände bis 900gr Gewicht tauglich.
1. Schneiden Sie das Band in der gewünschten Länge. Ziehen Sie den Sicherheitsstreifen noch nicht ab.
2. Kleben Sie das Band auf der Rückseite des Gegenstandes das Sie aufhängen wollen und drücken Sie fest drauf.
3. Ziehen Sie den Sicherheitsstreifen ab und drücken Sie den Gegenstand gegen die Wand

Hinweis: Wenn Sie denn Gegenstand wieder von der Wand entfernen wollen, schneiden Sie mit einem Messer das 
Band zwischen Wand und Gegenstand. Ziehen Sie niemals den Gegenstand von der Wand weg um Schäden zu 
vermeiden. 

Segel-Reparaturband, weiss

Bänder für Segelreparatur

Nr. Maße
2mm x18mm x 1.6m

Nr. Maße

4,5m x 50mm

Nr. Maße
50mm x 3m

11555 100mm x 3m

Nr. Maße
 100mm x 1,5m

 € 57,07 

 € 29,46  € 5,76 151
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Lamda - Delta - Omega
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Nr. .......301714

Rettungswestenlicht 
“Safelite” , automatische 

aktivierung - 
L.S.A. Code

manueller Lalizas - 
Mechanismus

automatischer Lalizas - 
Mechanismus

manueller Lalizas - 
Mechanismus automatischer Lalizas - Mechanismus

mit der grünen 
Anzeige, 

“Einsatzbereit”

mit der grünen 
Anzeige, 

“Einsatzbereit”

grüne Anzeige, 
“Einsatzbereit”

ohne grüne Anzeige, 
“Einsatzbereit”

mit der grünen 
Anzeige, 

“Einsatzbereit”

rote Anzeige, 
“NICHT Einsatzbereit”

ohne grüne 
Anzeige, 

“Einsatzbereit”

grüne Anzeige, 
“Einsatzbereit”

ohne grüne 
Anzeige, 

“Einsatzbereit”

rote Anzeige, 
“NICHT Einsatzbereit”

Nr. .......366761

Aufblasbare Rettungsweste Delta 150N, CE ISO 12402-3
Die aufblasbare Rettungsweste Delta 150N von Lalizas entspricht voll den neuesten Anforderungen des ISO 12402-3, für maximale Sicherheit auf See. Besitzt eine Luftkammer mit manuellen Mecha-
nismus Lalizas (20220 / in Übereinstimmung mit ISO 12402-7) und Mundschlauch mit integriertem Sperrventil Lalizas (20610 / in Übereinstimmung mit ISO 12402-7). Die aufblasbare kammer wird aus 
einem markanten gelben Stoff hergestellt, gefaltet in einer geeigneten Nylon-Umhüllung mit Klettverschluß und verfügt auch über Lalizas-Reexstreifen (70180) & Signalpfeiffe (70010 / in Übereinstim-
mung mit ISO 12402-7 & 8).   Die Nutzung der Rettungsweste ist sehr leicht und einfach und bietet maximale Sicherheit, weil sie auch bei niedrigen Temperaturen aktiviert werden kann.  Ihr geringes 
Gewicht und das Design machen sie ideal für den Einsatz in Booten mit begren ztem Platzangebot. Besitzt einen Bergegurt für die einfache Rettung.

Die Rettungswesten Omega besitzen folgende 
Eigenschaften:
-  Genehmigung CE ISO 12402-2
-  Genehmigung CE ISO 12401 für die interne Sicher-
heitsgurte 
-  Doppelverklebter Rand der Luftkammer für mehr 
Sicherheit
- Hochempndlicher Aktivierungsmechanismus mit hoher 
Präzision beim Aufblasen der Rettungsweste
- Der Mechanismus verträgt alle Patronen der großen  
CO2 - Patronen Hersteller
- Leicht wieder einzupacken
- Niedriger Einkaufspreis der Ersatzteile für den 
Aktivierungsmechanismus
- Bei voller Entwicklung bietet die Rettungsweste einen 
Auftrieb von 290Ν
- Der automatische Mechanismus ist so entworfen um 
eine ungewollte Aktivierung durch schlechtes Wetter 
oder Stößen auszuschließen
- Hilfe zur Aufrechthaltung des Körpers
- Alle Modelle passen sich den Maßen des Benutzers an
- hochwertige Beschläge aus Edelstahl für die Verwend-
ung von Sicherheitsgurten

Rettungsweste Omega 275N, CE ISO 12402-2
Die neue Serie aufblasbarer Rettungswesten Οmega 275Ν entsprich voll und ganz mit den Anforderungen des ISO 12402-2 & und ist das Neueste überhaupt an Herstellung und Entwicklung der aufblas-
baren Rettungswesten. Entworfen sogar für den Einsatz beim Sportsegeln und für “tausend Meilen” Seefahrt und kann den den Komfort und die Agilität, die jeder Segler an Bord braucht, bieten. Je nach 
Code, besitzen diese eine Luftkammer mit manuellem Lalizas - Mechanismus (20220 / genehmigt laut ISO 12402-7) oder den automatischen Lalizas - Mechanismus (20260 / genehmigt laut  ISO 12402-
7). Ebenso verfügen sie über ein Mundgebläse mit integriertem Lalizas - Sperrventil (20610 / genehmigt laut ISO 12402-7). Ihre Luftkammer wird aus einem markanten gelben Stoff hergestellt, gefaltet in 
einer roten Umhüllung mit Klettverschluß, besitzt Lalizas - Reexstreifen (70180) & Signalpfeiffe (70010 / genehmigt laut ISO 12402-7 & 8). Erhältlich mit Bergegurt und D - Ring für die einfache Rettung.

Doppelverklebter Rand der 
Luftkammer für mehr Sicherheit

automatischer Mecha-
nismus ist so entworfen 
um eine ungewollte 
Aktivierung durch schlech-
tes Wetter oder Stößen 
auszuschließen

Mundgebläse

Nr. 366755 366756 366757 366758

Εrwachsene

Automatischer 
Mechanismus
Μanueller Mecha-
nismus

Μit Sicherheitsgurt

Die aufblasbaren Rettungswesten von 
Lalizas  können mit allen Lifeleinen von 
MMA kombiniert werden, 
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Nr. .......301714

Rettungswestenlicht 
“Safelite” , automatische 

aktivierung - 
L.S.A. Code

manueller Lalizas - 
Mechanismus

automatischer Lalizas - 
Mechanismus

manueller Lalizas - 
Mechanismus automatischer Lalizas - Mechanismus

mit der grünen 
Anzeige, 

“Einsatzbereit”

mit der grünen 
Anzeige, 

“Einsatzbereit”

grüne Anzeige, 
“Einsatzbereit”

ohne grüne Anzeige, 
“Einsatzbereit”

mit der grünen 
Anzeige, 

“Einsatzbereit”

rote Anzeige, 
“NICHT Einsatzbereit”

ohne grüne 
Anzeige, 

“Einsatzbereit”

grüne Anzeige, 
“Einsatzbereit”

ohne grüne 
Anzeige, 

“Einsatzbereit”

rote Anzeige, 
“NICHT Einsatzbereit”

Nr. .......366761

Aufblasbare Rettungsweste Delta 150N, CE ISO 12402-3
Die aufblasbare Rettungsweste Delta 150N von Lalizas entspricht voll den neuesten Anforderungen des ISO 12402-3, für maximale Sicherheit auf See. Besitzt eine Luftkammer mit manuellen Mecha-
nismus Lalizas (20220 / in Übereinstimmung mit ISO 12402-7) und Mundschlauch mit integriertem Sperrventil Lalizas (20610 / in Übereinstimmung mit ISO 12402-7). Die aufblasbare kammer wird aus 
einem markanten gelben Stoff hergestellt, gefaltet in einer geeigneten Nylon-Umhüllung mit Klettverschluß und verfügt auch über Lalizas-Reexstreifen (70180) & Signalpfeiffe (70010 / in Übereinstim-
mung mit ISO 12402-7 & 8).   Die Nutzung der Rettungsweste ist sehr leicht und einfach und bietet maximale Sicherheit, weil sie auch bei niedrigen Temperaturen aktiviert werden kann.  Ihr geringes 
Gewicht und das Design machen sie ideal für den Einsatz in Booten mit begren ztem Platzangebot. Besitzt einen Bergegurt für die einfache Rettung.

Die Rettungswesten Omega besitzen folgende 
Eigenschaften:
-  Genehmigung CE ISO 12402-2
-  Genehmigung CE ISO 12401 für die interne Sicher-
heitsgurte 
-  Doppelverklebter Rand der Luftkammer für mehr 
Sicherheit
- Hochempndlicher Aktivierungsmechanismus mit hoher 
Präzision beim Aufblasen der Rettungsweste
- Der Mechanismus verträgt alle Patronen der großen  
CO2 - Patronen Hersteller
- Leicht wieder einzupacken
- Niedriger Einkaufspreis der Ersatzteile für den 
Aktivierungsmechanismus
- Bei voller Entwicklung bietet die Rettungsweste einen 
Auftrieb von 290Ν
- Der automatische Mechanismus ist so entworfen um 
eine ungewollte Aktivierung durch schlechtes Wetter 
oder Stößen auszuschließen
- Hilfe zur Aufrechthaltung des Körpers
- Alle Modelle passen sich den Maßen des Benutzers an
- hochwertige Beschläge aus Edelstahl für die Verwend-
ung von Sicherheitsgurten

Rettungsweste Omega 275N, CE ISO 12402-2
Die neue Serie aufblasbarer Rettungswesten Οmega 275Ν entsprich voll und ganz mit den Anforderungen des ISO 12402-2 & und ist das Neueste überhaupt an Herstellung und Entwicklung der aufblas-
baren Rettungswesten. Entworfen sogar für den Einsatz beim Sportsegeln und für “tausend Meilen” Seefahrt und kann den den Komfort und die Agilität, die jeder Segler an Bord braucht, bieten. Je nach 
Code, besitzen diese eine Luftkammer mit manuellem Lalizas - Mechanismus (20220 / genehmigt laut ISO 12402-7) oder den automatischen Lalizas - Mechanismus (20260 / genehmigt laut  ISO 12402-
7). Ebenso verfügen sie über ein Mundgebläse mit integriertem Lalizas - Sperrventil (20610 / genehmigt laut ISO 12402-7). Ihre Luftkammer wird aus einem markanten gelben Stoff hergestellt, gefaltet in 
einer roten Umhüllung mit Klettverschluß, besitzt Lalizas - Reexstreifen (70180) & Signalpfeiffe (70010 / genehmigt laut ISO 12402-7 & 8). Erhältlich mit Bergegurt und D - Ring für die einfache Rettung.

Doppelverklebter Rand der 
Luftkammer für mehr Sicherheit

automatischer Mecha-
nismus ist so entworfen 
um eine ungewollte 
Aktivierung durch schlech-
tes Wetter oder Stößen 
auszuschließen

Mundgebläse

Nr. 366755 366756 366757 366758

Εrwachsene

Automatischer 
Mechanismus
Μanueller Mecha-
nismus

Μit Sicherheitsgurt

Die aufblasbaren Rettungswesten von 
Lalizas  können mit allen Lifeleinen von 
MMA kombiniert werden, 
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Pinnenverlängerung 

Nr. ....

Ruderausrüstung & ZubehörSegelzubehör

Nr. Maße (mm)
6x50

8x50

10x65

Se
ge

lau
srü

stu
ng

Nutzung: Der Bootsmannsitz ist ein spezieller Sitz für den Einsatz 
auf dem Boot und überall dort, wo man in bestimmter Höhe arbeiten 

muss. Dieser Sicherheitssitz ermöglicht Ihnen verschiedene Arbeiten 
durchzuführen und hält Sie dabei sicher. Lalizas führt zwei Arten von 

Bootsmannsitzen: für professionelle oder private Nutzung.  
Benutzerhinweis: Für die ordnungsgemäße Verwendung des Boota-

mannsitzes, müssen Sie es zuerst richtig tragen. Führen Sie den Bootsmannsitz durch 
die Beine und passen Sie seine Sicherheitsgurte an Ihrem Körper an. Verbinden Sie da-
nach den Ring des Sitzes mit dem Hacken. Auf keinen Fall sollten Sie Karabinerhacken 
verwenden, weil diese nicht sehr haltbar sind und ihr Gewicht nicht halten können. Die 
Sicherheitsgurte sollten perfekt an Ihrem Körper angepasst werden. Für Ihre Sicherheit 
rät Ihnen Lalizas mit dem Bootsmannsitz noch einen speziellen Gurt zu benutzen.

Wie alle Produkte von Lalizas, sind auch die Bootsmannsitze 
so konzipiert, dass sie lange halten und maximalen Schutz und Bequemlichkeit bieten. 
Trotzdem müssen sie richtig gewartet werden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu 
sichern. Solche Produkte sollten nicht in der Nähe von Flammen, extremen Tempera-
turen und scharfen Gegenständen verstaut werden. Nach ihrem Gebrauch einfach mit 
klarem Wasser abspülen. Für den Fall, dass Sie wegen Missbrauchs Risse am Sitz oder 
an den den Gurten bemerken, dann müssen diese sofort ersetzt werden. 

Sicherheits-Bootsmannsitz
Hergestellt aus haltbarem Nylon 210D mit PVC 
Beschichtung 0,35mm dick. Enthält einen Sicher-
heitsgurt, Seitentaschen für Werkzeuge und einen 
integrierten «Sitz» aus Holz. Der Botsmannsitz ist 
so konzipiert, damit Sie bequem und sicher arbeiten 
können.

Nr. ......103120

Der Bootsmannsitz von Lalizas wird nach hohen Qualitätsstan-
darts gefertigt, damit er auch von Pros problemlos benutzt 
werden kann.

Nr. ....126020 

Für Ihre Sicherheit verwenden Sie den Bootsmannsitz nur in Kombination mit den genehmigten Sicherheitsgurten.                                               
bei MMA 

1) Haltbares Nylon mit PVC-Beschichtung und Strickart PP
2) Komfort auch bei Dauernutzung
3) Rückenstütze für zusätzliche Bequemlichkeit
4) Verstellbarer Schrittgurt für mehr Sicherheit
5) Verstaubar in der speziellen Tasche, die sich in einer Werkzeugtasche verwandelt wenn 
der Sitz benutzt wird.
6) Seitliche Werkzeugtaschen
7) Verwendung eines Holzsitzes möglich (01169)
8) Reflektierende Streifen für bessere Sichtbarkeit
9) Schwebt im Wasser wenn er leer ist

�103150

Nr. .....125451

Bootsmannsitze

Segel-Reparaturband, 
transparent

Dreiecksegel-Reparatur-
band, weiss

Doppelseitiges Klebeband, zum Halten verschiedener Gegenstände, weiss
Schluß mit dem Hämmern und Bohren auf Ihrem Boot! Das doppelseitige Klebeband Sea Tape, 
ist ideal zum Aufkleben verschiedener Gegenstände auf den meisten trockenen und glatten 
Oberächen. So benutzen Sie nie mehr Nägel beim dekoriereren Ihres Bootes.

Benutzerhinweis
Empfehlenswert ist es 10cm (4”) des Bandes für 227gr des Gewichtes, des Gegenstandes das Sie aufhängen 
möchten, zu benutzen.Das Band ist für Gegenstände bis 900gr Gewicht tauglich.
1. Schneiden Sie das Band in der gewünschten Länge. Ziehen Sie den Sicherheitsstreifen noch nicht ab.
2. Kleben Sie das Band auf der Rückseite des Gegenstandes das Sie aufhängen wollen und drücken Sie fest drauf.
3. Ziehen Sie den Sicherheitsstreifen ab und drücken Sie den Gegenstand gegen die Wand

Hinweis: Wenn Sie denn Gegenstand wieder von der Wand entfernen wollen, schneiden Sie mit einem Messer das 
Band zwischen Wand und Gegenstand. Ziehen Sie niemals den Gegenstand von der Wand weg um Schäden zu 
vermeiden. 

Segel-Reparaturband, weiss

Bänder für Segelreparatur

Nr. Maße
2mm x18mm x 1.6m

Nr. Maße

4,5m x 50mm

Nr. Maße
50mm x 3m

11555 100mm x 3m

Nr. Maße
 100mm x 1,5m

 € 19,90 

Vorteile des Profi Bootsmannstuhls:


