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Quickline aus AISI 316 A4
- zum Ankern, Festmachen in Buchten, Häfen ...
- keine Mäuse und Ratten kommen über den Gurt an Bord
- leicht von der Ferne erkennbar, Minimierung von Unfällen
- trocknet schnell, kein Schimmel kein Geruch

Artikelnr.      Breite  Länge  Dicke   RollenDM      Bruchlast Gewicht  Preis 
   mm m       mm       cm       kg           kg    €
QL3540 35  40 2      39  3500      5,5    219,90 
QL3560  35  60 2      47  3500      8.3   329,90
QL3580  35  80 2      54  3500     10.5  399,90 

- schnelle Montage an der Reling ...
- kann mit Standard Winchen benutzt werden
- keine Knoten mehr, einfaches Ausrollen
- benötigt kaum Platz und sieht gut aus

        Ketten (Ø)   Model 1 Modell 2 Modell 3
            mm  Haken  für Motorboot   für Segelboot
   6    29,90    89,90  139,90
   8     34,90    99,90  169,90
 10     59,90  149,90  249,90
 13    99,90  249,90  429,90
 16   189,90  349,90  549,90
 20   219,90  399,90  649,90
Model 1 (Haken alleine)
Model 2 (für Motorboote): 2 x Gummi, Leine, Haken
Model 3 (für Segelboote):  1  x Gummi, Leine, Haken

Model 1 Model 2

Model 3

Kettenhaken
AISI316
A4 Model 1
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Wurfring mit Leine 30m 
Enwickelt für den Einsatz, wenn eine Per-
son ins Wasser gefallen ist. Der Wurf-Ring 
wird aus PVC hergestellt, mit einem Ge-
wicht von nur 250gr, verbunden mit einer 
30m Langen schwimmenden Leine.

Nr. .........20693

Wurf-Ring
Hergestellt aus PVC. Es handelt 
sich um einen kleinen Ring, der 
in Rettungsfällen ins Wasser mit 
einer Leine geworfen wird. Wird genau 
so wie die Fender Hercules hergestellt.                                                                                   
Maße: Aus. Durchm. 175 mm       
           Inn. Durchm. 105 mm         Nr. ....50990

 Die Wärmedecke hält Ihre Körpertemperatur konstant und schützt Sie so 
vor Sonnenstrahlen oder niedrigen Temperaturen. Ideal bei Unfallsituationen und 
bei Schutz gegen Wind, Regen, Hitze oder hohen Temperaturen.
BENUTZERHINWEIS: Wenn Sie sich vor Hitze und hohen Temperaturen schützen 
wollen, benutzen Sie die Decke mit der silbernen Seite nach aussen. Für Schutz 
gegen niedrigen Temperaturen mit der goldenen Seite nach aussen verwenden. 

Nr. ........70975

Isolierdecke, 2,1 x 1,6m

Nr. ........70976

- Εisatz in Notfällen
- Hölt die Körpertemperatur konstant, bei hohen oder niedrigen Temperaturen
- Beugt Schocksituationen vor
- Wasserdicht
- Reexseite bietet gute Sichtbarkeit 
- Maße: 2,1 x 1.6m

Nr. ....56570

Benutzerhinweiss
1. Halten Sie das Zielauge mit Ihrem vollausgestrecktem linken Arm hoch                                                                                                                                            
2. Halten Sie mit dem rechten Arm den Reektor in Richtung Sonne, 
indem Sie auf die Rückseite des Reektors blicken
3.Bringen Sie die Löcher des Zielauges und Reektors in einer geraden 
Linie in Richtung Wunschziel
4.Bewegen Sie den Reektor bis die Sonnenreektierung des Spiegels 
auf das Zielauge erscheint und Sie in seinem Loch einen Schatten sehen
5. Der Sonnenstrahl bewegt sich nun in Richtung Wunschziel

Bootslänge Nr. A(cm) B(cm) C(cm) D(cm)

4,5m (15ft) 109305 50 55 8 64

6m (20ft) 109306 65 75 10 70

7,5m (25ft) 109307 125 125 17 125

9m (30ft) 109308 135 142 20 125

12m (40ft) 124336 190 145 20 130

Bootslänge Nr. A(cm) B(cm) C(cm) D(cm)

15m (49ft) 126021 200 165 20 160

18m (59ft) 126022 250 210 25 200

21m (69ft) 126023 300 250 30 240

Nutzung: Die Treibanker gehören zur notwendigen Rettungsausrüstung eines Bootes. Sie werden verwendet um das Boot oder Rettungsinsel (Liferaft) zu stoppen, in Situationen 
mit starkem Wind und unruhigem Meer. Sie können ebenso Ihr Boot stoppen und es in solcher Richtung drehen, dass die Wellen es von der Vorder- oder Hinterseite treffen statt 
von den Seiten. Ausser den Rettungssituationen, können die Treibanker ein Boot so gut es geht festhalten, damit es nicht vom Wind weggetrieben wird. Das ist sehr nützlich, wenn 
Sie schen, schwimmen oder sich mit einem normalen Anker im tiefen Wasser benden.

Benutzerhinweis: Hergestellt aus haltbarem PVC. Der Treibanker ist von beiden Seiten offen. Sie 
verfügt über Gurte, die an vo einer Seite an einer Schleife enden und von der anderen Seite an zwei. Μit der 
Hilfe des Seiles, dass mindestens fünfmal (5) länger als die Bootslänge sein muss, wird der Treibanker am Bug 
des Bootes befestigt (Β).  Das Seil wird durch die zwei Schleifen der Vorderseite des Treibankers geführt und 
so entsteht dann ein fester Knotten (C). Je größer der Anker ist (größere Öffnung), desto wirksamer ist sie. Sie 
müssen ein zweites Seil an der der Schleife, die sich am anderen Ende des Ankers bendet, festbinden (D), 
damit Sie den Anker raufziehen können, wenn dieser nicht mehr benutzt wird. 
Um zu verhindern, dass andere Boote nicht über die Seile des Ankers fahren, können Sie einen Fender an 
dem Seil anbringen, das für das Raufziehen des Ankers gedacht ist. Die Treibanker werden nicht für eine 
Dauerverankerung benutzt.  

Boje

Treibanker

Professioneller Treibanker
Lalizas hat den professionellen Treibanker entworfen, speziell für den Einsatz in größeren Booten bei harten 
Bedingungen. Sein Stoff ist aus Polyester 200D mit Beschichtung PVC 0.45mm auf beiden Seiten des Stof-
fes. Für mehr Verstärkung und Haltbarkeit werden Gurte  40mm und ein Ring aus INOX  6mm dick verwendet 
und einen Durchmesser von 6cm an der Stelle wo das Seil befestigt wird. Für die einfache Aufbewahrung 
werden die professionellen Treibanker von Lalizas mit einer speziellen Tasche geliefert. Erhältlich in drei 
Größen und in gelber Farbe.

Treibanker
Hergestellt aus verstärktem PVC und haltbaren Nylon-Gurt. Ideal für Boote 
(4,5-12 m).

ACHTUNG: Dies sind sehr allgemeine Anga-
ben und es können Abweichungen auftret-
ten. Faktoren, wie das Gewicht des Bootes, 
der Kiel oder auch die Nutzung, für diese die 
brauchen, sind sehr wichtig. Ihre Auswahl 
sollte sich nicht nur nach der Tabelle richten.

Treibanker

Liferafts / Rettungsinsel & Zubehör

Isolierdecke, Advanced, 2,1x1,6m
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Wurfring mit Leine 30m 
Enwickelt für den Einsatz, wenn eine Per-
son ins Wasser gefallen ist. Der Wurf-Ring 
wird aus PVC hergestellt, mit einem Ge-
wicht von nur 250gr, verbunden mit einer 
30m Langen schwimmenden Leine.

Nr. .........20693

Wurf-Ring
Hergestellt aus PVC. Es handelt 
sich um einen kleinen Ring, der 
in Rettungsfällen ins Wasser mit 
einer Leine geworfen wird. Wird genau 
so wie die Fender Hercules hergestellt.                                                                                   
Maße: Aus. Durchm. 175 mm       
           Inn. Durchm. 105 mm         Nr. ....50990

 Die Wärmedecke hält Ihre Körpertemperatur konstant und schützt Sie so 
vor Sonnenstrahlen oder niedrigen Temperaturen. Ideal bei Unfallsituationen und 
bei Schutz gegen Wind, Regen, Hitze oder hohen Temperaturen.
BENUTZERHINWEIS: Wenn Sie sich vor Hitze und hohen Temperaturen schützen 
wollen, benutzen Sie die Decke mit der silbernen Seite nach aussen. Für Schutz 
gegen niedrigen Temperaturen mit der goldenen Seite nach aussen verwenden. 

Nr. ........70975

Isolierdecke, 2,1 x 1,6m

Nr. ........70976

- Εisatz in Notfällen
- Hölt die Körpertemperatur konstant, bei hohen oder niedrigen Temperaturen
- Beugt Schocksituationen vor
- Wasserdicht
- Reexseite bietet gute Sichtbarkeit 
- Maße: 2,1 x 1.6m

Nr. ....56570

Benutzerhinweiss
1. Halten Sie das Zielauge mit Ihrem vollausgestrecktem linken Arm hoch                                                                                                                                            
2. Halten Sie mit dem rechten Arm den Reektor in Richtung Sonne, 
indem Sie auf die Rückseite des Reektors blicken
3.Bringen Sie die Löcher des Zielauges und Reektors in einer geraden 
Linie in Richtung Wunschziel
4.Bewegen Sie den Reektor bis die Sonnenreektierung des Spiegels 
auf das Zielauge erscheint und Sie in seinem Loch einen Schatten sehen
5. Der Sonnenstrahl bewegt sich nun in Richtung Wunschziel

Bootslänge Nr. A(cm) B(cm) C(cm) D(cm)

4,5m (15ft) 109305 50 55 8 64

6m (20ft) 109306 65 75 10 70

7,5m (25ft) 109307 125 125 17 125

9m (30ft) 109308 135 142 20 125

12m (40ft) 124336 190 145 20 130

Bootslänge Nr. A(cm) B(cm) C(cm) D(cm)

15m (49ft) 126021 200 165 20 160

18m (59ft) 126022 250 210 25 200

21m (69ft) 126023 300 250 30 240

Nutzung: Die Treibanker gehören zur notwendigen Rettungsausrüstung eines Bootes. Sie werden verwendet um das Boot oder Rettungsinsel (Liferaft) zu stoppen, in Situationen 
mit starkem Wind und unruhigem Meer. Sie können ebenso Ihr Boot stoppen und es in solcher Richtung drehen, dass die Wellen es von der Vorder- oder Hinterseite treffen statt 
von den Seiten. Ausser den Rettungssituationen, können die Treibanker ein Boot so gut es geht festhalten, damit es nicht vom Wind weggetrieben wird. Das ist sehr nützlich, wenn 
Sie schen, schwimmen oder sich mit einem normalen Anker im tiefen Wasser benden.

Benutzerhinweis: Hergestellt aus haltbarem PVC. Der Treibanker ist von beiden Seiten offen. Sie 
verfügt über Gurte, die an vo einer Seite an einer Schleife enden und von der anderen Seite an zwei. Μit der 
Hilfe des Seiles, dass mindestens fünfmal (5) länger als die Bootslänge sein muss, wird der Treibanker am Bug 
des Bootes befestigt (Β).  Das Seil wird durch die zwei Schleifen der Vorderseite des Treibankers geführt und 
so entsteht dann ein fester Knotten (C). Je größer der Anker ist (größere Öffnung), desto wirksamer ist sie. Sie 
müssen ein zweites Seil an der der Schleife, die sich am anderen Ende des Ankers bendet, festbinden (D), 
damit Sie den Anker raufziehen können, wenn dieser nicht mehr benutzt wird. 
Um zu verhindern, dass andere Boote nicht über die Seile des Ankers fahren, können Sie einen Fender an 
dem Seil anbringen, das für das Raufziehen des Ankers gedacht ist. Die Treibanker werden nicht für eine 
Dauerverankerung benutzt.  

Boje

Treibanker

Professioneller Treibanker
Lalizas hat den professionellen Treibanker entworfen, speziell für den Einsatz in größeren Booten bei harten 
Bedingungen. Sein Stoff ist aus Polyester 200D mit Beschichtung PVC 0.45mm auf beiden Seiten des Stof-
fes. Für mehr Verstärkung und Haltbarkeit werden Gurte  40mm und ein Ring aus INOX  6mm dick verwendet 
und einen Durchmesser von 6cm an der Stelle wo das Seil befestigt wird. Für die einfache Aufbewahrung 
werden die professionellen Treibanker von Lalizas mit einer speziellen Tasche geliefert. Erhältlich in drei 
Größen und in gelber Farbe.

Treibanker
Hergestellt aus verstärktem PVC und haltbaren Nylon-Gurt. Ideal für Boote 
(4,5-12 m).

ACHTUNG: Dies sind sehr allgemeine Anga-
ben und es können Abweichungen auftret-
ten. Faktoren, wie das Gewicht des Bootes, 
der Kiel oder auch die Nutzung, für diese die 
brauchen, sind sehr wichtig. Ihre Auswahl 
sollte sich nicht nur nach der Tabelle richten.

Treibanker

Liferafts / Rettungsinsel & Zubehör

Isolierdecke, Advanced, 2,1x1,6m

€ 56,78
€ 73,07 
€ 91,22 

   € 9,66 
 € 11,61 
 € 14,54 
 € 18,44 
 € 27,22 

Treibanker Kettenhaken Ankerrolle


