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Regattaboje Die Regattaboje von Lalizas wurde konstruiert und gebaut, damit sie jede Anforderung im Rennen perfekt 
meistert. Sie besitzt ein Ventil zum Aufblasen/ Entblasen und eine große transparente Hülle (69 x 58cm), die für Werbezwecke 
benutzt werden kann. Ausserdem besitzt die Regattaboje von Lalizas vier (4) Befestigungspunkte für das Seil des Ankers 
und wird von einem speziellen Netz umgeben für eine optimale Gewichtsverteilung des Ankers. Obwohl sie im aufgepumpten 
Zustand recht groß ist (höhe: 1.5m, Durchmesser: 0.90m), lässt sie sich leicht transportieren. Die Regattaboje von Lalizas sind 
aus PVC gefertigt, UV-Strahlen 
beständig und ist in gelber Farbe 
erhältlich, damit sie von weitem 
sichtbar ist. 

4 Ankerpunkte zum 
Festmachen

Veltil zum Aufblasen
 / Entblasen

Transparente Hülle

Hilfsleine zum Festmachen (zur 
Sicherheit)

Erstes Drehgelenk
Länge schwerer Kette 
= 1,5 x höherer Wasserstand

Anker

Hauptleine zum Festmachen
Länge leichter Kette = 
höherer Wasserstand

Zweites Drehgelenk

Festmacherbojen
Die Festmacherbojen von uns  sind ideal zum Ankern und Fer-
stmachen. Sie haben eine weiche PVC Oberäche und beugen 
unangenehmen Schäden auf dem Boot vor. Sie besitzen eine 
galvanisierte Festmacherstange mit Ring und Wirbel. Für maxi-
male Sicherheit und Wi derstandsfähigkeit verfügen sie über ein 
großes Festmacherauge mit 8-12 cm Durchmesser. In Signalor-
ange und in verschiedenen Größen erhältlich. 
Wählen Sie die richtige Boje
Die Größe der Boje hängt vom Gewicht der Ankerkette ab, mit 
der sie verbunden ist. Wenn Sie das Gewicht der Ankerkette ken-
nen, berechnen Sie plus 25% mehr und wählen Sie danach die 
Boje, aus Sicherheitsgründen. Das Ergebnis ist der Auftrieb, den 
die Boje haben muss. Seien Sie sehr vorsichtig bei der Wahl der 
richtigen Boje, denn wenn diese zu klein ist,  wird sie danach nicht 
stabil genug sein. 
Nützliche Informationen
- Die Ankerkette muss unter dem Wasser mit dem Drehgelenk 
verbunden sein. 
- Blasen Sie die Boje nicht übertrieben auf, sonst kann es zu 
Verformungen der Boje kommen und sie so an Effektivität und 
Leistung verliert.  
- Zusätzliche Faktoren, die Sie bei der Wahl der Boje beachten 
müssen sind Strömungen, Winde und Wellen, weil sie die Boje 
erheblich belasten.

Nr.
Α

Durchm.* 
(cm)

Β
Länge* 

(cm)

C
Umfang* 

(cm)

D
Augendurchm. 

(cm)
Ε

(cm)
Auftrieb*

(kg)
Ge-

wicht
Kg

124320 30 38,5 95 8 4 x 6 14 1,5
124321 40 52 136 10 6 x 8 32 2,5
124322 50 65 160 12 6 x 8 55 3,5
124323 60 78 210 12 6 x 8 85 4,5

* Normale Aufblaswerte: 2,1lds/0,15 bar Druck. Temperatur bei 680 F/ 200 C.
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Bojen

Taucherboje
“Safe Dive” 
Durchm. 30cm, Höhe 50c
Nr. ...97814

Torpedo-Taucherboje “Safe Dive”, 
beschichtet mit 20m Seil

Nr. ...97813

Torpedo-Taucherboje “Safe Dive” 
Durchm. 28cm, Länge 88cm

Nr. ...97816

Taucherboje
Ideal zum Tauchen mit Atemluftaschen. Sie ist leicht zu 
bedienen und ist so konzipiert damit sie dem Taucher volle 
Bewegungsfreiheit gibt ohne seine Sicherheit zu gefährden. 
Die rote Boje ist zusammengefaltet mit einer Schnur (6m) 
in einer blauen Hülle mit eimem schwarzen Kunststoffclip 
damit der Taucher sie leicht transportieren kann nachdem 
er sie auf seinen Taucheranzug befestigt hat. Zusätzlich 
besitzt die Hülle noch eine Pfeife für den Einsatz im Notfall. 
Die Boje wird aus weichem PVC hergestellt, 0.3mm dick  
und die Hülle aus1000D Polyester mit PVC beschichtung, 
0.5mm dick. 
Maße: L 20cm B 8cm (verpackt)
                     H 145cm b 5.8cm (aufgeblasen)  
Benutzerhinweise
Öffnen sie die Hülle und nehmen sie die Boje raus. Nutzen 
sie ihre Atemluftasche indem sie ihr eine kleine Menge 
Luft geben zum Aufblasen. Auf diese Weise ermöglicht  der 
Luftdruck zusammen mit dem Wasserdruck das Aufblasen 
und das Halten der Boje auf die Wasseroberäche so dass 
die vorbeischwimmenden Boote gewarnt werden dass ein 
Taucher gleich erscheint. 

Nr. ...70017

Nr. 126026
Μοdell Zylinderisch
Durchmesser 0,90m
Höhe 1,50m
Gewicht 4kg
Transparente Hülle 1
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Fendersocken & Körbe

- Zylinderische Strickart ohne Nähte
- Mehr Lebensdauer für die Fender
- Kein Quietschen mehr
- Schützt Ihr Boot vor Abrieb und Kratzern

Doppelter 
Schutz für Ihr 

Boot

ACHTUNG : Die Maße der oberen Tabelle beziehen sich auf die maximale Größe des Fenders, in dem jede 
Federsocke passt

Fender EasyStore, aufblasbar
Die aufblasbaren Fender EasyStore werden aus verstärktem und extrem haltbarem 
Material PVC hergestellt. Sie sind leicht und einfach zu  handhaben , lassen sich 
leicht entblasen, sogar an Bord und können sehr einfach verstaut werden. Das 
Aufblasen ist k inderleicht und kann mit jeder normalen oder elektrischen Pumpe 
durchgeführt werden. Die aufblasbaren Fender EasyStore sind in verschiedenen 
Größen erhältlich, in farbe hellgrau und alle besitzen eine Leine.

Leicht zu 
verstauen!

Nr. 237200 237270 237325 237338 237378 237419
Durchm.(cm) 20 25 28 32 42 60
Länge(cm) 50 70 85 104 132 150

Fendersocken ”ULTRA”
Sie sind ideal, damit die Fender sauber bleiben und gleichzeitig geschützt werden. Gefertigt aus haltbarem Material (75% Acryl 25% Lycra). Die Fendersocken von Lalizas beschützen Ihre Fender vor 
Schmutz, Sonnenstrahlen, Feuchtigkeit, Salz und garantieren so für eine längere Lebensdauer. Ihre zylinderförmige und dichte Strickart mit wenigen Nähten, machen sie widerstandsfähig gegen den 
Abrieb und gegen Rissen. Sie besitzen eine integrierte haltbare Schnur, die für die perfekte Anpassung auf die Fender sorgt. Erhältlich in blauer Farbe und in verschiedenen Größen, damit Sie genau 
die richtigen für Ihr Boot wählen.
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Fenderkorb,montierbar, rostfrei
Der Fenderkorb von Lalizas passt sich jedem Reling an mit dem Gebrauch 
von Relinghaltern (Nr. 90154). Man kann auch mehrere Körbe zusam-
menkoppeln mit Hilfe von dafür speziellen Verbindungen.(Nr. 90163).  

Nr.
Innen-
durchm. 
(mm)

Höhe 
(mm)

Fender

Lalizas Hercules Polyform

98630 180 420 50583, 50593, 50584, 
50594, 50633, 50634 F1

98629 220 440
50585, 50595, 50586, 
50596, 50635  50660, 

50636
F02

98631 250 450 50661, 50662, 50663 F2, F3, F4

98632 340 590 50664, 50665 F5, F6

Set Relinghalter für 
Fenderkörbe

Verbindund zum 
Zusammenkoppeln 
von Fenderkörben

Nr. ............ 90154

Nr. ............90163

Nr. Maße (cm) Fender
Hercules

Fender
Easy Store

Fender
Polyform

50970 18x30 50582(13X39),50592(13X39), 50632(13X39) - G2(11,4X40,6)

50971 18x48
50583(15,5X52), 50593(15,5X52), 
50633(15,5X52), 50584(15,5X58), 
50594(15,5X58), 50634(15,5X58)

-
F1(15X64), 
G3(14x50,8),
G4(16,5X 58,4)

50974 25x52
50660(20X68) ,50661(22X64), 50585(20X56), 
50595(20X56), 50635(20X56), 50586(20X62), 

50596(20X62), 50636(20X62)
57327(20X50)

F2(22X64), 
F02(20X68), 
G5(21,6X67,8)

50975 25x58 50662(22X74), 50661(20x64) - F3(22X76)
50976 27x90 50663(22X96) - F4(22X104)

50977 35x62 50664(30X76), 50587(26X75), 50597(26X75), 
50637(26X75), 50662(22x74) 57328(25X70) F5(30X76), 

G6(26,7X76,2)
50978 35x85 50665(30X96) 57316(28X85) F6(30X109)

50979 50x60 50672(50X65) - F7(38X104), 
A4(55Χ71)

50980 51x110 - 57317(32X104) F8(38X147)

50965 49x49 50671(40X52) - A2(39X49), 
A3(47X49)

50985 52x85 50673 - A5(70X92)

70932 55x120 50673(60X78) 57318(42X132) F10(47X127)

70933 70x135 - 57319(60X150) F11(60X145)
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: Die Fender sind Produkte, die ein Boot in Kontakt mit anderen Booten oder mit der Ankerstelle beschützen. Sie sind wie Polster und mindern die Reibung, die zu Schäden 
am Boot führen können. 

Die Fender kommen beim Ankern oder Festmachen des Bootes zum Einsatz. Wenn das Boot vertäut ist, kommt es durch die Wellen getrieben, in Kontakt mit 
anderen Booten oder mit der Ankerstelle. In den meisten Fällen betrifft der Kontakt die Seiten eines Bootes. Aus diesem Grund werden die Fender an der Kontaktstelle platziert, wo  bie 

Breite des Bootes größer ist und über dem Wasser. 
Wenn ein Boot jedesmal die selbe Stelle zum Vertauen benutzt, dann werden die Fender am Anlegesteg platziert, damit der Schutz aus dem Steg kommt und nicht aus dem Boot. Wenn 

sie richtig an der Kontaktstelle angebracht sind, werden die Stegfender nicht von ihrer Position getrieben und schützen ein Boot, wenn seine Fender nicht richtig und exakt aufgehängt sind. 
Abgesehen von der richtigen Stelle,ist es sehr wichtig die richtige Größe zu wählen. Die Größe der Fender hängt von der Größe des Bootes ab. Lalizas empeht Ihnen, um die richtige Größe zu 

wählen, einen Durchmesser 3cm für die Zylinderfender und 5cm für die Kugelfender für jede 1,5m des Bootes zu berechnen. 
(Siehe Tabelle)
Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das richtige Aufblasen der Fender, weil diese so Ihr Boot besser beschützen. Die nor-
malen Aufblaswerte der Fender sind 0,15 bar Druck in 680F/200C. Beachten Sie bitte, dass der Druck während der Sommerzeit 
um 0,05 bar verringert werden muss.

Diese Produkte benötigen wenig Wartung. Trotzdem rät Ihnen Lalizas die Fender regelmäßig mit klarem Wasser 
zu reinigen. Wenn Sie Veränderungen an der Form der Fender bemerken, dann tauschen Sie die besser aus. 

Der sicherste Weg um die Fender zu schützen sind die Fendersocken. Lalizas empehlt Ihnen Fendersocken aus halt-
barem Material, die Ihre Fender für sehr lange Zeit in einem guten Zustand halten. Auf diese Weise, wenn Sie Abrieb bemerken, 
dann tauschen Sie ganz einfach nur die Fendersocken aus und nicht die Fender.  

Bootslänge (m) Zylinderfender (cm)  Kugelfender (cm)
4 9.5 22

5 -6 9.5 22
6 - 8 13 22
8 - 9 15.5 30 -22
9 - 10 20 40

10 - 12 20 40
12 - 15 22 - 23 50

Die Fender Hercules Plus wurden für den harten Einsatz entwickelt und sind aus haltbarem hartem  PVC 
gefertigt, wie alle Fender von Lalizas. Das Auge (Leinenhalter) und der Körper des Fenders sind so konzipi-

ert, so dass ein Ablösen des Auges vom Körper verhindert wird.(Bild 1-2). 
Die Fender Hercules Plus, im Vergleich zu anderen Fendern auf dem Markt, 
besitzen verstärkte und kompakte Augen Innen sowie Aussen, für noch mehr 
Widerstand (Bild 3).  Wenn Sie Fender für einen harten Einsatz benötigen, 
dann sind die Hercules Plus von Lalizas die ideale Lösung für Ihr Boot.

Die roten Fender ‘Hercules Plus’ sind ideal 
zum Andocken 
oder Fest-
machen und 
zum Fischen 
in unruhigen 
Gewässern.

* Normale Aufblaswerte: 2,1lds/0,15 bar Druck. Temperatur bei 680 F/ 200 C.

Fender

Nr. Beschreibung Farbe
Α

Durchm.* 
(cm)   

B
Länge* 

(cm)  

C
Umfang* 

(cm) 

D
Augen-
durchm. 

(cm)

Auftrieb*
(Kg)

Nettogewicht 
pro Stk.(Kg)

Volumen 
pro Produkt 

(lt)

107219

Fender mit 2 
Augen, Hercu-

les Plus

20 68 63 2 2 1,47 15

125562 22 64 70 2,4 13 1,62 16

125561 22 74 70 2,4 20 1,99 22

107220 22 104 70 2,5 35 2,96 35

125564 30 76 95 2,5 45 2,90 40

125563 30 104 95 2,5 74 3,89 70

107221
Kugelfen-

der mit einem 
Auge, Hercules 

Plus

30 38,5 95 2,5 14 1,11 14

107222 40 52 124 2,5 32 2,17 35

107223 50 65 157 2,5 55 3,19 65

107224 60 78 188 2,9 85 4,71 114

124316 Kugelfen-
der mit einem 

Auge, Hercules 
Plus,
rot

30 38,5 95 2,5 14 1,11 16

124317 40 52 124 2,5 32 2,17 35

124318 50 65 157 2,5 55 3,18 65

124319 60 78 188 2,9 85 4,71 114
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: Die Fender sind Produkte, die ein Boot in Kontakt mit anderen Booten oder mit der Ankerstelle beschützen. Sie sind wie Polster und mindern die Reibung, die zu Schäden 
am Boot führen können. 

Die Fender kommen beim Ankern oder Festmachen des Bootes zum Einsatz. Wenn das Boot vertäut ist, kommt es durch die Wellen getrieben, in Kontakt mit 
anderen Booten oder mit der Ankerstelle. In den meisten Fällen betrifft der Kontakt die Seiten eines Bootes. Aus diesem Grund werden die Fender an der Kontaktstelle platziert, wo  bie 

Breite des Bootes größer ist und über dem Wasser. 
Wenn ein Boot jedesmal die selbe Stelle zum Vertauen benutzt, dann werden die Fender am Anlegesteg platziert, damit der Schutz aus dem Steg kommt und nicht aus dem Boot. Wenn 

sie richtig an der Kontaktstelle angebracht sind, werden die Stegfender nicht von ihrer Position getrieben und schützen ein Boot, wenn seine Fender nicht richtig und exakt aufgehängt sind. 
Abgesehen von der richtigen Stelle,ist es sehr wichtig die richtige Größe zu wählen. Die Größe der Fender hängt von der Größe des Bootes ab. Lalizas empeht Ihnen, um die richtige Größe zu 

wählen, einen Durchmesser 3cm für die Zylinderfender und 5cm für die Kugelfender für jede 1,5m des Bootes zu berechnen. 
(Siehe Tabelle)
Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das richtige Aufblasen der Fender, weil diese so Ihr Boot besser beschützen. Die nor-
malen Aufblaswerte der Fender sind 0,15 bar Druck in 680F/200C. Beachten Sie bitte, dass der Druck während der Sommerzeit 
um 0,05 bar verringert werden muss.

Diese Produkte benötigen wenig Wartung. Trotzdem rät Ihnen Lalizas die Fender regelmäßig mit klarem Wasser 
zu reinigen. Wenn Sie Veränderungen an der Form der Fender bemerken, dann tauschen Sie die besser aus. 

Der sicherste Weg um die Fender zu schützen sind die Fendersocken. Lalizas empehlt Ihnen Fendersocken aus halt-
barem Material, die Ihre Fender für sehr lange Zeit in einem guten Zustand halten. Auf diese Weise, wenn Sie Abrieb bemerken, 
dann tauschen Sie ganz einfach nur die Fendersocken aus und nicht die Fender.  

Bootslänge (m) Zylinderfender (cm)  Kugelfender (cm)
4 9.5 22

5 -6 9.5 22
6 - 8 13 22
8 - 9 15.5 30 -22
9 - 10 20 40

10 - 12 20 40
12 - 15 22 - 23 50

Die Fender Hercules Plus wurden für den harten Einsatz entwickelt und sind aus haltbarem hartem  PVC 
gefertigt, wie alle Fender von Lalizas. Das Auge (Leinenhalter) und der Körper des Fenders sind so konzipi-

ert, so dass ein Ablösen des Auges vom Körper verhindert wird.(Bild 1-2). 
Die Fender Hercules Plus, im Vergleich zu anderen Fendern auf dem Markt, 
besitzen verstärkte und kompakte Augen Innen sowie Aussen, für noch mehr 
Widerstand (Bild 3).  Wenn Sie Fender für einen harten Einsatz benötigen, 
dann sind die Hercules Plus von Lalizas die ideale Lösung für Ihr Boot.

Die roten Fender ‘Hercules Plus’ sind ideal 
zum Andocken 
oder Fest-
machen und 
zum Fischen 
in unruhigen 
Gewässern.

* Normale Aufblaswerte: 2,1lds/0,15 bar Druck. Temperatur bei 680 F/ 200 C.

Fender

Nr. Beschreibung Farbe
Α

Durchm.* 
(cm)   

B
Länge* 

(cm)  

C
Umfang* 

(cm) 

D
Augen-
durchm. 

(cm)

Auftrieb*
(Kg)

Nettogewicht 
pro Stk.(Kg)

Volumen 
pro Produkt 

(lt)

107219

Fender mit 2 
Augen, Hercu-

les Plus

20 68 63 2 2 1,47 15

125562 22 64 70 2,4 13 1,62 16

125561 22 74 70 2,4 20 1,99 22

107220 22 104 70 2,5 35 2,96 35

125564 30 76 95 2,5 45 2,90 40

125563 30 104 95 2,5 74 3,89 70

107221
Kugelfen-

der mit einem 
Auge, Hercules 

Plus

30 38,5 95 2,5 14 1,11 14

107222 40 52 124 2,5 32 2,17 35

107223 50 65 157 2,5 55 3,19 65

107224 60 78 188 2,9 85 4,71 114

124316 Kugelfen-
der mit einem 

Auge, Hercules 
Plus,
rot

30 38,5 95 2,5 14 1,11 16

124317 40 52 124 2,5 32 2,17 35

124318 50 65 157 2,5 55 3,18 65

124319 60 78 188 2,9 85 4,71 114
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: Die Fender sind Produkte, die ein Boot in Kontakt mit anderen Booten oder mit der Ankerstelle beschützen. Sie sind wie Polster und mindern die Reibung, die zu Schäden 
am Boot führen können. 

Die Fender kommen beim Ankern oder Festmachen des Bootes zum Einsatz. Wenn das Boot vertäut ist, kommt es durch die Wellen getrieben, in Kontakt mit 
anderen Booten oder mit der Ankerstelle. In den meisten Fällen betrifft der Kontakt die Seiten eines Bootes. Aus diesem Grund werden die Fender an der Kontaktstelle platziert, wo  bie 

Breite des Bootes größer ist und über dem Wasser. 
Wenn ein Boot jedesmal die selbe Stelle zum Vertauen benutzt, dann werden die Fender am Anlegesteg platziert, damit der Schutz aus dem Steg kommt und nicht aus dem Boot. Wenn 

sie richtig an der Kontaktstelle angebracht sind, werden die Stegfender nicht von ihrer Position getrieben und schützen ein Boot, wenn seine Fender nicht richtig und exakt aufgehängt sind. 
Abgesehen von der richtigen Stelle,ist es sehr wichtig die richtige Größe zu wählen. Die Größe der Fender hängt von der Größe des Bootes ab. Lalizas empeht Ihnen, um die richtige Größe zu 

wählen, einen Durchmesser 3cm für die Zylinderfender und 5cm für die Kugelfender für jede 1,5m des Bootes zu berechnen. 
(Siehe Tabelle)
Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das richtige Aufblasen der Fender, weil diese so Ihr Boot besser beschützen. Die nor-
malen Aufblaswerte der Fender sind 0,15 bar Druck in 680F/200C. Beachten Sie bitte, dass der Druck während der Sommerzeit 
um 0,05 bar verringert werden muss.

Diese Produkte benötigen wenig Wartung. Trotzdem rät Ihnen Lalizas die Fender regelmäßig mit klarem Wasser 
zu reinigen. Wenn Sie Veränderungen an der Form der Fender bemerken, dann tauschen Sie die besser aus. 

Der sicherste Weg um die Fender zu schützen sind die Fendersocken. Lalizas empehlt Ihnen Fendersocken aus halt-
barem Material, die Ihre Fender für sehr lange Zeit in einem guten Zustand halten. Auf diese Weise, wenn Sie Abrieb bemerken, 
dann tauschen Sie ganz einfach nur die Fendersocken aus und nicht die Fender.  

Bootslänge (m) Zylinderfender (cm)  Kugelfender (cm)
4 9.5 22

5 -6 9.5 22
6 - 8 13 22
8 - 9 15.5 30 -22
9 - 10 20 40

10 - 12 20 40
12 - 15 22 - 23 50

Die Fender Hercules Plus wurden für den harten Einsatz entwickelt und sind aus haltbarem hartem  PVC 
gefertigt, wie alle Fender von Lalizas. Das Auge (Leinenhalter) und der Körper des Fenders sind so konzipi-

ert, so dass ein Ablösen des Auges vom Körper verhindert wird.(Bild 1-2). 
Die Fender Hercules Plus, im Vergleich zu anderen Fendern auf dem Markt, 
besitzen verstärkte und kompakte Augen Innen sowie Aussen, für noch mehr 
Widerstand (Bild 3).  Wenn Sie Fender für einen harten Einsatz benötigen, 
dann sind die Hercules Plus von Lalizas die ideale Lösung für Ihr Boot.

Die roten Fender ‘Hercules Plus’ sind ideal 
zum Andocken 
oder Fest-
machen und 
zum Fischen 
in unruhigen 
Gewässern.

* Normale Aufblaswerte: 2,1lds/0,15 bar Druck. Temperatur bei 680 F/ 200 C.

Fender

Nr. Beschreibung Farbe
Α

Durchm.* 
(cm)   

B
Länge* 

(cm)  

C
Umfang* 

(cm) 

D
Augen-
durchm. 

(cm)

Auftrieb*
(Kg)

Nettogewicht 
pro Stk.(Kg)

Volumen 
pro Produkt 

(lt)

107219

Fender mit 2 
Augen, Hercu-

les Plus

20 68 63 2 2 1,47 15

125562 22 64 70 2,4 13 1,62 16

125561 22 74 70 2,4 20 1,99 22

107220 22 104 70 2,5 35 2,96 35

125564 30 76 95 2,5 45 2,90 40

125563 30 104 95 2,5 74 3,89 70

107221
Kugelfen-

der mit einem 
Auge, Hercules 

Plus

30 38,5 95 2,5 14 1,11 14

107222 40 52 124 2,5 32 2,17 35

107223 50 65 157 2,5 55 3,19 65

107224 60 78 188 2,9 85 4,71 114

124316 Kugelfen-
der mit einem 

Auge, Hercules 
Plus,
rot

30 38,5 95 2,5 14 1,11 16

124317 40 52 124 2,5 32 2,17 35

124318 50 65 157 2,5 55 3,18 65

124319 60 78 188 2,9 85 4,71 114
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Festmacherleinen

Ankerleinen

Die elastischen Festmacherleinen - Shock Line beinhalten ein sehr dehnbares Gummi, dass wie ein Stoßdämp-
fer funktioniert, so dass kleine und sanfte Bewegungen des Bootes erlaubt werden wenn es festgebunden ist. 
Sie besitzen ein Auge an einem Ende. Sie gelten als die geeignetsten Leinen zum Festmachen,von hoher 
Qualität und sind für den Kunden in einer praktischen Verpackung erhältlich.  

Nr. Durchm. (mm) Länge (m) Bruchlast (kg) Dehnung (mm) Bootslänge (m)
301866 12 8 2300 200 5-10
301867 15 8 3200 250 10-15
301868 18 8 4000 300 15-20

Verpackt
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Nr. Ø (mm) Länge (m) Bruchlast (Kg)

276104 8 2 1600
276105 10 2 1940
276106 12 3 2650

Verpackt

Nr. Ø
(mm) Länge (m) Bruchlast (Kg) Farbe

90853 6 200 508

schwarz

90854 8 200 918
90855 10 200 1431
90856 12 200 2043
90857 14 200 2860

90858 16 170 3690

90859 18 140 4630
90860 20 100 5760
90861 22 100 6840
90862 24 100 8190
90843 6 200 565

weiss

90844 8 200 1020
90845 10 200 1590
90846 12 200 2270
90847 14 200 3180
90848 16 170 4100
90849 18 140 5150
90850 20 100 6400
90851 22 100 7600
90852 24 100 9100

Nr. Ø (mm) Länge (m) Bruchlast (Kg)
90827 6 200 920
90828 8 200 1600
90829 10 200 1940
90830 12 200 2650
90831 14 200 3465
90832 16 170 4380
90833 18 140 5500
71029 20 100 5220
71030 22 100 5985
71031 24 100 7254

* Verkauf pro Meter

* Verkauf pro Meter

Nr. Ø (mm) Länge (m) Bruchlast (Kg) Farbe
276085 10 5

1590

weiss

276086 10 20
276087 12 6

2270
276079 12 30
276088 14 7

3180
276080 14 40
276089 16 8

4100
276114 16 50
276090 10 5

1430

schwarz

276081 10 20
276091 12 6

2043
276082 12 30
276092 14 7

2860
276083 14 40
276093 16 8

3690
276115 16 50

Nr.. Ø 
(mm)

Länge 
(m) Bruchlast (Kg)

206586 8 4
1600

206686 8 8
206718 10 5

1940
206721 10 10
206727 12 6

2650
206736 12 12
206748 14 7

3465
206825 14 14
206840 16 8

4380
206880 16 16

Verpackt

Verpackt

*In Reel Verpackung
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: Die Fender sind Produkte, die ein Boot in Kontakt mit anderen Booten oder mit der Ankerstelle beschützen. Sie sind wie Polster und mindern die Reibung, die zu Schäden 
am Boot führen können. 

Die Fender kommen beim Ankern oder Festmachen des Bootes zum Einsatz. Wenn das Boot vertäut ist, kommt es durch die Wellen getrieben, in Kontakt mit 
anderen Booten oder mit der Ankerstelle. In den meisten Fällen betrifft der Kontakt die Seiten eines Bootes. Aus diesem Grund werden die Fender an der Kontaktstelle platziert, wo  bie 

Breite des Bootes größer ist und über dem Wasser. 
Wenn ein Boot jedesmal die selbe Stelle zum Vertauen benutzt, dann werden die Fender am Anlegesteg platziert, damit der Schutz aus dem Steg kommt und nicht aus dem Boot. Wenn 

sie richtig an der Kontaktstelle angebracht sind, werden die Stegfender nicht von ihrer Position getrieben und schützen ein Boot, wenn seine Fender nicht richtig und exakt aufgehängt sind. 
Abgesehen von der richtigen Stelle,ist es sehr wichtig die richtige Größe zu wählen. Die Größe der Fender hängt von der Größe des Bootes ab. Lalizas empeht Ihnen, um die richtige Größe zu 

wählen, einen Durchmesser 3cm für die Zylinderfender und 5cm für die Kugelfender für jede 1,5m des Bootes zu berechnen. 
(Siehe Tabelle)
Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das richtige Aufblasen der Fender, weil diese so Ihr Boot besser beschützen. Die nor-
malen Aufblaswerte der Fender sind 0,15 bar Druck in 680F/200C. Beachten Sie bitte, dass der Druck während der Sommerzeit 
um 0,05 bar verringert werden muss.

Diese Produkte benötigen wenig Wartung. Trotzdem rät Ihnen Lalizas die Fender regelmäßig mit klarem Wasser 
zu reinigen. Wenn Sie Veränderungen an der Form der Fender bemerken, dann tauschen Sie die besser aus. 

Der sicherste Weg um die Fender zu schützen sind die Fendersocken. Lalizas empehlt Ihnen Fendersocken aus halt-
barem Material, die Ihre Fender für sehr lange Zeit in einem guten Zustand halten. Auf diese Weise, wenn Sie Abrieb bemerken, 
dann tauschen Sie ganz einfach nur die Fendersocken aus und nicht die Fender.  

Bootslänge (m) Zylinderfender (cm)  Kugelfender (cm)
4 9.5 22

5 -6 9.5 22
6 - 8 13 22
8 - 9 15.5 30 -22
9 - 10 20 40
10 - 12 20 40
12 - 15 22 - 23 50

Die Fender Hercules Plus wurden für den harten Einsatz entwickelt und sind aus haltbarem hartem  PVC 
gefertigt, wie alle Fender von Lalizas. Das Auge (Leinenhalter) und der Körper des Fenders sind so konzipi-

ert, so dass ein Ablösen des Auges vom Körper verhindert wird.(Bild 1-2). 
Die Fender Hercules Plus, im Vergleich zu anderen Fendern auf dem Markt, 
besitzen verstärkte und kompakte Augen Innen sowie Aussen, für noch mehr 
Widerstand (Bild 3).  Wenn Sie Fender für einen harten Einsatz benötigen, 
dann sind die Hercules Plus von Lalizas die ideale Lösung für Ihr Boot.

Die roten Fender ‘Hercules Plus’ sind ideal 
zum Andocken 
oder Fest-
machen und 
zum Fischen 
in unruhigen 
Gewässern.

* Normale Aufblaswerte: 2,1lds/0,15 bar Druck. Temperatur bei 680 F/ 200 C.

Fender

Nr. Beschreibung Farbe
Α

Durchm.* 
(cm)   

B
Länge* 

(cm)  

C
Umfang* 

(cm) 

D
Augen-
durchm. 

(cm)

Auftrieb*
(Kg)

Nettogewicht 
pro Stk.(Kg)

Volumen 
pro Produkt 

(lt)

107219

Fender mit 2 
Augen, Hercu-

les Plus

20 68 63 2 2 1,47 15

125562 22 64 70 2,4 13 1,62 16

125561 22 74 70 2,4 20 1,99 22

107220 22 104 70 2,5 35 2,96 35

125564 30 76 95 2,5 45 2,90 40

125563 30 104 95 2,5 74 3,89 70

107221
Kugelfen-

der mit einem 
Auge, Hercules 

Plus

30 38,5 95 2,5 14 1,11 14

107222 40 52 124 2,5 32 2,17 35

107223 50 65 157 2,5 55 3,19 65

107224 60 78 188 2,9 85 4,71 114

124316 Kugelfen-
der mit einem 

Auge, Hercules 
Plus,
rot

30 38,5 95 2,5 14 1,11 16

124317 40 52 124 2,5 32 2,17 35

124318 50 65 157 2,5 55 3,18 65

124319 60 78 188 2,9 85 4,71 114
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€ 31,12  € 43,31 € 55,71  € 80,49  € 111,71 € 185,66 

natürlich habe wir  spezielle Fendersocken ebenfalls zu diesen Fendern...

 € 23,90 
 € 25,36 
 € 28,49 
 € 52,78 
 € 53,85 
 € 62,93 
 € 16,29 
 € 27,42 
 € 37,56 
 € 50,72 
 € 20,29 
 € 30,44 
 € 45,66 
 € 61,85 

 € 3,12 
 € 3,81 
 € 7,41 

 € 68,29 
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* Normale Aufblaswerte: 2,1lds/0,15 bar Druck. Temperatur bei  680 F/ 200 C.

Fender Hercules
Die Fender Hercules werden aus haltbarem PVC hergestellt. Sie sind ideal zum Schutz Ihres 
Bootes vom Abrieb, der vom Kontakt mit Anlegesteg oder anderen Booten auftret en kann. 
Erhältlich in verschiedenen Typen, mit einem oder zwei Augen und in Farbe weiss, blau oder 
weiss mit blauen Enden.

Nr. Beschreibung Α
Durchm.* (cm)   

B
Länge* (cm)  

C
Umfang* (cm) 

D
Augendurchm.(cm)

Auftrieb*
(Kg)

Nettogewicht pro 
Stk. (Kg)

Pre is   
inkl. Mwst.

107169 Fender mit einem Auge, 
Hercules 9,5 24 31 1,4 2,48 0,34

107167

Fender mit zwei Augen, 
Hercules 

13 39 44 1,4 4,5 0,59

107166 15,5 52 52 1,4 9,4 1,06

107165 15,5 58 52 1,7 12 1,26

107164 20 56 65 1,7 15,3 1,43

107163 20 62 65 1,7 18,5 1,61

107162 23 81 81 1,7 35,1 2,29

107170 Fender mit einem Auge, 
Hercules 9,5 31 31 1,4 2,48 0,34

107174

Fender mit zwei Augen, 
Hercules 

13 39 44 1,4 4,5 0,59

107173 15,5 52 52 1,4 9,4 1,06

107610 15,5 58 52 1,7 12 1,26

107612 20 56 65 1,7 15,3 1,43

107614 20 62 65 1,7 18,5 1,61

107615 23 81 81 1,7 35,1 2,29

125575 Kugelfender mit einem Auge,
Hercules

22 29 74 2,5 5,5 0,60

125576 32 38 96 3 19,3 1,63

107230 Kugelfender mit einem Auge,
Hercules

22 29 74 2,5 5,5 0,60

125577 32 38 96 3 19,3 1,63

125566 Bugfender, Hercules 27 32 - 1,4 1,9 0,40

125579
Fender mit einem Auge, 

Hercules 9,5 31 1,4 2,48 0,4

125567

Fender mit zwei Augen, 
Hercules 

13 39 44 1,4 4,5 0,59

125568 15,5 52 52 1,4 9,4 1,06

125569 15,5 58 52 1,7 12 1,26

125570 20 56 65 1,7 15,3 1,43

125571 20 62 65 1,7 18,5 1,61

125572 23 81 81 1,7 35,1 2,29

125573 Kugelfender mit einem Auge, 
Hercules

22 29 74 2,5 5,5 0,60

125574 32 32 96 3 19,3 1,63

125565 Bugfender, Hercules 27 32 - 1,4 1,9 0,40

Seitenfender für Optimist, grau

Nr. Material Max. Luftdruck Maße

57353 PVC 0,5PSI
43x96x5cm

57354 POLYESTER 3,6PSI

Fender

Farbe

 € 6,10 
 

  € 13,17 

 € 17,17 

 € 13,46 

 € 17,17  

 € 13,46 
 € 13,17 

 € 7,32 

 € 6,10  

 € 9,66 

 € 14,44 

 € 10,68 

 € 13,76  

 € 9,66 

 € 21,27 
 € 17,76 

 € 14,15 

 € 13,46 

 € 8,10  

 € 20,88  
 

 € 9,66 

 € 14,15 

 € 9,66 

 € 7,32 
107172 31   € 7,12 

  € 20,88  

 € 32,39 

107168
24  € 6,29  

 € 7,32 

 € 7,12 
125578

31
24

€ 32,39 

€ 32,39 € 32,39 

Fender Bojen Regattabojen Fenderleinen
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Regattaboje Die Regattaboje von Lalizas wurde konstruiert und gebaut, damit sie jede Anforderung im Rennen perfekt 
meistert. Sie besitzt ein Ventil zum Aufblasen/ Entblasen und eine große transparente Hülle (69 x 58cm), die für Werbezwecke 
benutzt werden kann. Ausserdem besitzt die Regattaboje von Lalizas vier (4) Befestigungspunkte für das Seil des Ankers 
und wird von einem speziellen Netz umgeben für eine optimale Gewichtsverteilung des Ankers. Obwohl sie im aufgepumpten 
Zustand recht groß ist (höhe: 1.5m, Durchmesser: 0.90m), lässt sie sich leicht transportieren. Die Regattaboje von Lalizas sind 
aus PVC gefertigt, UV-Strahlen 
beständig und ist in gelber Farbe 
erhältlich, damit sie von weitem 
sichtbar ist. 

4 Ankerpunkte zum 
Festmachen

Veltil zum Aufblasen
 / Entblasen

Transparente Hülle

Hilfsleine zum Festmachen (zur 
Sicherheit)

Erstes Drehgelenk
Länge schwerer Kette 
= 1,5 x höherer Wasserstand

Anker

Hauptleine zum Festmachen
Länge leichter Kette = 
höherer Wasserstand

Zweites Drehgelenk

Festmacherbojen
Die Festmacherbojen von uns  sind ideal zum Ankern und Fer-
stmachen. Sie haben eine weiche PVC Oberäche und beugen 
unangenehmen Schäden auf dem Boot vor. Sie besitzen eine 
galvanisierte Festmacherstange mit Ring und Wirbel. Für maxi-
male Sicherheit und Wi derstandsfähigkeit verfügen sie über ein 
großes Festmacherauge mit 8-12 cm Durchmesser. In Signalor-
ange und in verschiedenen Größen erhältlich. 
Wählen Sie die richtige Boje
Die Größe der Boje hängt vom Gewicht der Ankerkette ab, mit 
der sie verbunden ist. Wenn Sie das Gewicht der Ankerkette ken-
nen, berechnen Sie plus 25% mehr und wählen Sie danach die 
Boje, aus Sicherheitsgründen. Das Ergebnis ist der Auftrieb, den 
die Boje haben muss. Seien Sie sehr vorsichtig bei der Wahl der 
richtigen Boje, denn wenn diese zu klein ist,  wird sie danach nicht 
stabil genug sein. 
Nützliche Informationen
- Die Ankerkette muss unter dem Wasser mit dem Drehgelenk 
verbunden sein. 
- Blasen Sie die Boje nicht übertrieben auf, sonst kann es zu 
Verformungen der Boje kommen und sie so an Effektivität und 
Leistung verliert.  
- Zusätzliche Faktoren, die Sie bei der Wahl der Boje beachten 
müssen sind Strömungen, Winde und Wellen, weil sie die Boje 
erheblich belasten.

Nr.
Α

Durchm.* 
(cm)

Β
Länge* 

(cm)

C
Umfang* 

(cm)

D
Augendurchm. 

(cm)
Ε

(cm)
Auftrieb*

(kg)
Ge-

wicht
Kg

124320 30 38,5 95 8 4 x 6 14 1,5
124321 40 52 136 10 6 x 8 32 2,5
124322 50 65 160 12 6 x 8 55 3,5
124323 60 78 210 12 6 x 8 85 4,5

* Normale Aufblaswerte: 2,1lds/0,15 bar Druck. Temperatur bei 680 F/ 200 C.
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Bojen

Taucherboje
“Safe Dive” 
Durchm. 30cm, Höhe 50c
Nr. ...97814

Torpedo-Taucherboje “Safe Dive”, 
beschichtet mit 20m Seil

Nr. ...97813

Torpedo-Taucherboje “Safe Dive” 
Durchm. 28cm, Länge 88cm

Nr. ...97816

Taucherboje
Ideal zum Tauchen mit Atemluftaschen. Sie ist leicht zu 
bedienen und ist so konzipiert damit sie dem Taucher volle 
Bewegungsfreiheit gibt ohne seine Sicherheit zu gefährden. 
Die rote Boje ist zusammengefaltet mit einer Schnur (6m) 
in einer blauen Hülle mit eimem schwarzen Kunststoffclip 
damit der Taucher sie leicht transportieren kann nachdem 
er sie auf seinen Taucheranzug befestigt hat. Zusätzlich 
besitzt die Hülle noch eine Pfeife für den Einsatz im Notfall. 
Die Boje wird aus weichem PVC hergestellt, 0.3mm dick  
und die Hülle aus1000D Polyester mit PVC beschichtung, 
0.5mm dick. 
Maße: L 20cm B 8cm (verpackt)
                     H 145cm b 5.8cm (aufgeblasen)  
Benutzerhinweise
Öffnen sie die Hülle und nehmen sie die Boje raus. Nutzen 
sie ihre Atemluftasche indem sie ihr eine kleine Menge 
Luft geben zum Aufblasen. Auf diese Weise ermöglicht  der 
Luftdruck zusammen mit dem Wasserdruck das Aufblasen 
und das Halten der Boje auf die Wasseroberäche so dass 
die vorbeischwimmenden Boote gewarnt werden dass ein 
Taucher gleich erscheint. 

Nr. ...70017

Nr. 126026
Μοdell Zylinderisch
Durchmesser 0,90m
Höhe 1,50m
Gewicht 4kg
Transparente Hülle 1
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* Normale Aufblaswerte: 2,1lds/0,15 bar Druck. Temperatur bei  680 F/ 200 C.

Fender Hercules
Die Fender Hercules werden aus haltbarem PVC hergestellt. Sie sind ideal zum Schutz Ihres 
Bootes vom Abrieb, der vom Kontakt mit Anlegesteg oder anderen Booten auftret en kann. 
Erhältlich in verschiedenen Typen, mit einem oder zwei Augen und in Farbe weiss, blau oder 
weiss mit blauen Enden.

Nr. Beschreibung Α
Durchm.* (cm)   

B
Länge* (cm)  

C
Umfang* (cm) 

D
Augendurchm.(cm)

Auftrieb*
(Kg)

Nettogewicht pro 
Stk. (Kg)

Pre is   
inkl. Mwst.

107169 Fender mit einem Auge, 
Hercules 9,5 24 31 1,4 2,48 0,34

107167

Fender mit zwei Augen, 
Hercules 

13 39 44 1,4 4,5 0,59

107166 15,5 52 52 1,4 9,4 1,06

107165 15,5 58 52 1,7 12 1,26

107164 20 56 65 1,7 15,3 1,43

107163 20 62 65 1,7 18,5 1,61

107162 23 81 81 1,7 35,1 2,29

107170 Fender mit einem Auge, 
Hercules 9,5 31 31 1,4 2,48 0,34

107174

Fender mit zwei Augen, 
Hercules 

13 39 44 1,4 4,5 0,59

107173 15,5 52 52 1,4 9,4 1,06

107610 15,5 58 52 1,7 12 1,26

107612 20 56 65 1,7 15,3 1,43

107614 20 62 65 1,7 18,5 1,61

107615 23 81 81 1,7 35,1 2,29

125575 Kugelfender mit einem Auge,
Hercules

22 29 74 2,5 5,5 0,60

125576 32 38 96 3 19,3 1,63

107230 Kugelfender mit einem Auge,
Hercules

22 29 74 2,5 5,5 0,60

125577 32 38 96 3 19,3 1,63

125566 Bugfender, Hercules 27 32 - 1,4 1,9 0,40

125579
Fender mit einem Auge, 

Hercules 9,5 31 1,4 2,48 0,4

125567

Fender mit zwei Augen, 
Hercules 

13 39 44 1,4 4,5 0,59

125568 15,5 52 52 1,4 9,4 1,06

125569 15,5 58 52 1,7 12 1,26

125570 20 56 65 1,7 15,3 1,43

125571 20 62 65 1,7 18,5 1,61

125572 23 81 81 1,7 35,1 2,29

125573 Kugelfender mit einem Auge, 
Hercules

22 29 74 2,5 5,5 0,60

125574 32 32 96 3 19,3 1,63

125565 Bugfender, Hercules 27 32 - 1,4 1,9 0,40

Seitenfender für Optimist, grau

Nr. Material Max. Luftdruck Maße

57353 PVC 0,5PSI
43x96x5cm

57354 POLYESTER 3,6PSI

Fender

Farbe

 € 6,10 
 

  € 13,17 

 € 17,17 

 € 13,46 

 € 17,17  

 € 13,46 
 € 13,17 

 € 7,32 

 € 6,10  

 € 9,66 

 € 14,44 

 € 10,68 

 € 13,76  

 € 9,66 

 € 21,27 
 € 17,76 

 € 14,15 

 € 13,46 

 € 8,10  

 € 20,88  
 

 € 9,66 

 € 14,15 

 € 9,66 

 € 7,32 
107172 31   € 7,12 

  € 20,88  

 € 32,39 

107168
24  € 6,29  

 € 7,32 

 € 7,12 
125578

31
24

€ 32,39 

€ 32,39 € 32,39 
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* Normale Aufblaswerte: 2,1lds/0,15 bar Druck. Temperatur bei  680 F/ 200 C.

Fender Hercules
Die Fender Hercules werden aus haltbarem PVC hergestellt. Sie sind ideal zum Schutz Ihres 
Bootes vom Abrieb, der vom Kontakt mit Anlegesteg oder anderen Booten auftret en kann. 
Erhältlich in verschiedenen Typen, mit einem oder zwei Augen und in Farbe weiss, blau oder 
weiss mit blauen Enden.

Nr. Beschreibung Α
Durchm.* (cm)   

B
Länge* (cm)  

C
Umfang* (cm) 

D
Augendurchm.(cm)

Auftrieb*
(Kg)

Nettogewicht pro 
Stk. (Kg)

Pre is   
inkl. Mwst.

107169 Fender mit einem Auge, 
Hercules 9,5 24 31 1,4 2,48 0,34

107167

Fender mit zwei Augen, 
Hercules 

13 39 44 1,4 4,5 0,59

107166 15,5 52 52 1,4 9,4 1,06

107165 15,5 58 52 1,7 12 1,26

107164 20 56 65 1,7 15,3 1,43

107163 20 62 65 1,7 18,5 1,61

107162 23 81 81 1,7 35,1 2,29

107170 Fender mit einem Auge, 
Hercules 9,5 31 31 1,4 2,48 0,34

107174

Fender mit zwei Augen, 
Hercules 

13 39 44 1,4 4,5 0,59

107173 15,5 52 52 1,4 9,4 1,06

107610 15,5 58 52 1,7 12 1,26

107612 20 56 65 1,7 15,3 1,43

107614 20 62 65 1,7 18,5 1,61

107615 23 81 81 1,7 35,1 2,29

125575 Kugelfender mit einem Auge,
Hercules

22 29 74 2,5 5,5 0,60

125576 32 38 96 3 19,3 1,63

107230 Kugelfender mit einem Auge,
Hercules

22 29 74 2,5 5,5 0,60

125577 32 38 96 3 19,3 1,63

125566 Bugfender, Hercules 27 32 - 1,4 1,9 0,40

125579
Fender mit einem Auge, 

Hercules 9,5 31 1,4 2,48 0,4

125567

Fender mit zwei Augen, 
Hercules 

13 39 44 1,4 4,5 0,59

125568 15,5 52 52 1,4 9,4 1,06

125569 15,5 58 52 1,7 12 1,26

125570 20 56 65 1,7 15,3 1,43

125571 20 62 65 1,7 18,5 1,61

125572 23 81 81 1,7 35,1 2,29

125573 Kugelfender mit einem Auge, 
Hercules

22 29 74 2,5 5,5 0,60

125574 32 32 96 3 19,3 1,63

125565 Bugfender, Hercules 27 32 - 1,4 1,9 0,40

Seitenfender für Optimist, grau

Nr. Material Max. Luftdruck Maße

57353 PVC 0,5PSI
43x96x5cm

57354 POLYESTER 3,6PSI

Fender

Farbe

 € 6,10 
 

  € 13,17 

 € 17,17 

 € 13,46 

 € 17,17  

 € 13,46 
 € 13,17 

 € 7,32 

 € 6,10  

 € 9,66 

 € 14,44 

 € 10,68 

 € 13,76  

 € 9,66 

 € 21,27 
 € 17,76 

 € 14,15 

 € 13,46 

 € 8,10  

 € 20,88  
 

 € 9,66 

 € 14,15 

 € 9,66 

 € 7,32 
107172 31   € 7,12 

  € 20,88  

 € 32,39 

107168
24  € 6,29  

 € 7,32 

 € 7,12 
125578

31
24

€ 32,39 

€ 32,39 € 32,39 
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* Normale Aufblaswerte: 2,1lds/0,15 bar Druck. Temperatur bei  680 F/ 200 C.

Fender Hercules
Die Fender Hercules werden aus haltbarem PVC hergestellt. Sie sind ideal zum Schutz Ihres 
Bootes vom Abrieb, der vom Kontakt mit Anlegesteg oder anderen Booten auftret en kann. 
Erhältlich in verschiedenen Typen, mit einem oder zwei Augen und in Farbe weiss, blau oder 
weiss mit blauen Enden.

Nr. Beschreibung Α
Durchm.* (cm)   

B
Länge* (cm)  

C
Umfang* (cm) 

D
Augendurchm.(cm)

Auftrieb*
(Kg)

Nettogewicht pro 
Stk. (Kg)

Pre is   
inkl. Mwst.

107169 Fender mit einem Auge, 
Hercules 9,5 24 31 1,4 2,48 0,34

107167

Fender mit zwei Augen, 
Hercules 

13 39 44 1,4 4,5 0,59

107166 15,5 52 52 1,4 9,4 1,06

107165 15,5 58 52 1,7 12 1,26

107164 20 56 65 1,7 15,3 1,43

107163 20 62 65 1,7 18,5 1,61

107162 23 81 81 1,7 35,1 2,29

107170 Fender mit einem Auge, 
Hercules 9,5 31 31 1,4 2,48 0,34

107174

Fender mit zwei Augen, 
Hercules 

13 39 44 1,4 4,5 0,59

107173 15,5 52 52 1,4 9,4 1,06

107610 15,5 58 52 1,7 12 1,26

107612 20 56 65 1,7 15,3 1,43

107614 20 62 65 1,7 18,5 1,61

107615 23 81 81 1,7 35,1 2,29

125575 Kugelfender mit einem Auge,
Hercules

22 29 74 2,5 5,5 0,60

125576 32 38 96 3 19,3 1,63

107230 Kugelfender mit einem Auge,
Hercules

22 29 74 2,5 5,5 0,60

125577 32 38 96 3 19,3 1,63

125566 Bugfender, Hercules 27 32 - 1,4 1,9 0,40

125579
Fender mit einem Auge, 

Hercules 9,5 31 1,4 2,48 0,4

125567

Fender mit zwei Augen, 
Hercules 

13 39 44 1,4 4,5 0,59

125568 15,5 52 52 1,4 9,4 1,06

125569 15,5 58 52 1,7 12 1,26

125570 20 56 65 1,7 15,3 1,43

125571 20 62 65 1,7 18,5 1,61

125572 23 81 81 1,7 35,1 2,29

125573 Kugelfender mit einem Auge, 
Hercules

22 29 74 2,5 5,5 0,60

125574 32 32 96 3 19,3 1,63

125565 Bugfender, Hercules 27 32 - 1,4 1,9 0,40

Seitenfender für Optimist, grau

Nr. Material Max. Luftdruck Maße

57353 PVC 0,5PSI
43x96x5cm

57354 POLYESTER 3,6PSI

Fender

Farbe

 € 6,10 
 

  € 13,17 

 € 17,17 

 € 13,46 

 € 17,17  

 € 13,46 
 € 13,17 

 € 7,32 

 € 6,10  

 € 9,66 

 € 14,44 

 € 10,68 

 € 13,76  

 € 9,66 

 € 21,27 
 € 17,76 

 € 14,15 

 € 13,46 

 € 8,10  

 € 20,88  
 

 € 9,66 

 € 14,15 

 € 9,66 

 € 7,32 
107172 31   € 7,12 

  € 20,88  

 € 32,39 

107168
24  € 6,29  

 € 7,32 

 € 7,12 
125578

31
24

€ 32,39 

€ 32,39 € 32,39 
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* Normale Aufblaswerte: 2,1lds/0,15 bar Druck. Temperatur bei  680 F/ 200 C.

Fender Hercules
Die Fender Hercules werden aus haltbarem PVC hergestellt. Sie sind ideal zum Schutz Ihres 
Bootes vom Abrieb, der vom Kontakt mit Anlegesteg oder anderen Booten auftret en kann. 
Erhältlich in verschiedenen Typen, mit einem oder zwei Augen und in Farbe weiss, blau oder 
weiss mit blauen Enden.

Nr. Beschreibung Α
Durchm.* (cm)   

B
Länge* (cm)  

C
Umfang* (cm) 

D
Augendurchm.(cm)

Auftrieb*
(Kg)

Nettogewicht pro 
Stk. (Kg)

Pre is   
inkl. Mwst.

107169 Fender mit einem Auge, 
Hercules 9,5 24 31 1,4 2,48 0,34

107167

Fender mit zwei Augen, 
Hercules 

13 39 44 1,4 4,5 0,59

107166 15,5 52 52 1,4 9,4 1,06

107165 15,5 58 52 1,7 12 1,26

107164 20 56 65 1,7 15,3 1,43

107163 20 62 65 1,7 18,5 1,61

107162 23 81 81 1,7 35,1 2,29

107170 Fender mit einem Auge, 
Hercules 9,5 31 31 1,4 2,48 0,34

107174

Fender mit zwei Augen, 
Hercules 

13 39 44 1,4 4,5 0,59

107173 15,5 52 52 1,4 9,4 1,06

107610 15,5 58 52 1,7 12 1,26

107612 20 56 65 1,7 15,3 1,43

107614 20 62 65 1,7 18,5 1,61

107615 23 81 81 1,7 35,1 2,29

125575 Kugelfender mit einem Auge,
Hercules

22 29 74 2,5 5,5 0,60

125576 32 38 96 3 19,3 1,63

107230 Kugelfender mit einem Auge,
Hercules

22 29 74 2,5 5,5 0,60

125577 32 38 96 3 19,3 1,63

125566 Bugfender, Hercules 27 32 - 1,4 1,9 0,40

125579
Fender mit einem Auge, 

Hercules 9,5 31 1,4 2,48 0,4

125567

Fender mit zwei Augen, 
Hercules 

13 39 44 1,4 4,5 0,59

125568 15,5 52 52 1,4 9,4 1,06

125569 15,5 58 52 1,7 12 1,26

125570 20 56 65 1,7 15,3 1,43

125571 20 62 65 1,7 18,5 1,61

125572 23 81 81 1,7 35,1 2,29

125573 Kugelfender mit einem Auge, 
Hercules

22 29 74 2,5 5,5 0,60

125574 32 32 96 3 19,3 1,63

125565 Bugfender, Hercules 27 32 - 1,4 1,9 0,40

Seitenfender für Optimist, grau

Nr. Material Max. Luftdruck Maße

57353 PVC 0,5PSI
43x96x5cm

57354 POLYESTER 3,6PSI

Fender

Farbe

 € 6,10 
 

  € 13,17 

 € 17,17 

 € 13,46 

 € 17,17  

 € 13,46 
 € 13,17 

 € 7,32 

 € 6,10  

 € 9,66 

 € 14,44 

 € 10,68 

 € 13,76  

 € 9,66 

 € 21,27 
 € 17,76 

 € 14,15 

 € 13,46 

 € 8,10  

 € 20,88  
 

 € 9,66 

 € 14,15 

 € 9,66 

 € 7,32 
107172 31   € 7,12 

  € 20,88  

 € 32,39 

107168
24  € 6,29  

 € 7,32 

 € 7,12 
125578

31
24

€ 32,39 

€ 32,39 € 32,39 
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* Normale Aufblaswerte: 2,1lds/0,15 bar Druck. Temperatur bei  680 F/ 200 C.

Fender Hercules
Die Fender Hercules werden aus haltbarem PVC hergestellt. Sie sind ideal zum Schutz Ihres 
Bootes vom Abrieb, der vom Kontakt mit Anlegesteg oder anderen Booten auftret en kann. 
Erhältlich in verschiedenen Typen, mit einem oder zwei Augen und in Farbe weiss, blau oder 
weiss mit blauen Enden.

Nr. Beschreibung Α
Durchm.* (cm)   

B
Länge* (cm)  

C
Umfang* (cm) 

D
Augendurchm.(cm)

Auftrieb*
(Kg)

Nettogewicht pro 
Stk. (Kg)

Pre is   
inkl. Mwst.

107169 Fender mit einem Auge, 
Hercules 9,5 24 31 1,4 2,48 0,34

107167

Fender mit zwei Augen, 
Hercules 

13 39 44 1,4 4,5 0,59

107166 15,5 52 52 1,4 9,4 1,06

107165 15,5 58 52 1,7 12 1,26

107164 20 56 65 1,7 15,3 1,43

107163 20 62 65 1,7 18,5 1,61

107162 23 81 81 1,7 35,1 2,29

107170 Fender mit einem Auge, 
Hercules 9,5 31 31 1,4 2,48 0,34

107174

Fender mit zwei Augen, 
Hercules 

13 39 44 1,4 4,5 0,59

107173 15,5 52 52 1,4 9,4 1,06

107610 15,5 58 52 1,7 12 1,26

107612 20 56 65 1,7 15,3 1,43

107614 20 62 65 1,7 18,5 1,61

107615 23 81 81 1,7 35,1 2,29

125575 Kugelfender mit einem Auge,
Hercules

22 29 74 2,5 5,5 0,60

125576 32 38 96 3 19,3 1,63

107230 Kugelfender mit einem Auge,
Hercules

22 29 74 2,5 5,5 0,60

125577 32 38 96 3 19,3 1,63

125566 Bugfender, Hercules 27 32 - 1,4 1,9 0,40

125579
Fender mit einem Auge, 

Hercules 9,5 31 1,4 2,48 0,4

125567

Fender mit zwei Augen, 
Hercules 

13 39 44 1,4 4,5 0,59

125568 15,5 52 52 1,4 9,4 1,06

125569 15,5 58 52 1,7 12 1,26

125570 20 56 65 1,7 15,3 1,43

125571 20 62 65 1,7 18,5 1,61

125572 23 81 81 1,7 35,1 2,29

125573 Kugelfender mit einem Auge, 
Hercules

22 29 74 2,5 5,5 0,60

125574 32 32 96 3 19,3 1,63

125565 Bugfender, Hercules 27 32 - 1,4 1,9 0,40

Seitenfender für Optimist, grau

Nr. Material Max. Luftdruck Maße

57353 PVC 0,5PSI
43x96x5cm

57354 POLYESTER 3,6PSI

Fender

Farbe

 € 6,10 
 

  € 13,17 

 € 17,17 

 € 13,46 

 € 17,17  

 € 13,46 
 € 13,17 

 € 7,32 

 € 6,10  

 € 9,66 

 € 14,44 

 € 10,68 

 € 13,76  

 € 9,66 

 € 21,27 
 € 17,76 

 € 14,15 

 € 13,46 

 € 8,10  

 € 20,88  
 

 € 9,66 

 € 14,15 

 € 9,66 

 € 7,32 
107172 31   € 7,12 

  € 20,88  

 € 32,39 

107168
24  € 6,29  

 € 7,32 

 € 7,12 
125578

31
24

€ 32,39 

€ 32,39 € 32,39 

 €   49,90 
 €   69,90 
 €   99,90 
 € 129,90 
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Regattaboje Die Regattaboje von Lalizas wurde konstruiert und gebaut, damit sie jede Anforderung im Rennen perfekt 
meistert. Sie besitzt ein Ventil zum Aufblasen/ Entblasen und eine große transparente Hülle (69 x 58cm), die für Werbezwecke 
benutzt werden kann. Ausserdem besitzt die Regattaboje von Lalizas vier (4) Befestigungspunkte für das Seil des Ankers 
und wird von einem speziellen Netz umgeben für eine optimale Gewichtsverteilung des Ankers. Obwohl sie im aufgepumpten 
Zustand recht groß ist (höhe: 1.5m, Durchmesser: 0.90m), lässt sie sich leicht transportieren. Die Regattaboje von Lalizas sind 
aus PVC gefertigt, UV-Strahlen 
beständig und ist in gelber Farbe 
erhältlich, damit sie von weitem 
sichtbar ist. 

4 Ankerpunkte zum 
Festmachen

Veltil zum Aufblasen
 / Entblasen

Transparente Hülle

Hilfsleine zum Festmachen (zur 
Sicherheit)

Erstes Drehgelenk
Länge schwerer Kette 
= 1,5 x höherer Wasserstand

Anker

Hauptleine zum Festmachen
Länge leichter Kette = 
höherer Wasserstand

Zweites Drehgelenk

Festmacherbojen
Die Festmacherbojen von uns  sind ideal zum Ankern und Fer-
stmachen. Sie haben eine weiche PVC Oberäche und beugen 
unangenehmen Schäden auf dem Boot vor. Sie besitzen eine 
galvanisierte Festmacherstange mit Ring und Wirbel. Für maxi-
male Sicherheit und Wi derstandsfähigkeit verfügen sie über ein 
großes Festmacherauge mit 8-12 cm Durchmesser. In Signalor-
ange und in verschiedenen Größen erhältlich. 
Wählen Sie die richtige Boje
Die Größe der Boje hängt vom Gewicht der Ankerkette ab, mit 
der sie verbunden ist. Wenn Sie das Gewicht der Ankerkette ken-
nen, berechnen Sie plus 25% mehr und wählen Sie danach die 
Boje, aus Sicherheitsgründen. Das Ergebnis ist der Auftrieb, den 
die Boje haben muss. Seien Sie sehr vorsichtig bei der Wahl der 
richtigen Boje, denn wenn diese zu klein ist,  wird sie danach nicht 
stabil genug sein. 
Nützliche Informationen
- Die Ankerkette muss unter dem Wasser mit dem Drehgelenk 
verbunden sein. 
- Blasen Sie die Boje nicht übertrieben auf, sonst kann es zu 
Verformungen der Boje kommen und sie so an Effektivität und 
Leistung verliert.  
- Zusätzliche Faktoren, die Sie bei der Wahl der Boje beachten 
müssen sind Strömungen, Winde und Wellen, weil sie die Boje 
erheblich belasten.

Nr.
Α

Durchm.* 
(cm)

Β
Länge* 

(cm)

C
Umfang* 

(cm)

D
Augendurchm. 

(cm)
Ε

(cm)
Auftrieb*

(kg)
Ge-

wicht
Kg

124320 30 38,5 95 8 4 x 6 14 1,5
124321 40 52 136 10 6 x 8 32 2,5
124322 50 65 160 12 6 x 8 55 3,5
124323 60 78 210 12 6 x 8 85 4,5

* Normale Aufblaswerte: 2,1lds/0,15 bar Druck. Temperatur bei 680 F/ 200 C.
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Bojen

Taucherboje
“Safe Dive” 
Durchm. 30cm, Höhe 50c
Nr. ...97814

Torpedo-Taucherboje “Safe Dive”, 
beschichtet mit 20m Seil

Nr. ...97813

Torpedo-Taucherboje “Safe Dive” 
Durchm. 28cm, Länge 88cm

Nr. ...97816

Taucherboje
Ideal zum Tauchen mit Atemluftaschen. Sie ist leicht zu 
bedienen und ist so konzipiert damit sie dem Taucher volle 
Bewegungsfreiheit gibt ohne seine Sicherheit zu gefährden. 
Die rote Boje ist zusammengefaltet mit einer Schnur (6m) 
in einer blauen Hülle mit eimem schwarzen Kunststoffclip 
damit der Taucher sie leicht transportieren kann nachdem 
er sie auf seinen Taucheranzug befestigt hat. Zusätzlich 
besitzt die Hülle noch eine Pfeife für den Einsatz im Notfall. 
Die Boje wird aus weichem PVC hergestellt, 0.3mm dick  
und die Hülle aus1000D Polyester mit PVC beschichtung, 
0.5mm dick. 
Maße: L 20cm B 8cm (verpackt)
                     H 145cm b 5.8cm (aufgeblasen)  
Benutzerhinweise
Öffnen sie die Hülle und nehmen sie die Boje raus. Nutzen 
sie ihre Atemluftasche indem sie ihr eine kleine Menge 
Luft geben zum Aufblasen. Auf diese Weise ermöglicht  der 
Luftdruck zusammen mit dem Wasserdruck das Aufblasen 
und das Halten der Boje auf die Wasseroberäche so dass 
die vorbeischwimmenden Boote gewarnt werden dass ein 
Taucher gleich erscheint. 

Nr. ...70017

Nr. 126026
Μοdell Zylinderisch
Durchmesser 0,90m
Höhe 1,50m
Gewicht 4kg
Transparente Hülle 1
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Regattaboje Die Regattaboje von Lalizas wurde konstruiert und gebaut, damit sie jede Anforderung im Rennen perfekt 
meistert. Sie besitzt ein Ventil zum Aufblasen/ Entblasen und eine große transparente Hülle (69 x 58cm), die für Werbezwecke 
benutzt werden kann. Ausserdem besitzt die Regattaboje von Lalizas vier (4) Befestigungspunkte für das Seil des Ankers 
und wird von einem speziellen Netz umgeben für eine optimale Gewichtsverteilung des Ankers. Obwohl sie im aufgepumpten 
Zustand recht groß ist (höhe: 1.5m, Durchmesser: 0.90m), lässt sie sich leicht transportieren. Die Regattaboje von Lalizas sind 
aus PVC gefertigt, UV-Strahlen 
beständig und ist in gelber Farbe 
erhältlich, damit sie von weitem 
sichtbar ist. 

4 Ankerpunkte zum 
Festmachen

Veltil zum Aufblasen
 / Entblasen

Transparente Hülle

Hilfsleine zum Festmachen (zur 
Sicherheit)

Erstes Drehgelenk
Länge schwerer Kette 
= 1,5 x höherer Wasserstand

Anker

Hauptleine zum Festmachen
Länge leichter Kette = 
höherer Wasserstand

Zweites Drehgelenk

Festmacherbojen
Die Festmacherbojen von uns  sind ideal zum Ankern und Fer-
stmachen. Sie haben eine weiche PVC Oberäche und beugen 
unangenehmen Schäden auf dem Boot vor. Sie besitzen eine 
galvanisierte Festmacherstange mit Ring und Wirbel. Für maxi-
male Sicherheit und Wi derstandsfähigkeit verfügen sie über ein 
großes Festmacherauge mit 8-12 cm Durchmesser. In Signalor-
ange und in verschiedenen Größen erhältlich. 
Wählen Sie die richtige Boje
Die Größe der Boje hängt vom Gewicht der Ankerkette ab, mit 
der sie verbunden ist. Wenn Sie das Gewicht der Ankerkette ken-
nen, berechnen Sie plus 25% mehr und wählen Sie danach die 
Boje, aus Sicherheitsgründen. Das Ergebnis ist der Auftrieb, den 
die Boje haben muss. Seien Sie sehr vorsichtig bei der Wahl der 
richtigen Boje, denn wenn diese zu klein ist,  wird sie danach nicht 
stabil genug sein. 
Nützliche Informationen
- Die Ankerkette muss unter dem Wasser mit dem Drehgelenk 
verbunden sein. 
- Blasen Sie die Boje nicht übertrieben auf, sonst kann es zu 
Verformungen der Boje kommen und sie so an Effektivität und 
Leistung verliert.  
- Zusätzliche Faktoren, die Sie bei der Wahl der Boje beachten 
müssen sind Strömungen, Winde und Wellen, weil sie die Boje 
erheblich belasten.

Nr.
Α

Durchm.* 
(cm)

Β
Länge* 

(cm)

C
Umfang* 

(cm)

D
Augendurchm. 

(cm)
Ε

(cm)
Auftrieb*

(kg)
Ge-

wicht
Kg

124320 30 38,5 95 8 4 x 6 14 1,5
124321 40 52 136 10 6 x 8 32 2,5
124322 50 65 160 12 6 x 8 55 3,5
124323 60 78 210 12 6 x 8 85 4,5

* Normale Aufblaswerte: 2,1lds/0,15 bar Druck. Temperatur bei 680 F/ 200 C.
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Bojen

Taucherboje
“Safe Dive” 
Durchm. 30cm, Höhe 50c
Nr. ...97814

Torpedo-Taucherboje “Safe Dive”, 
beschichtet mit 20m Seil

Nr. ...97813

Torpedo-Taucherboje “Safe Dive” 
Durchm. 28cm, Länge 88cm

Nr. ...97816

Taucherboje
Ideal zum Tauchen mit Atemluftaschen. Sie ist leicht zu 
bedienen und ist so konzipiert damit sie dem Taucher volle 
Bewegungsfreiheit gibt ohne seine Sicherheit zu gefährden. 
Die rote Boje ist zusammengefaltet mit einer Schnur (6m) 
in einer blauen Hülle mit eimem schwarzen Kunststoffclip 
damit der Taucher sie leicht transportieren kann nachdem 
er sie auf seinen Taucheranzug befestigt hat. Zusätzlich 
besitzt die Hülle noch eine Pfeife für den Einsatz im Notfall. 
Die Boje wird aus weichem PVC hergestellt, 0.3mm dick  
und die Hülle aus1000D Polyester mit PVC beschichtung, 
0.5mm dick. 
Maße: L 20cm B 8cm (verpackt)
                     H 145cm b 5.8cm (aufgeblasen)  
Benutzerhinweise
Öffnen sie die Hülle und nehmen sie die Boje raus. Nutzen 
sie ihre Atemluftasche indem sie ihr eine kleine Menge 
Luft geben zum Aufblasen. Auf diese Weise ermöglicht  der 
Luftdruck zusammen mit dem Wasserdruck das Aufblasen 
und das Halten der Boje auf die Wasseroberäche so dass 
die vorbeischwimmenden Boote gewarnt werden dass ein 
Taucher gleich erscheint. 

Nr. ...70017

Nr. 126026
Μοdell Zylinderisch
Durchmesser 0,90m
Höhe 1,50m
Gewicht 4kg
Transparente Hülle 1

natürlich habe wir  spezielle Fendersocken ebenfalls zu diesen Fendern...


