
ALLE TECHNISCHEN ANGABEN SIND UNVERBINDLICH, IRRTUM VORBEHALTEN

BALLISTOL - PLUVONIN
BALLISTOL - PLUVONIN

BALLISTOL®

1905 als erstes alkalisches Waffenöl entwickelt, wurde BALLISTOL® zu einem Begriff für
hochwertiges Spezialöl mit einem weitgefächertem Einsatzbereich. BALLISTOL® wird
heute z.B. erfolgreich eingesetzt zur Chrompflege, zum Lösen festsitzender Schrauben,
zum Gängigmachen von Schlössern, zur Konservierung empfindlicher Metall-Oberflä-
chen, aber natürlich auch als DAS Waffenöl. BALLISTOL® altert und verharzt nicht.
Die BALLISTOL®-Sprays sind umweltfreundlich mit Preßluft
als Treibmittel ausgestattet, kein FCKW!
Developed in 1905 BALLISTOL®  become to a synonym of high quality gun oil. It is also
used for many more purposes. BALLISTOL®  will not gum up and is using
pressure air as propellant!

KC 1 BALLISTOL   flüssig 50ml
KC 2 BALLISTOL   Spray 200ml
KC 21 BALLISTOL   Spray 50ml

PLUVONIN®

Zur Pflege und Imprägnierung für alle Gewebearten. Ideal für alle Segel, Planen, Zelte,
Markisen oder Sportbekleidung. Langanhaltende und dauerhafte Wirkung.
Heavy duty fabric-proofing spray for all kinds of fabrics. Ideal for sails, canopy, tents or
clothing. will last long.

KC 3 PLUVONIN   Spray 500ml

BAYER MARINE SPRAY

Das Vielzwecksprayfett für den Bordgebrauch!
Ein vielseitig anwendbares Spray auf Silikon-Basis, nicht fettend, typische Anwendungs-
bereiche: Blöcke, Lenkung, Ruder, Luken, Schienen, Traveller,  Positionslaternen etc.
FCKW-freies Treibmittel!
a multi-purpose marine spray on silicone base with ozone-neutral propellant!

BM 2 BAYER Marine Spray 400ml

HOLT PRO LUBE

MINIMALE REIBUNG   -   MAXIMALE WIRKUNG
Ein auf Silikon-PTFE-Basis, speziell für Anwendungen im Marine-Bereich entwickeltes
Schmier- und Gleitmittel. Die hochgleitenden Eigenschaften von PRO-LUBE sind durch
die einzigartige Kombination von Silikon und PTFE sichergestellt. Einfach auf die
Problemstellen gesprüht, unterstützt PRO-LUBE die Beseitigung von Korrosions-
erscheinungen und Schmutz und stellt ein gleitfähiges, reibungsarmes Umfeld her. Das
Versprühen erzeugt eine ölig-weiße Flüssigkeit, die schnell zu einem Schmierfilm
mittlerer Viskosität trocknet, der eine langanhaltende Schmierwirkung ermöglicht. Dies
wird durch die komplexe Zusammenstellung wasserverdrängender Substanzen sicherge-
stellt, die sich durch hervorragende Auswasch-Resistenz bis 80°C ohne Viskositäts-
verlust auszeichnen.

HA JHF016 HOLT PRO LUBE, 200ml

GEFAHRGUT!
Maximal 40 Dosen pro Postpaket
Größere Mengen nur per Spedition
oder Bahnversand möglich

GEFAHRGUT!
Maximal 12 Dosen pro Postpaket
Größere Mengen nur per Spedition
oder Bahnversand möglich




