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ACHTERSTAG-SPANNER , BABYSTAG-SPANNER
BACKSTAY ADJUSTERS , FORESTAY ADJUSTERS

komplett aus Edelstahl hochfest 1.4542, Stellrad aus GFK schwarz,
komplett mit Toggles, Einstellungs-Skala mit rotem Anzeiger,
Ratschenausführung mit Edelstahlhebel und praxiserprobtem
Ratschenmechanismus.
complete in stainless steel AISI 630, high tensile, wheel in GRP black,
complete with toggles, scale and colored indicator, ratchet type with
lever in stainless steel and professional ratchet mechanism.

Art.-No. Länge Länge Ø G BRL ����	
��

min. max. mm kg ��������

Radspanner   -   wheel adjuster

SR 5526 350 520 15 M12 5.300 5/6/7

Ratschenspanner   -   ratchet adjuster

SR 5565     12mm Bolzen 440 660 M14 6.000 7/8/9
SR 5567     14mm Bolzen 440 660 - M14 6.700 7/8/9
SR 5568     16mm Bolzen 505 755 - M16 9.000 9/10

Klappgriff - with handle

SR 5536 350 520 - M12 5.300 5/6/7

BABYSTAG-SPANNER   -   FORESTAY ADJUSTERS

Edelstahl 1.4567   -   stainless steel AISI 305Cu

Art.-No. G Länge Länge ����	
��
 BRL
min. max. �������� kg

Ratschenspanner

SR 5585     12mm Bolzen M14 360 520 7/8/9 6.000
SR 5587     14mm Bolzen M14 360 520 7/8/9 6.700
SR 5588     16mm Bolzen M16 415 615 9/10 9.000

Radspanner

SR 5546 M12 250 310 5/6/7 5.300

Klappgriff

SR 5556 M12 450 510 5/6/7 5.300
SR 5566 M12 370 540 5/6/7 5.300

Miniversion mit Doppelklappgriff

SR 5554 M8 310 450 4/5 2.400

Edelstahl 1.4401   -   stainless steel AISI 316

SS 2140 M10 260 380 4/5 2.100
SS 2142 M12 375 514 5/6/7 4.100




