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BATTERIE-SCHNELLKUPPLUNG

Blitzschneller Batterieanschluß und -wechsel durch zwei einfache Griffe. Ohne
Werkzeug. Rostfrei und Seewasserfest.

Art.-No.
QP 10

BATTERIEHALTER  -   BATTERY HOLDER

Batteriekasten aus Polypropylen, komplett mit Haltegurt und Gurtbrücken.
Batterybox polypropylen complete with mountigstraps and hardware.

Art.-No. Länge Breite Höhe
length width height

EK 17010 305 190 260

Batteriehalter komplett aus Edelstahl für Batterien bis 230mm Höhe
Battery Brackets, stainless steel for batterys up to 230mm high.

Art.-No. Breite Höhe
width height

EK 21028 165-185mm 165-230mm

BATTERIESÄURE   -   BATTERY LEAD ACID

Batteriesäure 1.285, nach DIN 43 530
Battery lead acid 1.285 acc. DIN 43 530

Art.-No. Menge Verpackung
quantity package

AP10 4l 4 x 1l Kunststoffflasche
4 x 1l plasticbottle
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Maximal 4 Liter pro Postpaket

Größere Mengen nur per Spedition oder
Bahnversand möglich

SCHALTER - SCHNELLKUPPLUNG - BATTERIEKASTEN UND SÄURE
SWITCHES - BATTERY TERMINAL - BATTERY BOX - BATTERY LEAD ACID

BATTERIESCHALTER   -   BATTERY SWITCHES

Art.-No. Beschreibung

EK 30040 Schalter, max 75A, Basis-Ø: 58mm
EK 30040W Schalter, max 75A, Basis-Ø: 58mm wassergeschützt
EK 30041 Ersatzschlüssel

EK 30240 Drehschalter für 12-32V, 230A für zwei oder mehr
Batterien. Basis-Ø 140mm

EK 10040 Schlüsselschalter, max 75A, Basis: 100x76mm
Der Schlüssel ist durch ein Drahtseil gesichert.
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