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BAUMBREMSE
BOOMBRAKE

WICHARD BAUMBREMSE   -   BOOMBRAKE

Die neue Baumbremse von Wichard.
Durch unkontrolliertes und ungebremstes Halsen, gerade bei höheren Windstärken,
können schwere Materialschäden entstehen. Wenn eine Person sich zu diesem
Zeitpunkt im Bereich des Baumes aufhält, können lebensgefährliche Situationen
entstehen. Die Wichard Baumbremse reduziert die Gefährdung, da der Baum bei
der Halse durch 5 Rollen abgebremmst wird. Durch einen großen Einstellknopf, der
auch mit klammen Fingern handlebar ist, kann die Baumbremse jederzeit den
Bedingungen angepasst werden.
The new boom brake by WICHARD.
It makes it possible to brake and control the boom flash crossing during willing or
accidental jibes which can create great material or corporal damages.
The Boom brake with 5 sheaves can be declutched and adjusted by a knurled
wheel in order to adapt to speed and windforce even with cold fingers.

EINFACH   -   SINGLE LAYER

Art.-No. Breite Höhe Dicke Bolzen-Ø bis Segelgröße
width height thicknes Bolt-Ø mainsails up to

SR 35601 175mm 170mm 50mm 8mm 35m²

DOPPELT   -   DOUBLE LAYER

Art.-No. Breite Höhe Dicke Bolzen-Ø bis Segelgröße
width height thicknes Bolt-Ø mainsails up to

SR 35602 175mm 170mm 70mm 8mm 50m²

Passende Snatchblöcke zur Umleitung der
Kontrollleinen finden Sie auf der Seite 111
suitable Snatchblocks for the control ropes

on page 111 in this catalogue.




