
ALL TECHNICAL INFORMATION WITHOUT OBLIGATION, ERRORS RESERVED

LINDEMANN DECKSTRAHLER   -   SALINGLEUCHTEN
FLOODLIGHTS   -   SPREADER LIGHTS

HAMBURG
Deckstrahler aus hochwertigem Kunststoff (incl. Leuchtmittel)
Gehäuse aus Kunststoff in schwarz oder weiß, schlag und stoßfest, nichtrostend, amagne-
tisch, wasserdicht, seewasserfest. Schutzart IP67, Kabeleinführung PG9 (Kabel Ø 4-8mm).
Floodlight in special plastic (incl. bulb)
Housing in black or white, shock resistant, non-corrosive, non-magnetic, watertight and
seawater resistant. Protection IP67, cable entry PG9 (cable dia. 4-8mm / 0.16-0.33").

KIEL
Deckstrahler aus hochwertigem Kunststoff (incl. Leuchtmittel)
Gehäuse aus Kunststoff in schwarz oder weiß, schlag und stoßfest, nichtrostend, amagne-
tisch und seewasserfest. Max. Kabel Ø 7mm
Floodlight in special plastic (incl. bulb)
Housing in black or white, UV protected, shock resistant, non-corrosive, non-magnetic and
seawater resistant. Max. cable dia. 7mm / 0,28"

ROSTOCK
Salingleuchte aus Edelstahl (Leuchtmittel nicht enthalten)
Gehäuse amagnetisch und seewasserfest. Kabeleinführung PG7
Spreader light in stainless steel (bulb not incl.)
Housing nonmagnetic and seawater resistant. Cable entry PG7
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